systemowa drabina stalowa
mocowana do $ciany w odstepach max 2,0 m

957 1300

LT

—0<

- daszek nad wejsciem, obrobki blacharskie kolor
braz, pokrycie papa zgrzewalna, boki i spod

ocieplone 3 cm + wyprawa H
= kolor zblizony do P 39-8 C palety PANTONE

> \ NI T P -

docieplenie styropian 14 cm lambda 0,033 + wyprawa palisada betonowa grafitowa 12x18 cm
kolor zblizony do P 19-9 C palety PANTONE

docieplenie cokotu i ciany cz. podziemnej
balustrada stalowa z profili zamknietych

795

styropian wodoodporny 12 cm lambda 0,031 + na cokole

PANTONE

2272

Podana kolorystyka na rysunkach moze odbiegac
od kolorystyki rzeczywiscie przyjetej z uwagi
na rézne ustawienia urzgdzen drukujgcych

Przed realizacjg nalezy uzyskac akceptacje kolorystyczng Zamawiajgcego

tynk mozaikowy kolor zblizony do P 39-8 C palety

OBIEKT:

Termomodernizacja budynku hali sportowe;j

przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kazanowie

INWESTOR:

Gmina Kazanéw

Plac Partyzantéw 28 26-713 Kazanéw

LOKALIZACJA:

dz. nrewid. 595

Kazanoéw ul. Koscielna 54

TYTUE RYSUNKU;

Elewacja boczna - docieplenie i kolorystyka

OPRACOWAL.: NR UPRAWNIEN; PODPIS:
SKALA: DATA OPRACOWANIA: NR RYS.
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