studnie DN 600 z krata uliczng
zebranie wody z rynien

obwodowo - opaska budynku hali z kostki brukowej
prostokatnej 10x20 cm gr 6 cm szer 50 cm +
obrzeze betonowe 20x8

koryto odprowadzajgce wode
wykonane z obrzezy betonowych 30 x8
oraz dno z kostki 6 cm na podbudowie
z chudego betonu | = ok. 10,0 m

odprowadzenie wody deszczowej ze studzienek rurg
PCW DN 200 utozong ze spadkiem na teren

studnia DN 425 z pokrywa zeliwng

schody z galanterii betonowej obrzeza 30x8
kostka brukowa 6 cm kolor jak istniejace

podest i schody z galanterii betonowej
palisada grafitowa 12x18 cm
podstopnie z obrzezy 30x8

stopnie z kostki kolor 6 cm

istniejgca przybudowka do rozbiorki

nawierzchnia - podjazd do garazu
z bloczkéw betonowych - korekta wielkosci

nawierzchnia z kostki brukowej kolor
gr. 6cm

opornik 100x30x12 betonowy
drogowy na tawie

nawierzchnia istniejgca z plyt drogowych ‘ OBIEKT-
Termomodernizacja budynku hali sportowe;j

przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kazanowie
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