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1 OPIS TECHNICZNY
1.1 Ustalenia formalne

Inwestycja:

Termomodernizacja budynku hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kazanowie

Lokalizacja inwestycji:
Publiczna Szkota Podstawowa w Kazanowie

ul. Koscielna 54, dz. nr ew. 595

Inwestor:

Gmina Kazanow

Adres inwestora:

Plac Partyzantow 28 26-713 Kazanow

1.2 Podstawa opracowania

*  Wykonana inwentaryzacja budynku

= Uzgodnienia z Inwestorem

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75
poz. 690, zm. Dz. U. z 2003 r. nr 33, poz. 270 i pdzniejszymi zmianami)

= PN EN 12831; 2006 Metoda obliczania projektowego obciazenia cieplnego

= PN -91/B 02020 Ochrona cieplna budynkow.

= PN — EN ISO 6946: 2002 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opoér cieplny i
wspolczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

=  Swiadectwo ITB nr 530/94 . Metoda ,,lekka-mokra”

= Instrukcja ITB nr 334/96. Ocieplanie Scian zewnetrznych budynkéw metods ,,lekka”

* Instrukcja ITB nr 334/2002. Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow



1.3 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest:

zawarcie niezbednych szkicoOw i rysunkow jako zalgcznika dla celow zgloszenia robot
budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowg — zgloszenie na podstawie art. 29
ust. oraz art. 30 ustawy Prawo Budowlane

ustalenie i dobor materialow do termomodernizacji, aby budynek spetnial aktualne
wymagania izolacyjno$ci cieplne przegrod obowigzujace zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U. 2013 poz. 926.

Decyzja Inwestora z uwagi na ograniczenia finansowe opracowanie ogranicza si¢ do I etapu

termomodernizacji w zakresie docieplenia $cian zewnetrznych budynku hali; wymiany stolarki i

Slusarki zewnetrznej wraz z robotami towarzyszacymi w budynku hali oraz przyleglym budynku

dydaktycznym, docieplenie stropodachu czgsci zaplecza hali, a takze odnowienie budynku kottowni

Zakresem opracowania objeto:

Wymiang stolarki okiennej w przyleglym do budynku hali budynku dydaktycznym oraz w

elewacji bocznej i tylnej budynku modernizowanej hali sportowe;j

Wymiana stolarki drzwiowej tj. drzwi zewnetrznych wejsciowych do budynku hali w

elewacji bocznej

Wykonanie docieplenia $cian w systemie BSO.

Wykonanie docieplenia czg$ci cokotowej oraz Scian podziemia
Wykonanie nowej opaski przy budynku

Wykonanie instalacji odgromowej i instalacji o$wietlenia zewngtrznego.
Przebudowe uktadu komunikacyjnego przy budynku hali sportowe;j
Wykonanie odwodnienia i odprowadzenia wod opadowych

Docieplenie stropodachu wentylowanego zaplecza hali

Malowanie elewacji budynku kottowni

Planowane roboty remontowe budynku maja na celu likwidacje wad technologicznych typu

przemarzanie oraz przecieki Scian i stolarki zewnetrznej, dostosowanie obiektu do obowiazujacych

przepisow dotyczacych izolacyjnosci cieplnej przegroéd zewngtrznych (co jednocze$nie zmniejszy

zuzycie energii cieplnej potrzebnej do uzytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem),



poprawg stanu technicznego 1 estetyki obiektu. Planowane roboty remontowe nie naruszajg
istniejacego uktadu konstrukcyjnego budynku. Wprowadza si¢ jedynie zmiany w wygladzie
elewacji, w zakresie grubosci $cian, elementow wykonczeniowych i kolorystyki.

Planowany remont budynku nie wywiera negatywnego wpltywu na S$rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty. Obiekt wyposazony jest w niezbedne przylacza infrastruktury
technicznej. Odprowadzenie $ciekow z budynku do szczelnego zbiornika, ktory jest okresowo
oprozniany przez specjalistyczne firmy. Odpady komunalne gromadzone sa w zamknigtych

pojemnikach i okresowo wywozone na wysypisko $mieci.

14 Charakterystyka budynku

Podstawowe dane wielkosciowe budynku hali sportowej (szacunkowe w przyblizeniu)

Powierzchnia zabudowy: - okoto 553,30 m2
Dhugos¢ budynku - 22,90 m
Szerokos$¢ budynku - 22,48 m
Wysokosc¢ hali - 9,00 m
Wysokos¢ w elewacji frontowej - 8,25m
Wysokos¢ w elewacji tylnej - 7,65 m

1.5 Opis stanu istniejacego

Istniejacy budynek hali sportowej wybudowany najprawdopodobniej najprawdopodobniej w latach
80 ub. wieku. Budynek niepodpiwniczony. W czesci budynku funkcjonuje jednokondygnacyjna hala
sportowa, w pozostalej czesci znajduje si¢ dwukondygnacyjne zaplecze szatniowo — higieniczne oraz
magazyny sportowe. Do budynku przylega i jest potaczony komunikacyjnie dwukondygnacyjna
cze$¢ dydaktyczna. Obydwa budynki w zlym stanie technicznym pod wzglgdem wymagan
cieplnych. W budynku hali w elewacji frontowej we wczesniejszym okresie zostaly wymienione
okna na nowe PCW, pozostata stolarka okienna - drewniana zar6wno w hali sportowej oraz czgsci
dydaktycznej w ztym stanie technicznym. Stolarka drzwiowa — drzwi wejsciowe do sali sportowe;j
stalowe przeszklone dwuskrzydlowe, niespetniajace zadnych norm cieplnych. Odprowadzenie wod
deszczowych na teren, istniejace studzienki zbiorcze niedrozne, zasypane. Stan obecny powoduje w

elewacji tylnej zalewanie oraz zawilgocienie $cian podziemia.

Uktad komunikacyjny. Istniejacy uktad komunikacyjny — chodnik zlokalizowany wzdtuz elewacji
bocznej stanowi droge dojscia do wejscia do hali sportowej, dostep do magazynkow w sasiednim
budynku oraz dojscie na zewngtrzne boisko sportowe o nawierzchni trawiastej. Chodnik zniszczony,
droga komunikacyjna z przeszkodami w postaci starej mocno znieksztatconej opaski przy budynku

przylegtym, w znacznym stopniu utrudniajgcy komunikacj¢ mi¢dzy obiektami.



1.6 Opis stanu pozadanego
Przewiduje sie:
a) Poprawe uktadu komunikacyjnego
W tym celu nalezy rozebrac¢ istniejgce ciggi komunikacyjne, zdeformowane i zniszczone opaski i
schody, podesty i dojs$cia do hali i magazynku sprzgtu sportowego w sasiednim budynku, a takze
czg$ciowo podjazdy z bloczkdéw betonowych, betonowe oraz z ptyt betonowych. Po wykonaniu
robot rozbidrkowych wykona¢ nowe podesty wejscia z wykorzystaniem palisady betonowej 18 x12
cm — wejscia na podesty schodami terenowymi wykonanymi z obrzezy 30x8 oraz kostki brukowe;j
oraz na wczesniej przygotowanym podtozu wykona¢ nawierzchni¢ z kostki brukowej
Zakres wykonania robot:
*  Wytycznie w terenie nowego uktadu komunikacyjnego
* Roboty rozbiorkowe — rozebranie podestow, schodow, istniejgcej nawierzchni z kostki,
zdeformowanej opaski z ptyt chodnikowych
» Rozebranie w czgéci kolizyjnej z nowym ukladem komunikacyjnym podjazdéw z bloczkoéw
betonowych oraz betonowych z plyt drogowych
= Rozebranie opaski betonowej przy budynku
*  Wykonanie korytowania pod nawierzchni¢ nowego uktadu komunikacyjnego z
uwzglednieniem spadkow dla ulozenia rury odprowadzajacej wode deszczowa
*  Wykonanie podbudowy z piasku z uwzglednieniem spadkow dla utozenia rury
odprowadzajacej wode deszczowa $redniej gr. 25 cm
*  Wykonanie podbudowy ze stabilizacji 5 Mpa gr 12 cm
=  Montaz obrzezy 20 x 6 cm dla opaski przy budynku
= Wykonanie opaski szer. 50 cm z kostki szarej gr 6 cm na podbudowie piaskowej 10 cm
= Wykonanie koryta odwadniajacego — odprowadzenie wody na teren z kostki szerokosci 30
cm ograniczonego obrzezami 30x8 na podbudowie 5 Mpa
*  Wykonanie podestow wejscia do hali i magazynkoéw — podest ograniczony palisadg 12x18,
schody z obrzezy 30x8, nawierzchnie z kostki gr 6 cm kolor
»  Wykonanie przedhuzenia istniejacych schodoéw na boisko trawiaste - schody z obrzezy 30x8,
nawierzchnie z kostki gr 6 cm kolor
*  Wykonanie ciggdw komunikacyjnych z kostki brukowej 6 cm
b) Wymiang stolarki okiennej i §lusarki
W budynku hali i budynku dydaktycznym nalezy wykona¢ wymiang stolarki okiennej na nowe okna
PCW o podziale wedlug zestawienia stolarki czgsci graficznej. Nowe okna PCW sze$ciokomorowe o
wspolczynniku U =<1,1. Kolor okien biaty rozwiernos¢ i uchylnos¢ wg oznaczen na schematach,
okno O7 szklenie bezpieczne, w oknach jedno i dwuskrzydtowych zamontowany 1 nawiewnik, w

oknach trzy i wiecej skrzydtowych 2 nawiewniki. Nawiewnik ci$nieniowy automatyczny przeptyw



nominalny Ap = 10 Pa nawiewnik otwarty: 23,8 m3/h nawiewnik zamkniety: 5,7 m3/h. Wykona¢
wymian¢ drzwi wejsciowych do hali sportowej w elewacji bocznej na nowe aluminiowe z
aluminium cieptego o wspolczynniku U =<1,3 dla catych drzwi , szklenie szktem bezpiecznym.
Drzwi dwuskrzydlowe z zachowanie §wiatla przejscia skrzydla czynnego min. 90 cm, skrzydto
bierne ryglowane gorg i dolem. Zestaw wyposazony w samozamykacz i pochwyty, 2 zamki na
wkiadkg. W ramach robot towarzyszacych dla celow dokonania wymiany okien nalezy
zdemontowac istniejgce kraty w elewacji tylnej budynku hali i cze$ci dydaktycznej, po demontazu
wykonaé przerobke krat w zakresie powtérnego mocowania po wykonaniu docieplenia, kraty
oczysci¢ , pomalowaé oraz zamontowal powtdrnie. Przy wymianie stolarki okiennej nalezy
zastosowaé nowe parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej z weieciem w o$cieze okoto 2,0
cm. W ramach robot $lusarskich nalezy wykona¢ nowa balustrade przy wejsciu do hali sportowe;.
Balustrada wykonana z profili stalowych kwadratowych lub prostokatnych ocynkowanych i
malowanych proszkowo spetniajgca wymogi wedlug ,,warunkow technicznych...” oraz norm
bezpieczenstwa.
Zakres robot:
= Roboty demontazowe — demontaz krat, balustrad, parapetow zewngtrznych, wykucie
z muru okien , drzwi, demontaz drabiny
= Montaz nowych okien PCW z nawiewnikami
= Montaz drzwi aluminiowych
=  Montaz nowej balustrady
= Naprawa, dopasowanie, malowanie i montaz krat
=  Montaz parapetow zewngtrznych z blachy powlekanej
= Naprawa — uzupehienie tynku i malowanie o$ciezy po wymianie okien od wewnatrz
= Montaz nowej drabiny bezpieczenstwa z kabtagkami
c) Odprowadzenie wod opadowych
Na etapie wykonywanie robdt w zakresie uktadu komunikacyjnego nalezy wykona¢ roboty w
zakresie odprowadzenia wod opadowych z dachu. W zwigzku z powyzszym w elewacji tylnej
nalezy wykona¢ 3 studnie betonowe do przyjecia wod opadowych. Studnie DN 600 zakonczone
kratg uliczng zeliwng, w wykonywanym chodniku nalezy wykona¢ studnie rewizyjng DN 425 z
przekryciem zeliwnym do zmiany kierunku przeptywu woéd opadowych. Odprowadzenie wod
opadowych z elewacji tylnej bedzie si¢ odbywalo poprzez odbiér wody opadowej z rynien
bezposrednio do wykonanych studzienek nastepnie rurg PCW DN 200 ze zmiang kierunku
przebiegajaca pod wykonanym nowym chodnikiem. Przy koncu chodnika odprowadzenie wody
bezposrednio z rury PCW do koryta otwartego ukierunkowujacego sptyw wody na teren,
zgodnie ze spadkami terenu. Roboty w zakresie potaczen miedzy studniami oraz uktadania rur

PCW dla odprowadzenia wody wykonywa¢ w korelacji z robotami drogowymi w zakresie



podbudow pod chodnikiem przy $cistym zachowaniu rezimu technologicznego w zakresie
spadkow rury PCW
Sposdb odprowadzenie wody opadowej w elewacji frontowej pozostaje bez zmian. Istniejace
studnie i polaczenie migdzy nimi nalezy oczy$ci¢ i udrozni¢, ewentualnie dokona¢ regulacji
studni przy wykonywaniu opaski.
Zakres robot:
= QOczyszczenie, regulacja studzienek dla odprowadzenia wody w elewacji frontowej
»  Udroznienie potgczenia migdzy studzienkami odwodniajacymi w elewacji frontowej
*  Wykonanie studzienek betonowych DN 600 zakonczonych otwierang krata zeliwng
uliczng
*  bezposrednio przy rynnach
*  Wykonanie studni rewizyjnej DN 425 PCW dla zmiany kierunku przeptywu wody
opadowej
= Prace ziemne — wykopy i zasypki dla utozenia rur PCW odprowadzajacych wode
= Ulozenie rur PCW DN 200 dla odprowadzenia wody deszczowej na teren
d) Roboty w zakresie docieplenia elewacji
Roboty rozbidrkowe.
Nalezy wykona¢ demontaze instalacji o§wietlenia, rozbiorki rynien i rur spustowych.
Zdemontowac obrobki blacharskie paséw nad i podrynnowych, pasa z blachy na ogniomurach. Z
elewacji frontowej wyku¢ nawietrzaki podokienne, z pozostatych elewacji kratki wentylacyjne
stropodachu. Wykona¢ rozbiorki blacharskie oraz rozbiorke pokrycia z papy na daszku nad
wejsciem do sali.
Docieplenie $cian podziemia i cokotu.
Istniejace Sciany podziemia nalezy odkopac. Wykopy przy odkrywaniu istniejacych
fundamentow wykonywac w sposob reczny odcinkami zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.
Czgé¢ podziemng $cian nalezy dociepli¢ styropianem wodoodpornym z atestem do stosowania z
kontaktem z gruntem - styropian gr 12 cm wodoodporny ze wspotczynnikiem lambda 0,031 . W
czegsci podziemnej styropian przykleja¢ do §ciany masa bitumiczng. Po wykonaniu docieplenia
czegsci podziemnej utozy¢ pionowo folie kubetkowa. Wykopy zasypacé i zagescic. W czesci
cokolowej ponad terenem ptyte styropianu jw. doklei¢ na systemowy klej do styropianu, utozy¢
siatke zbrojaca oraz wykona¢ tynk mozaikowy w kolorze zblizonym do P39-C.
Docieplenie $cian nadziemia
Sciany nadziemia nalezy dociepli¢ styropianem grafitowym gr. 14 cm o wspotczynniku lambda =
0,033. Roboty wykonywa¢ w wybranym systemie BSO z zachowaniem instrukcji ITB nr 334/96.
Ocieplanie $cian zewnetrznych budynkéw metodg ,,lekka” oraz instrukcji ITB nr 334/2002.
Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych budynkow. Oscieza okienne w elewacji

frontowej oraz fragmenty boczne daszku nad wejsciem dociepli¢ styropianem gr. 2 cm. daszek od



spodu oraz cze$¢ pozioma od spodu i cze$¢ boczna gzymsu dociepli¢ styropianem 4 cm. Czesé
wyzszg pionowa na dachu dociepli¢ styropianem 5 cm.
Przy prowadzonych robotach dociepleniowych przy otworach okiennych oraz naroznikach nalezy
zastosowac systemowe listwy naroznikowe.
Po wykonaniu docieplenia nalezy wykona¢ wyprawe z tynku silikatowego w kolorystyce bazowe;j
zblizonej do koloru P19-9 C palety PANTONE ze wstawkami mig¢dzyokiennymi w kolorze
zblizonym do koloru 085 9010 z palety RAL.
Wykona¢ nowe obrobki blacharskie z blachy powlekanej na gzymsie, obrébki ogniomuréw, pas
podrynnowy, obrobki krawedziowe daszku. Zamontowa¢ nowe rynny i rury spustowe z blachy
powlekanej o srednicy 150 mm.
Zamontowa¢ nowe nawietrzaki podokienne - kratka nawiewna z zaluzja zamykang, kanatl izolowany,
czerpnia; wymiary kanahu: 25 x 6,5 cm; dlugos$¢ kanatu: 50 cm; wymiary kratki nawiewnej: 29 x 11
cm ;wymiary czerpni: 29 x 11 cm
Zamontowa¢ kratki wentylacyjne stropodachu. Kratki z kanatem stalowym rurowym lub
prostokatnym o dlugosci 20 cm
Zakres robot:
= Demontaz obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych
*  Wykucie nawietrzakéw podokiennych, kratek wentylacyjnych
» Rozebranie pokrycia daszku nad wej$ciem z papy
* Odkopanie istniejacych fundamentow
* Docieplenie scian fundamentowych na gt 1,0 m — przyklejenie ptyt na klej bitumiczny
» Izolacja z folii kubetkowej
= Zasypka z zaggszczeniem
= Docieplenie czesci cokotowej z wyprawa z tynku mozaikowego
* Docieplenie $cian 12 cm z wyprawa z tynku silikatowego
* Docieplenie o$ciezy i elementéw daszku styropianem 2 cm i wyprawa elewacyjna silikatowa
* Docieplenie daszku od spodu oraz czgéci poziomej gzymsu styropianem 4 cm i wyprawa
elewacyjna silikatowa
= Docieplenie czgéci pionowej stropodachu z poziomu dachu styropianem 5 cm i wyprawa
elewacyjna silikatowa
»  Pokrycie daszku papg zgrzewalng
=  Montaz nowych obrébek blacharskich — pas podrynnowy, obrobki daszku, ogniomur z
blachy powlekanej
*  Montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej
*  Montaz nowych nawietrzakéw podokiennym
* Montaz kratek wentylacyjnych z kanatem stalowym dla wentylacji stropodachu
e) Roboty instalacji elektryczne;j



Nalezy wykona¢ roboty rozbiorkowe w zakresie demontazu ze $cian wysiggnikow oraz lamp
o$wietlenia zewngetrznego oraz demontaz wspornikoOw i pionowej instalacji odgromowej. Przed
wykonaniem docieplenia nalezy utozy¢ rurki PCW , w ktére wprowadzi¢ istniejacy pret ocynkowany
zwodu instalacji odgromowej. Na potfaczeniu pret — ptaskownik zamontowac skrzynki regulowane
kontrolne typowe dla ztacz kontrolnych. Wykona¢ potaczenia instalacji odgromowej zlgczami
kontrolnymi typu ,,pret — ptaskownik™ oraz na dachu typu ,,pret — pret”
Po wykonaniu rob6t dociepleniowych w miejscach starych opraw zamontowaé oprawy
metalohalogenkowe o mocy 250 W z uksztaltowaniem strumienia $wiatta dla celow oswietlenia
terenu. Metalohalogen o parametrach: napigcie: 220-240 V material obudowy: Aluminium moc
zrodta swiatla [W]: 250 rodzaj osprzetu: CONV stopien ochrony: IP65 liczba zrddet Swiatla: 1
optyka: A klasa ochrony IEC: 1
Zakres robot

=  Demontaz pionowej instalacji odgromowej

=  Demontaz opraw i wysiggnikéw z budynku

= Montaz rur dla instalacji odgromowej

= Montaz pionowych zwodow instalacji odgromowej

*  Montaz puszek — zlacz kontrolnych

» Polgczenia typu ,,pret — plaskownik” w puszkach ,,pret — pret” na dachu pomiedzy zwodami

pionowymi i poziomymi

*  Wykonanie pomiaréw kontrolnych

* Montaz nowych naswietlaczy na elewacji

1) docieplenie stropodachu
W czg$ci zaplecza socjalno — technicznego hali sportowej nalezy wykona¢ docieplenie stropodachu
wentylowanego. Docieplenie z granulatu welny mineralnej gr ok. 19 cm wykona¢ metoda
wdmuchiwania. W tym celu nalezy wykona¢ okoto 8 sztuk otworéw w plycie stropodachu, nastepnie
wdmucha¢ granulat welny, po wykonaniu docieplenia otwory zabetonowac i wykonac faty z papy
zgrzewalnej dwuwarstwowo. Dach nad salg gimnastyczng rowniez wymaga docieplenia, jednak nie
jest przedmiotem niniejszego opracowania.
Zakres robot:

*  Wytrasowanie otworow technologicznych

= Przebicie otworéw w plycie betonowej stropodachu

*  Wdmuchanie granulatu z welny

= Zabetonowanie otworow

» Laty z papy zgrzewalnej dwuwarstwowo



g) Malowanie elewacji budynku kottowni
W ramach roboét elewacyjnych na budynku kottowni nalezy wykona¢ rozbidrke istniejacego
magazynku oraz adaptacj¢ suchego WC na nowy magazynek. W tym celu nalezy dokona¢ robot
rozbiorkowych zbednych $cian i posadzki, pokrycia dachu, zamurowania zbednych otworow,
wykonanie nowej posadzki betonowej, montaz drzwi zewngtrznych stalowych, malowanie
pomieszczenia, ofacenie dachu tatami i kontrlatami, nowe pokrycie , malowanie pomieszczen.
Elewacje budynku kotlowni nalezy odnowi¢ poprzez skucie luznych fragmentow tynku, wymiang
parapetow okiennych, uzupehienie tynkéw zewnetrznych, montaz nowych parapetow, malowanie
elewacji w kolorach zblizonych do hali sportowej farba silikonowa, malowanie elementow

stalowych typu drzwi, wrota itp. Szczegdtowy zakres robot okresla przedmiar robot.

1.7 Ustalenie warstw izolacyjnych

Po przeprowadzonej analizie ustalono nastgpujacy sposob poprawienia izolacyjnosci cieplnej

budynku.

Sciany fundamentowe
Przyklejenie na klej bitumiczny styropianu wodoodpornego ,,HYDRO” o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,031 W/m*K grubosci 12 cm, styropian z atestem do ukladania ponizej

gruntu.

Sciany zewnetrzne
Ocieplenie $cian metoda ,lekka — mokra” w systemie BSO styropianem grubosci 14 cm o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,033 W/m*K wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku

silikatowego

Stropodach wentylowany

Docieplenie gr 19 cm granulatem z welny mineralnej metoda wdmuchiwania

Stolarka okienna
Wymiana stolarki okiennej — istniejacych okien PCW na nowe okna wykonane z tworzywa PCW o

wspotczynniku Uy = 1,1 [W/(m2 - K)] dla catego okna

Slusarka drzwiowa
Istniejagce drzwi stalowe nalezy wymieni¢ na nowe aluminiowe o wspotczynniku Uy = 1,3 [W/(m2

K]



1.8

Uwagi koncowe

Stosowanie si¢ do przepisow

Przed rozpoczgciem i w czasie prowadzenia prac nalezy bezwzglednie stosowac¢ si¢ do:

“Warunkow technicznych wykonania i odbioru prac budowlano - montazowych tom I i I11.”
“Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych*

“Rozporzadzenia Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy”

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z
15.06.2002 r. poz. 690)

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych I Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych terenow.

Uwagi do wykonawstwa

Prace budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i warunkami technicznymi
w budownictwie pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.

Catos¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykona¢ pod nadzorem oraz zgodnie z
wytycznymi dostawcy wszystkich technologii, zgodnie z normami i1 warunkami
technicznymi wykonawstwa oraz zasadami sztuki budowlane;.

Wszystkie zastosowane materiaty i technologie powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i
aprobaty techniczne wymagane obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego.
Wykonaweca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilo$ci materialow
1 urzadzen

Wszelkie wymiary sprawdzi€ i korygowaé na budowie w czasie realizacji robot

Wymiary stolarki okienne sa wymiarami zmierzonymi w $wietle osciezy od zewnatrz
budynku. Przed zamowieniem stolarki nalezy bezwzglgdnie dokona¢ pomiarow z natury z
uwzglednieniem poprawek na gabaryt $wiatla otworu

Opracowat:



