rura spustowa na budynku dydaktycznym docieplenie cz. pionowej 5 cm + wyprawa kratki wentylacyjne stalowe fi 160 z kanatem | = 200

do wymiany na nowa z blachy powlekanej "150" docieplenie styropian 14 cm lambda 0,033 + wyprawa kolor zblizony do P 19-9 C palety PANTONE
kolor ciemny braz zblizony do cokolu kolor zblizony do P 19-9 C palety PANTONE .
wigczone do studzienek rury spustowe z blachy powlekanej "150
e kolor ciemny braz zblizony do cokotu
rynna z blachy powlekanej "150 wigczone do studzienek
kolor ciemny braz zblizony do cokotu
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braz, pokrycie papa zgrzewalna, boki i spod
L L | L ocieplone + wyprawa
W kolor zblizony do P 39-8 C palety PANTONE
H_ i
|_H\HL,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,H ] -
L T [ T T T 7 1 0 1T T T T T T 7 T T T T T [ T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T [ T [ T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
docieplenie cokotu i ciany cz. podziemne; docieplenie styropian 14 cm lambda 0,033 + wyprawa ) balustrada stalowa z profili zamknietych
styropian wodoodporny 12 cm lambda 0,031+ na cokole tynk kolor zbliZzony do 085 9010 palety RAL parapety zewnetrzne z blachy powlekanej
mozaikowy kolor zblizony do P 39-8 C palety PANTONE 2494 kolor ciemny braz zblizony do cokotu
2514
OBIEKT: . ] ]
Termomodernizacja budynku hali sportowe;j
przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kazanowie
INWESTOR: Gmina Kazanéw
Podana kolorystyka na rysunkach moze odbiega¢ Plac Partyzantow 28 26-713 Kazanow
od kolorystyki rzeczywiscie przyjetej z uwagi LOKALIZACJA: Kazanéw ul. Koécielna 54
na r6zne ustawienia urzadzen drukujgcych dz. nr ewid. 595

TYTUE RYSUNKU;

Przed realizacjg nalezy uzyskac akceptacje kolorystyczng Zamawiajgcego Elewacja tylna - docieplenie i kolorystyka

OPRACOWAL.: NR UPRAWNIEN; PODPIS:
SKALA: DATA OPRACOWANIA: NR RYS.
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