TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU HALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W KAZANOWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.B.0O1
ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika
Zamoéwien (CPV)

Grupa robét
45.1  Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robét
45.11 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne

Kategoria rob6t
45.11.1 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiorkowych i1 demontazowych przy realizacji zadania pn.: ,, Termomodernizacja budynku hali

sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kazanowie”.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot

rozbiérkowych

1.2 Zakres robot objetych ST

Zakres robot realizowanych w ramach rob6t rozbidérkowych obejmuje:

rozbiorka opaski betonowej

- rozbidrka nawierzchni z kostki

- rozbiodrka rynien i rur spustowych

- rozbiorka — demontaze instalacji odgromowej, punktow swietlnych

- rozbidrka obrobek blacharskich

- rozbidrki — demontaze starych ram okiennych i o$cieznic drzwiowych
- rozbiorki elementow Slusarskich — balustrada, drabina na dach

- wywoz i utylizacja materiatéw z rozbiorki
13. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej

rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm

14 Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z zakresem i SST.
Wykonawca sam znajdzie miejsce odwozu materialdow rozbiorkowych, nie nadajacych si¢ do

wykorzystania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materialy nie wystepuja
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Do wykonania robét rozbidrkowych i remontowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- elektronarzedzia

- sprzet do robot rgcznych

- nozyce do cigcia drutu

- pita do betonu
oraz inne dowolne, adekwatne do wykonywanych robot, nie naruszajace bezpieczenstwa pracy i
konstrukcji budynku.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00.00 .Wymagania ogdlne".

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczenstwa
zardwno w obrebie pasa robot drogowych, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach
poza pasem robot powinny spelnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych

pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na os.

Zgodnie z technologia zalozong do transportu proponowane jest uzycie takich srodkéw transportu, jak:

- samochod skrzyniowy
- samochod — wywrotka

- $rodek transportowy — samochdd dostawczy

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.  Warunki ogélne wykonania robét

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywaé przy uzyciu sprzetu — elektronarzedzi lub rgcznie. Materiat

uzyskany z rozbioérki zatadowaé na samochody samowyladowcze i odwiezé

Roboty rozbidérkowe naleza do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktérym si¢ odbywaja nalezy ogrodzi¢ i

oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi. Najczesciej wystgpujace zagrozenia to:

- podraznienia bton sluzowych,
- uszkodzenia glowy,
- upadek z wysokosci,

- uszkodzenia rak i nog.
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5.1.1. CzynnoSci przed rozpoczeciem pracy

Przed rozpoczgciem roboét rozbidorkowych nalezy odlaczyé od rozbieranego obiektu sie¢
wodociggowa, gazowa, cieplna, elektryczng, kanalizacyjng i inng

przygotowa¢ urzadzenia pomocnicze do sktadowania materialow, przyrzadow, narzgdzi
i odpadow

zaplanowac kolejno$¢ wykonywania poszczego6lnych czynnosci

przygotowa¢ niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np.  okulary,
maski, ochronniki stuchu, itp.

zauwazone usterki i uchybienia zglosi¢ natychmiast przetozonemu

przed przystapieniem do robot rozbiorkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z

programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania

5.1.2. Zasady isposoby bezpiecznego wykonywania pracy

NIE WOLNO:

rgcznie przemieszczac i przewozi¢ cigzary o masie przekraczajacej ustalone normy
obstugiwac¢ urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen

zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn

prowadzi¢ robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czgéci
konstrukcji obiektu przez wiatr

prowadzi¢ robot rozbiérkowych na zewnatrz w zlych warunkach atmosferycznych: w
czasie deszczu, opadow $niegu oraz silnych wiatréw (przy predkosci przekraczajacej
10 m/s prace nalezy bezwzglgdnie wstrzymac)

prowadzi¢ robdt rozbidorkowych jesli na nizej polozonych kondygnacjach przebywaja
ludzie

gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych
czgsciach obiektu

obala¢ $cian lub innych czgéci obiektu przez podkopywanie i podcinanie

prowadzi¢ rozbiorki elementdw konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku poziomach,

Roboty rozbidrkowe nalezy:

prowadzi¢ rgcznie, przy uzyciu narzedzi, przez rozkuwanie lub zwalanie,
prowadzi¢ tak, aby nie zostala naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub

przewrocenia si¢ innego fragmentu konstrukcji
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- znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami,

Przy wykonywaniu robot rozbiérkowych nalezy:
- uzywaé tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych,
prawidlowo oprawionych,
- utrzymywa¢ w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzacych do rozbiorki,
- konieczne jest stosowanie srodkow ochrony indywidualnej,
- W razie niemoznos$ci uniknigcia w czasie trwania robot wickszych ilosci pythu,
pracownikow nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne,

- W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w hetmach.

5.1.3. Zasady post¢powania w sytuacjach awaryjnych

- bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym,

- o problemach prowadzenia robot nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ przetozonego,

- W razie sytuacji awaryjnej stwarzajacej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowaé zrozumialg i
dostrzegalng sygnalizacj¢ ostrzegawcza i alarmowa,

- kazdy zaistnialy wypadek przy pracy zglasza¢ swojemu przelozonemu, a stanowisko pracy

pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastapit wypadek.

5.1.4. Organizacja robot

Wykonanie robét powinno by¢ jak okreslono w dokumentacji projektowej i specyfikacji, badz inne, o ile
zatwierdzone zostanie przez Inzyniera. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty

wyburzeniowe i rozbidrkowe.

5.1.5. Zasady BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot rozbidorkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robdt budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.

52.  Szczegélowe warunki wykonania robét
5.2.1 Demontaz obrobek blacharskich

W zwiazku z planowang termomodernizacja nalezy dokonaé rozbiorki stalowych obrobek blacharskich.
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Demontazowy podlegaja rynny i rury spustowe, parapety okienne zewngtrzne, pas nadrynnowy, pas
podrynnowy i inne obrobki, ktérych demontaz konieczny jest przy wykonywanych robotach
termomoderrnizacyjnych. Blachy z demontazu skladowaé¢ w wyznaczonym miejscu, a po zakonczeniu

rozbiorek wywiez¢ i zutylizowac.
5.2.2 Rozbiérki opaski i chodnikow

Istniejace opaski, schody betonowe nalezy rozebraé. Rozbiorke wykonaé przy uzyciu elektronarzedzi np.
miotow elektrycznych. Materiat z rozbiorki na biezaco usuwaé, pryzmowac, a po wykonaniu cato$ci prac
rozbidrkowych wywiez¢ 1 zutylizowaé. W miejscach, gdzie nie wystepuje opaska betonowa, a wystepuje
chodnik i1 schody z kostki i elementéw galanterii betonowej nalezy rozebra¢, galanteri¢ betonowa

oczys$cié, ztozy¢ na paletach, i przekaza¢ Inwestorowi.

5.2.3 Rozbiérka budynku magazynowego — przybudowki przy kotlowni

Istniejaca przybudowke w konstrukcji stalowo — murowej nalezy rozebraé. W czasie rozbiorki nalezy
zachowa¢ szczeg6Ing ostrozno$¢. Materiat z rozbiorki na biezaco usuwac, pryzmowac, a po wykonaniu

calosci prac rozbiorkowych wywiez¢ i zutylizowac.

52.4 Rozbiérka towarzyszaca

Demontaze drobnych elementéw typu kratki, nawietrzaki prowadzi¢ sukcesywnie w miar¢ potrzeb dla
wykonywanych robot. Przy demontazach instalacji elektrycznej i opraw o$wietleniowych zachowaé
szczegblng ostrozno$¢ oraz rygorystycznie przestrzega ¢ przeisow BHP przy wykonywaniu robot

elektrycznych

6. KONTROLA BADANIA I ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Sprawdzenie jako$ci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robdt rozbiérkowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Z uwagi na ryczaltowa form¢ wynagrodzenia nie przewiduje si¢ sporzadzania obmiardow robot.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Odbiodr robot polega na wizualnej ocenie wykonania wszystkich robot rozbiorkowych.
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SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT

Przyjeta forma ryczaltowa zaptaty za wykonanie cato$ci rob6t dla zadania. Szczeg6ly reguluje umowa.

10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy
i rozbiorki.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogélnych  przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy - Tekst jednolity
Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.
Bezpieczenstwo 2003 r.

Prawo budowlane - i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych - Dz.U. nr
47 poz. 401 z Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r.

Ustawa o odpadach - Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z p6zn. zmianami

Dz.U.2006.75.527 (R) Lista rodzajow odpadéw, ktére posiadacz odpadéw moze
przekazywaé¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedacymi
przedsigbiorcami, do wykorzystania na ich wlasne potrzeby. Zalacznik do

rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686)



