1.

Oswiadczenie Projektanta o

prawidtowym wykonaniu projektu budowlanego
Uprawnienia Projektanta Nr 57/90/Sk-ce
Zaswiadczenie o przynaleznosci Projektanta do OIIB



Sochaczew, grudzien .2018 r.
inz. Hanna Szustecka

ul. Porzeczkowa 20
96-500 Sochaczew

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz opracowany przeze mnie projekt pod nazwa:

NAZWA : BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] ROZDZIELCZEJ WRAZ Z BUDOWA

OPRACOWANIA PRZEYLACZY WODOCIAGOWYCH W MIEJSCOWOSCI NIEDARCZOW DOLNY
KOLONIA, NIEDARCZOW GORNY KOLONIA, NIEDARCZOW GORNY WIES,
GMINA KAZANOW

ZADANIE : WODOCIAG NIEDARCZOW

NAZWA OBIEKTU  : SIEC WODOCIAGOWA ROZDZIELCZA

KATEGORIA XXVI
OBIEKTU
ADRES BUDOWY - JDN EWID: 143601_2, GMINA KAZANOW ,POWIAT: ZWOLENSKI

Dedniak , dz. Nrew. :41

Obr. ew. 0011 Niedarczéow Dolny Kolonia , dz. Nrew. :
130,131,132/1,132/2,133/1,135/1 137, 139, 141, 145, 153, 161/1, 167, 169, 171, 173,
175, 177/1, 177/2. 183, 185, 187, 189, 191, 193, 197, 199, 201, 204, 209, 211/3, 211/4,
213, 216,218, 305/2, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319,
320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 409, 416, 417, 418, 419, 441, 442,
443, 450/1, 453, 454,455, 457, 461, 462, 464,465,466, 467, 468, 473, 474, 475, 476,
485, 486/1, 487, 489/4, 490, 495/3, 495/4, 500,502/1, 504, 512, 519, 521/1, 540, 549,
550, 570/1

Obr. ewid.: 0013 ,Niedarczéw Goérny Kolonia ,dz. Nrew.:3, 5/1, 6, 9, 13, 16, 19, 22,
25, 28, 30, 31, 34, 37, 40, 43, 46/1, 50, 65, 68, 70, 71/1, 76, 77/1, 80, 81, 82, 83, 84,
216/1,216/2,217, 218, 219, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 231, 236, 241, 243,
245, 249, 255, 257/1, 259, 265/2, 267, 272, 274/1 274/2, 276, 282, 285, 288, 296/1,297,
298, 299, 301, 302, 303/1, 304, 305, 353, 359, 369, 370, 374, 375,

Obr. ewid.:0014 Niedarczéw Gérny Wie§ ,dz. Nrew. : 66, 67, 69, 70, 71, 76, 77, 78,
79/1, 80, 81, 84, 85, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 101, 102/3, 104, 105, 106, 107, 108,
109,110, 111/1, 112, 113/3,114/1, 115, 116, 117, 118, 119,121/1, 122, 124, 125, 126,
127, 274, 281, 282, 284/1.

INWESTOR : Gmina Kazanéw, ul .Plac Partyzantow 28 , 26-713 Kazanéw

Sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicz-
nej i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.



Zaswiadczenie

o numerze werviikacyjnym

MAZ-ZSMi-EBP-PDF *

Pani HANNA BOGUMItA SZUSTECKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/3379/02

adres zamieszkania ul. PORZECZKOWA 20, 96-500 SOCHACZEW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikewanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-07 roku przez:

Mieczysiaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikagg poprawnosd danych w ninlejszym zaswiadczenlu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynier6w Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynieréw

Budownictwa.
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2.

Oswiadczenie Sprawdzajacego o

prawidtowym wykonaniu projektu budowlanego
Uprawnienia Sprawdzajgcego Nr 12/96

Zaswiadczenie o przynaleznosci Sprawdzajacego do OIIB



Sochaczew, grudzien ,.2016 .
mgr inz. Magdalena Najmrocka
ul. 15-go Sierpnia
96-500 Sochaczew

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz opracowany przeze mnie projekt pod nazwg:

NAZWA - BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] ROZDZIELCZEJ WRAZ Z BUDOWA

OPRACOWANIA PRZEYLACZY WODOCIAGOWYCH W MIEJSCOWOSCI NIEDARCZOW DOLNY
KOLONIA, NIEDARCZOW GORNY KOLONIA, NIEDARCZOW GORNY WIES,
GMINA KAZANOW

ZADANIE : WODOCIAG NIEDARCZOW

NAZWA OBIEKTU - SIEC WODOCIAGOWA ROZDZIELCZA

KATEGORIA XXVI
OBIEKTU
ADRES BUDOWY - JDN EWID: 143601_2, GMINA KAZANOW ,POWIAT: ZWOLENSKI

Dedniak , dz. Nrew. :41

Obr. ew. 0011 Niedarczow Dolny Kolonia , dz. Nrew. :
130,131,132/1,132/2,133/1,135/1 137, 139, 141, 145, 153, 161/1, 167, 169, 171, 173,
175, 177/1,177/2. 183, 185, 187, 189, 191, 193, 197, 199, 201, 204, 209, 211/3, 211/4,
213, 216,218, 305/2, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319,
320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 409, 416, 417, 418, 419, 441, 442,
443, 450/1, 453,454,455, 457, 461, 462, 464,465,466, 467, 468, 473, 474, 475, 476,
485, 486/1, 487, 489/4, 490, 495/3, 495/4, 500,502/1, 504, 512, 519, 521/1, 540, 549,
550, 570/1

Obr. ewid.: 0013 ,Niedarczéw Gorny Kolonia , dz. Nrew.:3, 5/1, 6, 9, 13, 16, 19, 22,
25, 28,30, 31, 34, 37, 40, 43, 46/1, 50, 65, 68, 70, 71/1, 76, 77/1, 80, 81, 82, 83, 84,
216/1,216/2,217, 218, 219, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 231, 236, 241, 243,
245249255, 257/1,259,265/2, 267,272, 274/1 274/2, 276, 282, 285, 288, 296/1,297,
298, 299, 301, 302, 303/1, 304, 305, 353, 359, 369, 370, 374, 375,

Obr. ewid.:0014 Niedarczéow Gérny Wies ,dz. Nrew. : 66, 67, 69, 70, 71, 76, 77, 78,
79/1, 80, 81, 84, 85, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 101, 102/3, 104, 103, 106, 107, 108,
109,110, 111/1, 112, 113/3,114/1, 115, 116, 117, 118, 119,121/1, 122, 124, 125, 126,
127, 274, 281, 282, 284/1.

INWESTOR : Gmina Kazanéw, ul Plac Partyzantow 28 , 26-713 Kazanoéw

Sporzadzony zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicz-
nej i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

MAZ-YDC-UW6-5CS *

Pani MAGDALENA NAJMROCKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/3375/02
adres zamieszkania ul. 15 SIERPNIA 12a, 96-500 SOCHACZEW
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

¢ Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-18 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
i elektroniczne]j opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej Izby InZynieréw

Budownictwa.
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D E ¢ AN Ir 12/96
‘Na podstawie art.1% ust.1 pkt 1 1 2, artl13 ust.3 i 4
8rt.14 ust.1 pkt 4 i art.1é ust Z pkt 1 i 3 ustawy z dnis
poz.414/ oraz §4 ust.?

7 lipca 1994r.-Prawo budowlane /Dz. U.Hr 89,
189 ust. rocporzadeenia Miniatea Cospedarki Pézontrzonne)
1C%r. w soravie camodziclinych

i Budownictwa = dnia 30 srudnia

funkedi technicznych w budownictwis /Dz.U.z 1995 .Np 3, poz.3a/

n a d a J g

Pani Hagdalenie Najmrockiegd

majisteowi inzynierowi inZyni2rii &Srodoviska
urodzonej dnia 1 czerweca 1964r. w Warsrzawie

UPRAWNIERIA BUDOWLANE DO PROJEXTOWANIA ORAZ DO KIEROWANIA
"ROBOTAMI  BUDOWLAHYHMI BEZ OCNANICZER ¥  SPECIALHOSCT '

INSTALACJI I URZADZER

INSTALACYJNES WY ZAKRESIE SIECI,
CIEPLNYCH, YEHTYLACYJNYCH

WODOCIAGOVYCH, KAﬁALIZACYJNYCH,

I GAZOWYCH, |
-ktdre stanowig podstawe do wykonywania samodziol:

-

technicznych w budownictwie, obejnujacych :
zgdzen wodociagowych,

}yéh funkcji

1. prodektowanie sieci, instalacii i ur
kanalizacyjnych, cieplnych, weatylacygnych i zazowych,

2. sprawowanie nadzoru autorskiecse, )

sprawdzanie projektéw sicei, instalacii i uczgdzeft wodociggowych,

zo
kanélizacyjnych, cieplnych, wentylacylinych i pazowych,

4. Klerowanie budowa 1lub robotami -budowlanymi prey wykonywaniu
sleci, Instalacji 1 urzgdzef wodocigmowych, kanalizacygjnych,
cieplaych, wentylaoyjaych i gazowych,
kiervovanie wytwérzaniem kodst%ﬁkcyjnych elerentdw budowlanych

orag nadzorpwanie i kontrula teohqiczﬁa wylwarzania tych

. elemenltdv, w zakresie zwiqzanym'zc specjalnodcig niﬁiejszydh
-yprawniefi budowlanych,

wykonywanie nadzoru investorskiege ¥ zakeesie Bais ‘ .
opravovanle kontroli techniczned utrzymania obiektéu budowlanych

‘¥ w/w zakresie specjalnofei instalacydned, '

-
]




uprawnienia budowlane nie obejmujs wcze8nie]d

zgwodowej W zakresie
Przestrzenne

wymienionej dzisz2alnodci eSlonym w §2
i Budownictwa

rozporzgdzenia Ministre Gospodarki

z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzislnveh funka ji
technicznych w budownictwie /Dz.U.z 1995r.Nr &. poz.38/, tj.
siuzgcych utrzymania

instalacji i urzgdzen technicznych
ruchu 1 transportu kolejowego,

staliych i tymczesowych budynkéw siuzgcycn co ce
w komunikacji kolejowej, z wylgczeniem budynkdéw przeznaczonych

16w technicznych

-w catoScl lub w czefci do uzytku publicznego,

urzgdzen transportowych linowych i linowo-terenowych
do publicznege przewozu os6b w celach turystyczno-sportowych

stuzacych

U z a8 s a d n 1 e n i e

Na podstawie przeprowadzonego postepowania kwalifikacyjnego,
ktbre wykazalo, Ze mgr in3. intynlerii Srodoviska Magdalena Najmrocka
sp=iniza wymogi do uzyskania zawnioskowanyoh uprawnief budovwlanych, tj

1. posiada vyZsze vyasztaloenie odpowiednie do specjalno&ci
instalacJi i urzgdzef

instalacyjnej ¥ zakresie sieci,
cieplnych, wentylacygjnych i gazowych

vodociggowych, kanalizacynych,

2. odbyia wymagang dwuletnig praktyke przy sporzagdzaniu projektdw,

3. odbyla wymagang dwuletnig praktyke na budovie,

4. w dniu 18 stycznia 1996r. ziosyta egzamin na przedmiotowe
uprawnienie budowlane, zgodnie z zasadami "Szciegélowego programu

egzaminu na uprawnienia budowlane®,
decyzjg Vojewody Skierniewickiego orzeczono jak na wstepie,

0d niniejszej decyzji przystuguje odwoianie do Gidwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego za poSrednicivem Yojewcdy
Skiernievickiego w terminie 14 dni od daty jej otrz _n%nia.

Z up.
Otrzymujg: ' e : - ,
@ Pani mgr inz. Magdalens JRriimia DF%%A%T&?R
“zEn. ’95”500'SUA",i;5;13 (pAta 1g?§¥f- ; Eﬂﬂﬁmﬁ
2 7°Gréwny In*épektﬁﬁiﬁa*;_r ] - = P
3. a/a. - -:i;v;“.' e




3.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia






INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa opracowania :

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZE] WRAZ Z BUDOWA PRZEYLACZY ) )
WODOCIAGOWYCH W MIEJSCOWOSCI NIEDARCZOW DOLNY KOLONIA, NIEDARCZOW GORNY
KOLONIA, NIEDARCZOW GORNY WIES, GMINA KAZANOW

ZADANIE : WODOCIAG NIEDARCZOW

—

Adres obiektu budowlanego:

JDN EWID: 143601_2, GMINA KAZANOW ,POWIAT: ZWOLENSKI

Dedniak , dz. Nrew. :41

Obr. ew. 0011 Niedarczéw Dolny Kolonia , dz. Nrew. :130,131,132/1,132/2,133/1,135/1 137, 139, 141, 145,
153, 161/1, 167, 169, 171, 173, 175, 177/1, 177/2. 183, 185, 187, 189, 191, 193, 197, 199, 201, 204, 209, 211/3,
211/4, 213,216,218, 305/2, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322,
323,324, 325,326,327, 328, 329, 409, 416,417, 418, 419, 441, 442, 443, 450/1, 453, 454, 455, 457, 461, 462,
464,465,466, 467, 468, 473, 474, 475, 476, 485, 486/1, 487, 489/4, 490, 495/3, 495/4, 500,502/1, 504, 512, 519,
521/1, 540, 549, 550, 570/1

Obr. ewid.: 0013 ,Niedarczow Gorny Kolonia , dz. Nrew.:3, 5/1, 6, 9, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 30, 31, 34, 37,
40,43, 46/1, 50, 65, 68, 70, 71/1, 76, 77/1, 80, 81, 82, 83, 84, 216/1, 216/2, 217, 218, 219, 221, 223, 224, 225,
226,227,229, 230, 231, 236, 241, 243, 245, 249, 255, 257/1, 259, 265/2, 267, 272, 274/1 274/2, 276, 282, 285,
288, 296/1,297, 298, 299, 301, 302, 303/1, 304, 303, 333, 359, 369, 370, 374, 375,

Obr. ewid.:0014 Niedarczéow Gorny Wie§ ,dz. Nrew. : 66, 67, 69, 70, 71, 76, 77, 78, 79/1, 80, 81, 84, 85,
88,89,91, 92,93, 94, 101, 102/3, 104, 105, 106, 107, 108, 109,110, 111/1, 112, 113/3, 114/1, 115, 116, 117,
118, 119,121/1, 122, 124, 125, 126, 127, 274, 281, 282, 284/1.

Inwestor :
Gmina Kazanow
ul. Plac Partyzantow 28
26-713 Kazanow

Projektant : inz. Hanna Szustecka

Data opracowania : Grudzien, 2018 rok



1. Zakres robét dla calego zamierzenia inwestycyjnego budowy sieci wodociggowe] oraz kolejnosé
realizacji poszczegéinych obiektow

Projektuje si¢ umieszczenie w pasie w/w dzialek, sieci wodociggowej sr. 110, 160 mm z rur
cisnieniowych do wody PVC-U, PN 10, uzbrojonej w zasuwy DN100, 150 mm, zeliwne kolnierzowe oraz
hydranty przeciwpozarowe nadziemne , antyzlamaniowe DN80 z zasuwami odcinajacymi.

Charakterystvczne parametrv techniczne:

e wodociag — przewod gldwny na cisnienie 10 bar wykonywany w technologii rur PVC -U srednicy
110 mm grubos¢ scianki 4,2 mm o dhugosci L= 367.0 m,

e wodociag — przewdd gléwny na cisnienie 10 bar wykonywany w technologii rur PE100, SDR17 $red-
nicy 110 mm grubos¢ scianki 6,6 mm o dhugosci L= 21,5 m,

e wodociag — przewod glowny na ci$nienie 10 bar wykonywany w technologii rur PVC -U srednicy
160 mm grubos¢ scianki 6,2 mm o dtugosci L= 5396,5 m,

e wodociag — przewod glowny na cisnienie 10 bar wykonywany w technologii rur PE100, SDR 17
srednicy 160 mm grubos¢ scianki 9,5 mm o dlugosci L=281,0 m,

e wodociag — przewdd glowny na cisnienie 10 bar wykonywany w technologii rur PE100, RC, SDR 17
srednicy 160 mm grubos¢ scianki 9,5 mm o dlugosci L= 300,0 m,

e przylacza wodociaggowe — odgalezienia na cisnienie 16 bar wykonywany w technologii rur PE $red-
nicy 90, 63, 50 mm 1 40 mm o lgcznej dlugosci L= 2854,5 m,

e wodociag — odgalezienia do hydrantéw przeciwpozarowych nadziemnych na cisnienie 10 bar wyko-
nywany w technologii rur z zeliwa sferoidalnego srednicy 80 mm, L= 46,0 m

e uzbrojenie sieci wodociagowej, zasuwy DN100, DN 80 , antyztamaniowe hydranty przeciwpozarowe
nadziemne DN8O,

Zakres robot budowlanych obejmuje:

y  wytyczenie trasy wodociggowej,

y  wykonanie wykopow,

y  ulozenie projektowane;j sieci I przylaczy wodociagowych (w przedmiotowym zakresie ) w wykopach
wraz z ulozeniem ta$my sygnalizacyjno-ostrzegawczej,drutu wskaznikowego i clementow
towarzyszacych,

»  wykonanie odcinkéw sieci metoda bezwykopowa

wykonanie uzbrojenia sieci wodociagowej , zasuw i1 hydrantow przeciwpozarowych,

) zasypywaniu wyvkopOw wraz z zageszczeniem gruntu,
przywrocenie terenu do nalezytego stanu (dokonanie wymiany gruntu w niezbednym zakresie ,
zageszczenie 1 odtworzenie nawierzchni).

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce.

Podczas realizacji powyzszego zadania nie ma obiektow podlegajacych adaptacji lub rozbidrce .

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu , ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi .

Poniewaz prace prowadzone beda w pasie drogowym , wzdhuz ktérego usytuowane sg zamieszkale
posesje jak rowniez odbywa si¢ ruch pojazdéw mechanicznych roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby
wyeliminowa¢ zagrozenie zaréwno dla pracownikow jak i 0séb postronnych. Szczeg6lnym elementem |, ktory
przy tej inwestycji moze stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest wykonywanie wykopow .
Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma PN-B-107,36, Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych 1 kanalizacyjnych -Warunki techniczne wykonania.

Na zajecie pasa drogowego wykonawca winien uzyska¢ zezwolenie wlasciciela drogi oraz opracowaé
projekt organizacji ruchu uzgodniony z wlasciwymi na danym terenie jednostkami ( Zarzadca drogi ,
Policja).

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane na podstawie projektu , okreslajgcego polozenie instalacji
1urzadzen podziemnych. Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie istniejacych sieci
powinno by¢ wykonywane pod nadzorem wlasciciela tych sieci . Wykopy w miejscach kolizji nalezy
wykonywac¢ recznie , zabezpieczenie istn. uzbrojenia zgodnie z dokumentacjg .



4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych .

W trakcie prowadzenia wykopéw nalezy zwracaé szczegdlng uwagg na istniejace uzbrojenie , ktére
zaznaczone jest na planie sytuacyjnym oraz na przekrojach. W przypadku kolizji z uzbrojeniem nie
wykazanym na podkiadach geodezyjnych nalezy fakt taki zglosi¢ do wlasciciela tegoz uzbrojenia oraz
wykona¢ wszystkie niezb¢dne zabezpieczenia .

Wykopy nie beda prowadzone na duzych glgbokosciach ( ok. 1,7 m ) . Szczegdlng uwage nalezy zwrocic
na prawidlowe zabezpieczenie 1 wykonanie wykopu . Wykop wykona¢ jako szalowany , szczelnymi
sciankami . Wykop odwodni¢ . Zejscie do wykopu z asekuracjg po drabinach .

S. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robé6t budowlanych stosowne do rodzaju
zagrozenia.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic napisy
ostrzegawcze. Oznakowanie terenu budowy i sposobu poruszania si¢ 0sob postronnych zgodnie z Projektem
organizacji ruchu. W czasie wykonywania wykopoéw w miejscach dostgpnych dla 0séb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porgeze tych balustrad powinny znajdowacé sie na
wysokosci 1,1 m nad terenem 1 w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawegdzi wykopu.Jezeli teren | na
ktorym sg wykonywane roboty ziemne , nie moze by¢ ogrodzony , wykonawca robot powinien zapewnié
staly jego dozor. W trakcie prowadzenia wykopow nalezy zwracaé szczegdlng uwage na istniejace
uzbrojenie . ktoére zaznaczone jest na planie sytuacvjnym oraz na przekrojach. W przypadku kolizji z
uzbrojeniem nie wykazanym na podkladach geodezyjnych nalezy fakt taki zglosi¢ do wlasciciela tegoz
uzbrojenia oraz wykona¢ wszystkie niezbgdne zabezpieczenia .

6. Instruktaz pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych .

Pracownicy wykonujacy prace budowlane winni by¢ przed przystapieniem do wykonywania robot
przeszkoleni przez osobg posiadajaca kwalifikacje i uprawnienia w zakresie zagadnien BHP. Instruktaz
winien zawiera¢ informacj¢ okreslajace zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia ,
koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej , zabezpieczajacej przed
skutkami zagrozenia , zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

7. Przechowywanie i przemieszczanie materialéw materialéw , wyrobéw , substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy .

Skiadowanie materialow jest zabronione w strefie klina naturalnego odlamu gruntu , jezeli $ciany sa
nie obudowane Rury w prostych odcinkach skladowaé w stosach na réwnym podlozu na podkladach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 m. Nie przekraczaé wysokosci
skladowania ok. 1 m dla rur o mniejszych srednicach i 2 m dla rur o wigkszych srednicach . Transport
powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci ,tak , aby wolne kofice wystajace poza
skrzyni¢ ladunkowa nie byly dluzsze niz 1,0 m

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajacym bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen .

Na prowadzenie rob6t w pasie drogowym nalezy uzyskaé pozwolenie od jednostki zarzadzajacej
droga oraz opracowa¢ Projekt organizacji ruchu.Z uwagi na prowadzenie robot w terenie zabudowanym i
koniecznos¢ umozliwienia mieszkancom dostgpu do posesji nalezy w miejscach gdzie wykop koliduje z
wejsciem na posesj¢ ustawia¢ mostki z balustradami .

Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem migdzy
krawedzig wykopu a stopa odkladu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 metr dla
komunikacji.Roboty ziemne w poblizu istniejacych instalacji podziemnych nalezy wykonywaé recznie. W
obrebie klina odlamu $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja jesli nie jest zastosowana odpowiednia
obudowa .W pasie terenu przylegajacego do goérnej krawedzi skarpy , na szerokosci rowne;j trzykrotnej
glebokosci wykopu , wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu.




Nalezy likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy , usuwajac naruszony grunt , z zachowaniem
bezpiecznego nachylenie w kazdym punkcie skarpy.

Nalezy sprawdzi¢ stan skarpy po deszczu , mrozie lub po dluzszej przerwie w pracy.

Jezeli wykop osiagnie glebokosé wieksza niz 1 m od poziomu terenu wykonaé zejscia (wejscia ) do
wykopu.Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osob urzgdzeniami
shuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione . Kazdorazowe rozpoczgcie robét w wykopie wymaga
sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.Zabrania si¢ skladowania urobku w strefie klina naturalnego
odlamu gruntu , jezeli $ciany wykopu nie sa obudowane. Ruch srodkoéw transportowvch obok wykopow
powinien si¢ odbywac poza granica klina naturalnego odlamu gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych
nie powinno si¢ dopuszcza¢ do tworzenia si¢ nawisow gruntu.Koparka w czasie pracy powinna by¢
ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.Przy
wykonywaniu robét ziemnych sprz¢tem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe nicbezpieczng
1 odpowiednio ja oznakowac.Przebywanie osob pomigdzy $ciana wykopu a koparka , nawet w czasie postoju
jest zabronione.

Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone , wlasciwie oznakowane 1
zabezpieczone przed wejsciem osob postronnych.Osoby powinny mie¢ zapewniong szybka droge
ewakuacyjng na wypadek zalania , pozaru lub wystapienia szkodliwych gazéw, a takze mozliwos¢ uzyskania
niezwlocznie pierwszej pomocy medycznej. Pracownik pracujacy w wykopie powinien by¢ zawsze
asekurowany przez pracownika na gorze.

9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidlowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych .

Na terenie budowy w pomieszczeniu zaplecza budowy winna znajdowaé si¢ Dokumentacja budowy
zawierajaca aktualng Dokumentacj¢ Projektowa zadania zawierajgcg wszystkie niezbedne uzgodnienia oraz
wytyczne jednostek opiniujacych wraz z decyzjg pozwolenia na budowg , dziennik budowy , zatwierdzony
Projekt organizacji ruchu , dziennik pompowan , protokoély odbioroéw czgsciowych ,operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaru.

10. Wytyczne do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia .

—  Zakres robot — zgodnie z przedmiarem robdt

— Roboty obje¢te przedmiarem robot

— Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu oraz prowadzonych robét budowlanych,
ktore mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Roboty rozbidrkowe i wyburzeniowe na
dachu wykonywa¢ po uprzednim zabezpieczeniu wejs¢ do budynku.

—  Wskazanie punktu pomocy medycznej.

— Zapewnienie lacznosci telefoniczne;j.

— Urzadzenie magazynu materiatow.

—  Okreslenie wysokosci sktadowania.

— Zorganizowac¢ punkt ochrony pozarowej wyposazony w sprzet gasniczy.

— Nalezy przeciwdziala¢ czynnikom psvchofizycznym pracownikoéw — polegajacvm na lekcewazeniu
zagrozenia, nie stosowania si¢ do polecen kierownika budowy, nie przestrzeganiu obowigzujacych
przepiséw 1 zasad BHP.

— Nalezy przeciwdziala¢ zagrozeniu pozarowemu, ktére moze powstaé¢ podczas wykonywanych robét oraz
zagrozen spowodowanych przez osoby trzecie.

— W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba kierujaca
robotami budowlanymi zobowigzana jest do natychmiastowego wstrzymania robét i podjecia dziatania w
celu likwidacji wszelkich zagrozen.

— Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, sztuka
budowlang z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy —powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem 0s6b z uprawnieniami.

— Przestrzega¢ przepisy prawa dotyczace bhp:

1. Ustawa z dnia 26.06.1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r nr 21 poz. 94
pozniejszymi zmianami),
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U.z




2018 r. poz.1202),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
2003r.Nr 47, poz. 401)

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzenia 2001r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r nr 118,
poz.1263)

4. Ustawa z dn. 21.12 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r. nr 122 poz.
1321),

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.
U. z 1996r. nr 62 poz. 288),

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dn. 14 marca 2000r. w
sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.
U. z2000r., nr 26 poz. 313).

Niniejsze wytyczne sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwea 2003r. w sprawie informacji dotyczace; bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)



