PROJEKT BUDOWLANY



I.
CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Podstawa opracowania.

* umowa z Inwestorem

» ustawa z dnia 7 lipca 1994r.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U.z 2018 .
poz.1202),

* ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu wod¢ i zbiorowy odprowadzaniu $ciekéw

» ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udzia-
le spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko ( Dz. U. z
2008 r. Nr 199, poz 1227 z p6zn. zm.),

» ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz.260),

» ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. Z 2012 r. Poz 145),

+ ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z p6zn.

zm.)

» ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z
pézn. zm.),

+ ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z pdzn.
zZm.)

» ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j ( tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229 z pézn. zm.),

+ ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz.1059),

» ustawa z dnia 16.04.2004 r. - o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92, poz.881 )

» rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicz-
nych,jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z
pézn. zm.),

» rozp orzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2012 r. poz. 462),

» rozporzadznie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogoacych zna-
czgco oddziatowywac na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zm.),

» rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r.
Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.)

1.1. Dane wyj$ciowe

* Mapa sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych w skali 1:500.
» Warunki techniczne na budowe sieci wodociagowej w m.Sladéw, Kromnéw i Gorzewnica wydane
przez Gminny Zaktad Komunalny w Brochowie w dniu 21.07.2016 r.
* Decyzja Nr 21/2016 zezwalajaca na lokalizacj¢ proj. sieci wodociagowej wraz z odgalezieniami w
pasie drogowym drég gminnych z dnia r.
*  Odpis z protokétu narady koordynacyjnej ZUDP w sprawie uzgodnienia usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu , wydane przez Starost¢ Zwolenskiego w Zwoleniu
* Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
¢ Uzgodnienie IP/SO-4105.U.725.258/16 Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzagdzen Wodnych w
Warszawie Oddziat Plock Inspektorat Sochaczew z dnia 02.08.2016 r.
* Uzgodnienie Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 19.07.2016 r
* Dokumentacja badan podtoza gruntowego oraz opinia geotechniczna sporzadzona przez firm¢ Hy-
drodtech, ul. Balkonowa 5 lok. 6, 03-329 W-wa
* Geotechniczne warunki posadowienia, wykonane przez firm¢ Hydro4tech, ul. Balkonowa 5 lok. 6,
03-329 W-wa
«  Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem dotyczace w szczeg6lnosci wyboru systemu zakresu opraco-
wania
« Obowiazujace normy i wytyczne projektowania



2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest :

«  Wybudowanie sieci wodociagowej z rur PVC-U, PN 10, PE100 RC, SDR 17 i PE100, SDR 17,
srednicy 160 mm 110 mm o dtugosci facznej L = 6366,0 m oraz elementéw towarzyszacych
(armatura, hydranty, ksztattki, elementy oznaczeniowe)

«  Wybudowanie przytaczy wodociggowych z rur PE100, SDR 11, $rednicy 90, 63, 501 40 mm o
dtugosci tacznej L =2854,5 m oraz elementéw towarzyszacych (armatura, studnie wodomierzowe,
zestawy wodomierzowe)

«  Wybudowanie odgalezien sieci wodociggowej do nadziemnych hydrantéw przeciwpozarowych z
ksztattek zeliwnych $rednicy 80 mm..

Celem realizacji jest doprowadzenie wody dla potrzeb socjalno - bytowych i dobudynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych oraz ochrona przeciwpozarowa.

w

. Rozwiazania techniczne
Projektowane roboty budowlane beda polega¢ na :

— wytyczeniu trasy wodociggowej,

— wykonaniu odkrywek istniejacego uzbrojenia ewentualne wykonanie rozbidrki istn. nawierzchni utwar-
dzonych w niezbednym zakresie,

— wykonaniu wykopo6w,

— ulozeniu projektowanej sieci ( w przedmiotowym zakresie ) w wykopach wraz z utozeniem ta§my sygna-
lizacyjno-ostrzegawczej, drutu wskaznikowego i elementéw towarzyszacych,

— wykonaniu uzbrojenia sieci wodociggowej, zasuw i nadziemnego hydrantu przeciwpozarowego,

— zasypywaniu wykop6éw wraz z zageszczeniem gruntu,

— przywrdcenie terenu do nalezytego stanu (dokonanie wymiany gruntu w niezb¢dnym zakresie , zaggsz-
czenie i odtworzenie nawierzchni).

UWAGA :

- Stopien zageszczenia min. 0,97

- Wszelkie naruszane nawierzchnie utozy¢ wg stanu pierwotnego.

3.1. Przeznaczenie obiektu, charakterystyczne parametry techniczne

Przeznaczenie obiektu:

— doprowadzenie wody do celéw socjalno — bytowych oraz przecipozarowych na potrzeby budynkéw

mieszkalnych jednorodzinnych wzdhuz projektowanej sieci wodociggowe;j.
Charakterystyczne parametry techniczne:

» wodociagg — przewdd gtéwny na ci$nienie 10 bar wykonywany w technologii rur PVC -U $rednicy
110 mm grubo$¢ $cianki 4,2 mm o dtugosci L= 367,0 m,

» wodociag — przewdd gtéwny na ci$nienie 10 bar wykonywany w technologii rur PE100, SDR17
$rednicy 110 mm grubos¢ $cianki 6,6 mm o dtugosci L= 21,5 m,

» wodociag — przewdd gtéwny na ci$nienie 10 bar wykonywany w technologii rur PVC -U $rednicy
160 mm grubos$¢ $cianki 6,2 mm o dtugosci L= 5396,5 m,

» wodociag — przewdd gtéwny na ci$nienie 10 bar wykonywany w technologii rur PE100, SDR 17
srednicy 160 mm grubos¢ $cianki 9,5 mm o dlugosci L= 281,0 m,

* wodociag — przewdd gtéwny na ci$nienie 10 bar wykonywany w technologii rur PE100, RC, SDR
17 $rednicy 160 mm grubos¢ $cianki 9,5 mm o dtugosci L= 300,0 m,

» przylacza wodociggowe — odgatezienia na ci$nienie 16 bar wykonywany w technologii rur PE $red-
nicy 90, 63, 50 mm i 40 mm o acznej dtugosci L= 2854,5 m,

» wodociag — odgatezienia do hydrantéw przeciwpozarowych nadziemnych na cisnienie 10 bar wyko-
nywany w technologii rur z zeliwa sferoidalnego $rednicy 80 mm, L= 46,0 m

» uzbrojenie sieci wodociggowej, zasuwy DN100, DN 80 , antyztamaniowe hydranty przeciwpozaro-
we nadziemne DNS8O,




3.2. Miejsce polaczenia z siecia wodociagowa

Wodociag zaopatrujacy w wodg wsie Niedarczow Dolny Kolonia,Niedarczow Goérny Kolonia,
Niedarczow Gorny Wie$ zaopatrywany bedzie w wode¢ z ujecia ze studni gtebinowej przy
Stacji Uzdatniania Wody w Wdlce Gonciarskiej polozonej na dziatkach nr Ew. 410/1, 410/2, 412, 407,
433. Ujecie wody ze studni glebinowej o wydajnosci 36m3/h, zbiorniki wody zapasowej 2x100m3.
Cisnienie na wyjSciu ze stacji 4,0 atmosfery.

Wilaczenie projektowanego wodociagu Niedarczéw do wodociggu projektowanego wg odrebnego
opracowania bedzie w dzialce o nr ew. 41 w m.Debniak.

3.3. Rury, ksztaltki , armatura.
Tras¢ wodociagu i armatury przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu w skali 1 :500 .

- Zaprojektowano wykonanie wodociagu, przewdd gtéwny z rur PVC-U 1 PE100 , SDR17na ci$nienie 10
bar o $rednicy D=160 1110 mm, o tacznej dtugosci 6366,0 m , oraz przytacza wodociggowe z rur PE-
100, SDR11 $r. 90, 63, 50 i 40 mm o tacznej dlugosci 2854,5 m

»  Odgatezienie boczne do hydrantu przeciwpozarowego zaprojektowano poprzez tréjnika kotnierzowego
DN100/80/100 oraz DN 150/80/150 mm z zeliwa DN 80 mm o dtugosci , L=46 m

Projektowana sie¢ wodociggowa uzbrojona bedzie w zasuwy sieciowe odcinajace DN 100 i 150 mm wyko-

nane j.n. :

- Kadlub i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego w gat. min. EN-GJS 400-15.

- Trzpien wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie uszczelnienia
pozbawiony naciec

- Zasuwa powinna posiada¢ min. 2 uszczelnienia wrzeciona typu o-ring wewnatrz
wymiennej mosieznej wkretki uszczelnienia trzpienia umieszczonej w pokrywie,
zabezpieczonej przed wykregceniem pier§cieniem ze stali nierdzewnej, umieszczonym
pod uszczelka gdérna oraz dodatkowa uszczelke wargowa (dolna) z gumy EPDM,
umozliwiajgca wymiang oringdw trzpienia pod pelnym ci$nieniem i przy dowolnym
potozeniu klina.

- Klin wykonany z zeliwa sferoidalnego nawulkanizowany wewnatrz i zewnatrz guma
EPDM lub NBR o twardo$ci 70 +5°Sh. prowadzony metoda wpust wypust w kadtubie
Zasuwy.

- Nakretka zawieszenia klina na trzpieniu — niewymienna, wykonana z mosiadzu,
zaprasowana lub zalana w klinie zasuwy.

- Zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz farbg epoksydowg o grubosci

powtoki 250-500 um odporne na przebicie elektryczne 3kV.

Projektowana sie¢ wodociggowa uzbrojona bedzie w hydranty p.pozarowe nadziemne, antyztamaniowe z
podwdjnym zamknigciem, DN 80 mm z zasuwami odcinajagcymi DN 80 mm wykonane j.n.
- Korpus gérny i komora zaworowa wykonane z zeliwa sferoidalnego w gat. min. EN-GJS

400-15; kolumna stalowa wewnatrz i zewnatrz ocynkowana ogniowo pokryta

wewnatrz 1 zewnatrz farba epoksydowa o grubosci powtoki 250-500 um dodatkowo

hydranty nadziemne zabezpieczone przed dziataniem promieniowania UV powloka

poliestrowa;

- Nakretka trzpienia z gwintem trapezowym z mosiadzu utwardzonego — niewymienna,

zaprasowana lub zalana w obudowie.

- Uszczelnienie ttoka w tulei prowadzacej z materialu nierdzewnego
Projektowana sie¢ wodociagowa uzbrojona bedzie w nawiertki NWZ i NWZ/PE wykonane na bazie n/w

rozwiazan materialowych :

- Kadtub i pokrywa zasuwy wykonane z zeliwa sferoidalnego w gat. min. EN-GJS 400-15;

stopa z gwintem wewngtrznym z zeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS 400-15;

- trzpien wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie uszczelnienia

pozbawiony naciec



- zasuwa powinna posiada¢ min. 2 uszczelnienia wrzeciona typu o-ring wewnatrz
wymiennej mosi¢znej wkretki uszczelnienia trzpienia umieszczonej w pokrywie,
zabezpieczonej przed wykreceniem pier§cieniem ze stali nierdzewnej, umieszczonym pod
uszczelkg gbérng oraz dodatkowa uszczelke wargowa (dolna) z gumy EPDM,
umozliwiajgca wymian¢ oringéw trzpienia pod pelnym ci$nieniem i przy dowolnym
potozeniu klina.

- Klin wykonany z zeliwa sferoidalnego nawulkanizowany wewnatrz i zewnatrz guma
EPDM lub NBR o twardosci 70 +5°Sh. prowadzony metoda wpust wypust w kadtubie
zasuwy.

- Nakretka zawieszenia klina na trzpieniu — niewymienna, wykonana z mosiadzu,
zaprasowana lub zalana w klinie zasuwy.

- Opaska do rur stalowych i zeliwnych wykonana ze stali kwasoodpornej wylozona guma,
sruby kute ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym.

- Obejma do rur PCV/PE wykonana z zeliwa sferoidalnego wytozona guma.

- Nwiertki NCS: Odejscia z gwintem G1 1/4” 1 G2”.

- Montaz za pomoca $rub na rurach PVC, PE HD80 i PE HD100, wszystkich SDR o
srednicach zewnetrznych 90, 110, 125 1 160mm.

- Mozliwo$¢ wykonania przylacza pod cisnieniem bez potrzeby uzycia dodatkowego
oprzyrzadowania.

- Kadtub, stopa i obejma nawiertki wykonane z zeliwa sferoidalnego gatunku min EN-GJS
400-15.

- Stopa i obejma w cato$ci wylozone gumag EPDM.

- Wiertlo w calosci wykonane ze stali nierdzewnej.

- Powstajace w wyniku nawiercania widry zostaja uchwycone i zatrzymane wewnatrz
wiertla.

- Trzpien monolityczny wykonany ze stali nierdzewne;.

- Uszczelnienie trzpienia nie mniej niz dwoma oringami i zabezpieczone uszczelka gérng
przed przedostaniem si¢ zanieczyszczen z zewnatrz.

- Tulejka uszczelniajaca wiertta wykonana z mosiadzu.

- Zabezpieczenie antykorozyjne farba epoksydowa o grubosci powtoki min 250 um
odporne na przebicie elektryczne 3kV

Miedzy ksztattkami, blokiem oporowym nalezy wlozy¢ folie PVC o grubosci minimum 2 cm. Przy zasu-
wach we wszystkich przypadkach zastosowa¢ obudowe do zasuw teleskopowa i skrzynke uliczna zeliwna.
Miejsce zabudowy zasuwy trwale oznakowa¢ zgodnie z norma. Skrzynke nalezy obudowac ptyta betonowg z
centralnym usytuowaniem skrzynki. Przy obudowach do zasuw stosowa¢ norme¢ PN — 85/ M — 74081.Sie¢
uktada¢ zgodnie z Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw PVC-U oraz wytycznymi produ-
centa i obowigzujacymi normami.Polaczenia w weztach sieci wodociagowej zaprojektowano z ksztattek i ar-
matury zeliwnej kolnierzowej zgodnie z zataczonymi schematami weziéw. Na zatamaniach i rozgatezieniach
sieci nalezy wykona¢ betonowe bloki oporowe.

Nalezy stosowac tylko materialy posiadajace wszystkie niezbedne dopuszczenia do stosowania.

Wodociag utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci min. 15 cm, mozna ewentualnie na gruncie rodzimym jesli
spetnia¢ bedzie warunki podsypki piaskowej. Przewdd obsypa¢ piaskiem do wysoko$ci min.0,3 m nad rura
ze starannym zageszczeniem. Przy sytuowaniu sieci wodociggowej w pasie drogowym nalezy wodociag w
catosci zasypac piskiem i starannie go zagescic.Sie¢ wodociagowa nalezy wykona¢ na sucho w wykopach
odwodnionych. Nad przewodem sieci wodociggowej min.0,3 m od wodociagu nalezy utozy¢ taSme ostrze-
gawcza z wktadka metaliczng .

Roboty ziemne planuje si¢ wykona¢ jako waskoprzestrzenne , z cz¢Sciowym wywozem urobku z pelnym sza-
lowanie $cian wykopéw. Wykopy mechaniczne w 80% , reszta to wykopy reczne.Po zamontowaniu rurociag
podda¢ plukaniu i prébie ci$nieniowej na ci$nienie 1,0MPa oraz dezynfekcji.

4. Uzbrojenie podziemne, skrzyzowania, kolizje

Inwentaryzacji istniejacego uzbrojenia dokonano na podstawie danych geodezyjnych z aktualnych
mapy sytuacyjno-wysokosciowe;.
Projektowane przewody nie krzyzuja si¢ na swojej trasie z zadnym uzbrojeniem:



5. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci wodociagowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma branzowg PN
B 10736:" Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych".

Uktadanie rur przewiduje si¢ w wykopach obiektowych waskoprzestrzennych pionowych szalowanych
wypraskami. Wykopy pod sie¢ wodociagowa nalezy wykonywa¢ mechanicznie z wyjatkiem paséw gdzie
znajduje si¢ uzbrojenie podziemne lub kolizja z istn. uzbrojeniem badz ogrodzeniem czy w bliskiej odlegto-
$ci od istniejacego drzewostanu lub jego korzeni. W tych przypadkach przewiduje si¢ wykopy reczne.

Planuje si¢ wykonanie wykopow:

- mechanicznie w 80% ,
- regcznie w 20%.

Dno wykopu musi by¢ doktadnie odwodnione. Jezeli wystapia wody gruntowe, proponuje si¢ stosowanie
zestawu iglofiltrow.Rury uktadaé¢ na podsypce z piasku minimalnej gr. 0,15 m. Podsypka nie moze zawiera¢
ostrych kamieni, musi by¢ starannie wystabilizowana i uformowana. Obsypka przewodu jest konieczna, ce-
lem zagwarantowania rurze dostatecznego podparcia ze wszystkich stron. Zaréwno obsypka jak i grunt, kt6-
rym bedzie zasypywany przew6d musi by¢ starannie zageszczany warstwami.

Zasypka w pasie drogowym musi by¢ wykonana z piasku zageszczanego 30 cm warstwami. W trakcie wy-
konywania prac nalezy zapewni¢ dostep do posesji. Roboty montazowe nalezy wykonywa¢ "na sucho" w
odwodnionym i odeskowanym wykopie. Miejsca wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy za-
bezpieczy¢ zgodnie z przepisami: /Dz. U Nr 53 z dnia 2.12.1961r. oraz Dz. U. Nr 55 z dnia 1972r. / przez
odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i o$wietlenie w czasie nocy. Bezwzglednie w kazdym przypad-
ku zachowa¢ wymagania wg normy PN-75/E-05100 ,,Odlegtosci od skrajnego czynnego przewodu istn. linii
napowietrznej".

Po zakonczeniu rob6t nalezy odtworzy¢ nawierzchnie drég i1 dziatek do stanu pierwotnego. W miejscach
przej$¢ projektowanej sieci wodociagowej pod kazda nawierzchnia utwardzong roboty wykonywaé¢ metoda
przewiertu sterowanego w rurze ostonowej stalowej bez szwu z zachowaniem ciggtosci spadku lub wyko-
pem z obowigzkowym odtworzeniem istniejacej nawierzchni zgodnie z w/w wytycznymi. Odtworzenie na-
wierzchni wykona¢ wg wytycznych zarzadcy drogi. Nawierzchnia winna by¢ odtworzona do stanu pierwot-
nego.

Wypelnienie wykopu sktada si¢ z dwéch etapow:

I Etap : podsypka, obsypka i zasypka wstepna

» Podsypke wstgpng musza stanowi¢ piaski drobno- i srednioziarniste. Grubos¢ podsypki by¢ zagesz-
czana bardziej niz do stanu $redniego zageszczenia.. Zostanie ona ,,dogeszczona’’ podczas zagesz-
czania kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie utozenia przewodu i pozwoli na jego elastyczne
utozenie. Pod ztaczami nalezy wykona¢, tam gdzie jest to konieczne, aby przewody nie opieraty si¢
na zlaczach. Rury musza by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Podsypke i obsypke
nalezy uktada¢ réwnomiernie z obu stron przewodu i zagesci¢ niezwlocznie po wbudowaniu w taki
sposdb, aby nie spowodowac odksztalcenia rur zaréwno w planie , jak i w przekroju poprzecznym.
Zageszczenie tych warstw oraz zasypki wstepnej do wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu, ale
nie mniej niz % jego $rednicy, powinno przebiega¢ recznie (warstwami nie grubszymi niz 15 cm) lub
sprzetem lekkim (warstwami do 30 cm grubosci) — zageszczenie nie mniejsze niz 85% zmodyfiko-
wanej proby Proctor’a. Zaggszczona podsypka gérna powinna by¢ utozona warstwami do wysokosci
polowy przewodu. Wykonanie obsypki mozna rozpocza¢ po zakonczeniu uktadania i zageszczania
podsypki gérnej. Naturalne podtoze gruntowe, podsypka oraz zasypka wstgpna w strefie utozenia
przewodu powinny spetlnia¢ wymagania w zakresie wskaznika zaggszczania Is oraz wtérnego modu-
tu odksztalcenia E2 wynikajace z gtebokoSci utozenia przewodu pod jezdnia, typu drogowej kon-
strukcji ziemnej (wykop, nasyp) oraz kategorii ruchu. Niedopuszczalne jest przegtebianie wykopu.
W przypadku przegtebienia nalezy wykona¢ ,fawg zwirowa’” o wys. Min 0,2 m (po
zageszczeniu).20 cm. Warto$¢ podsypki dolnej uktadana bezposrednio pod przewodem nie powinna

II Etap : zasypka gtéwna

»  Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-B-03020,
a w szczegblnosci, ma by¢ gruntem sypkim zapewniajacym statg stabilizacje i no§nos¢ przewodu za-
sypanego w gruncie.

Material podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
- nie moze by¢ gruntem wysadzi nowym z grupy IlI(gliny, ity, pyly i piaski gliniaste)
- material nie moze by¢ zmrozony, zbrylony



- nie moze zawiera¢ gruzu, kamieni duzych lub o ostrych krawedziach lub innego tamanego materia-
hu
- nie moze szkodliwie lub niszczaco oddziatywac¢ na przewod
Zasypke nalezy wznosi¢ rownomiernie, a grunt nalezy zaggszcza¢ niezwlocznie po wbudowaniu, war-
stwami, o grubo$ci dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci zblizonej do optymalnej. Gru-
bo$§¢ warstw nie powinna przekracza¢ 15 cm przy zageszczeniu recznym lub 30 cm przy mechanicz-
nym. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntéw w stanie uptynnionym. Po osiggnieciu wlasciwych para-
metréw zaggszczenia warstwy mozna przystapi¢ do uktadania kolejnej warstwy.
Oceng zaggszczenia dokonywac na podstawie wskaznika zageszczenia Is.
Wymagane warto$ci tych parametréow : Is = 1,0

6. Roboty wykonywane metodg bezwykopowa

Technologia przewiertéw sterowanych oparta jest na zasadzie wykonywania otworu i odpowiedniego
poszerzania jego $rednicy przy jednoczesnym wyprowadzaniu urobku za pomoca specjalnie dobranej
ptuczki wiertniczej, w celu wprowadzenia stosownej rury ostonowej lub kabla.

Calos$¢ procesu sklada si¢ z trzech etapow:

1. przewiertu pilotazowego — polegajacego na umieszczeniu glowicy wiercacej z ptetwa sterujaca i
sondg pomiarowa, skierowana pod odpowiednim katem natarcia, w otworze pilotazowym, ktéra
wwierca si¢ w grunt doczepiajac kolejno zerdzie wiertnicze. Za posrednictwem lokalizatora
elektronicznego ( umieszczonego w korpusie gltowicy wiercacej ) wytycza si¢ zadang trajektori¢
przewiertu.

Dzigki mozliwosci sterowania w czterech podstawowych ptaszczyznach: prawo — lewo i géra — dét, oraz
mozliwosci zatrzymania 1 wycofania w dowolnym momencie procesu wiercenia oraz jego ponownego
rozpoczgcia po wytyczeniu nowej trasy, jesteSmy w stanie oming¢ wszelkie napotkane przeszkody, w
tym nie uwidocznione w planach instalacje wewnetrzne, korzenie drzew, fundamenty, kamienie i glazy
narzutowe — tym samym unikajac niebezpieczenstwa uszkodzenia ulozonych uprzednio mediéw i
zmniejszajac do minimum ryzyko niepowodzenia wykonywanego zadania.

Dodatkowo dzieki mozliwo$ci pobierania doktadnych pomiaréw, w kazdej chwili mozemy okresli¢, w
ktérym miejscu i na jakiej glebokosci obecnie prowadzone jest wiercenie.

2. rozwiercanie — po wykonaniu precyzyjnego przewiertu pilotazowego w miejsce gtowicy

sterujacej montuje si¢ dobrany odpowiednio do parametréw technicznych i rodzaju gruntu rozwiertak,
ktéry powracajac wykonuje ruch obrotowy, tym samym zwigkszajac srednice otworu.

W czasie wykonywania catoSci zadania a szczegllnie tego etapu, podawana jest odpowiednio
spreparowana , catkowicie biodegradalna ptuczka wiertnicza, ktéra stuzy do wyprowadzania urobku i
cigglego stabilizowania wykonanego otworu.

W  przypadku  wigkszych  $rednic  rozwiercanie = otworu odbywa si¢  stopniowo @z
zastosowaniem rozwiertakOw o coraz wigkszej Srednicy.

3. przeciaganie rurociggu — do otworu poszerzonego na zadang $rednice wprowadza si¢ uprzednio
przygotowany rurociag, umieszczony tuz za ostatnim rozwiertakiem za posrednictwem specjalnej
glowicy wciagajacej.

W przypadku niewielkich $rednic istnieje mozliwo$¢ réwnoczesnego rozwiercenia otworu i wciggania
rury podczas drugiego etapu wykonywanego zadania.

Wykonywanie pluczki wiertniczej

Horyzontalne przewierty sterowane — metoda poziomego wykonywania przewiertéw zapozyczona
zastata z technologii wykonywania wiercen pionowych i oparta jest na bazie metody wiercaco —
pluczacej, z zastosowaniem odpowiednio spreparowanej pluczki wiertniczej — stuzacej do
wyprowadzania urobku z wykonywanego otworu i jego stabilizacji do momentu wprowadzenia
stosownej instalacji.

Przygotowanie odpowiedniej ptuczki wiertniczej stanowi etap przygotowawczy Ww procesie
wykonywania wiercenia i jest niezbgdny w realizacji calej pracy.



Przygotowanie pluczki wiertniczej — polega na dobraniu odpowiedniego bentonitu ( opartego na bazie
polimeréw organicznych , uzdatnionych dodatkowymi substancjami chemicznymi z lekka zawartoscia
piasku — $rodka do odpowiedniego zageszczania wody tak aby tworzyt czasowo trwala strukturg
zawiesiny o zadanych parametrach — przesycenia z rodzimym gruntem, wyplywu oraz stabilizacji
otworu ) i zmieszania w odpowiednich proporcjach z woda , dla celéw uzyskania odpowiedniej ilosci i
jakosci ptuczki wiertniczej , ktéra podawana bezposrednio do wierconego otworu umozliwi wykonanie

pracy.

7. Odwodnienie wykopow.

Dla projektu budowy sieci wodociggowej wykonano geotechniczne badania podtoza gruntowego w celu
ustalenia warunkéw posadowienia. W trakcie badan nawiercono zwierciadto wod gruntowych na gte-
bokosci 1,5 — 2,2 m ppt

Nalezy jednak mie¢ na uwadze iz badania wykonywane byty w wyjatkowo suchym okresie.

W przypadku realizacji rob6t w okresie podwyzszonego stanu wéd gruntowych nalezy zastosowac od-
wodnienie technologiczne — odwodnienie wykopéw metoda igtofiltrow. Odprowadzenie wéd z odwod-
nienia nalezy wykona¢ po wczesniejszym uzgodnieniu z gestorem urzadzen przez Wykonawce.

8. Zabudowa wodomierza.

Wodomierze nalezy zamontowac, zgodnie z uzgodnieniami wlascicieli w pomieszczeniu technicznym
w budynku lub w studni wodomierzowej zlokalizowanej na terenie dziatki inwestora. Studni¢
wodomierzowa nalezy wykona¢ jako monolityczna, szczelng z tworzywa sztucznego o Srednicy
DN1000. Wtaz do studni nalezy wykona¢, po uzgodnieniu z inwestorem uwzgledniajac lokalizacje
usytuowania studni, z tworzywa sztucznego — wersja studni jako nieprzejezdna lub z wlazem typu
ciezkiego D400 przy zastosowaniu dodatkowo pierscienia odcigzajacego — wersja studni jako
przejezdna.

Wodomierze nalezy wbudowac w taki sposéb, aby istniata mozliwo$¢ prostego i szybkiego
demontazu i montazu w warunkach eksploatacji w pozycji poziomej z liczydlem skierowanym ku gérze
studni. Jednoczes$nie wodomierze nalezy zabezpieczy¢ przed zamarznig¢ciem. Bezposrednio za
wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawor antyskazeniowy DN 32 mm klasy EA. Za zaworem
antyskazeniowym zamontowa¢ zawOr Spustowy.

Kierunek strzatki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien by¢ zgodny z kierunkiem
przeptywu wody przez wodomierz.

Przewody przed i za wodomierzem powinny by¢ uksztattowane w sposéb zapewniajacy catkowite
wypetnienie przewodu woda oraz uniemozliwiajacy gromadzenie si¢ powietrza przed miejscem i w
miejscu wbudowania wodomierza (patrzac zgodnie z kierunkiem przeptywu wody).

Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny by¢ wykonane wspétosiowo (dopuszczalna
odchytka +/- 5Smm) jako odcinki proste, ktérych dlugo$¢ powinna by¢ nie mniejsza niz:

» przed wodomierzem, odcinek L>=5 Dr (Dr - $rednica przewodu)
» za wodomierzem, odcinek L.>=3 Dr (Dr - §rednica przewodu)

Przed zainstalowaniem wodomierza rurocigg powinien by¢ przeptukany w celu usunig¢cia
zanieczyszczen mogacych uszkodzi¢ wodomierz lub spowodowac¢ ograniczenie przeptywu

Na czas ptukania instalacji zaleca si¢ zabudowa¢ w miejscu przeznaczonym na wodomierz rurke
montazowa, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia sita w wodomierzu lub ewentualnego uszkodzenia
wodomierza. Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny by¢ wykonane wspétosiowo
(dopuszczalna odchytka wspétosiowosci +/- Smm)

Zamontowany wodomierz powinien posiada¢ aktualng aprobate typu, atest higieniczny oraz by¢
opatrzony cechg legalizacyjna zgodnie z przepisami Giéwnego Urzedu Miar
Liczydto wodomierza winno by¢ w takiej pozycji aby nie byt utrudniony odczyt. Wodomierz nalezy
wbudowa¢ w taki sposéb, aby istniata mozliwo$¢ prostego i szybkiego demontazu i montazu w
warunkach eksploatacji . Wodomierz w budynku montowa¢ na wysokosci 0,6 — 1 m nad posadzka ,
natomiast przy montazu w studni wodomierzowej min. 0,5 m nad dnem studni wodomierzowe;.

Nalezy stosowac¢ zawory grzybkowe. Bezposrednio za wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawor
antyskazeniowy DN 32 mm klasy EA. Za zaworem antyskazeniowym zamontowa¢ zawor spustowy



9. Organizacja robét.

Zaplecze budowy zorganizowac na terenie dziatki wskazanej przez Wykonawce. Energi¢ do zasilania
placu budowy mozna pobra¢ z istniejacej linii energetycznej po wcze$niejszym ustaleniu z Zaktadem
Energetycznym. Wodg do zasilania placu budowy , wykonania préb szczelnosci i ptukania przewodow ,
nalezy pobrac¢ z istniejagcego wodociagu. Pobér wody moze nastapi¢ po wczesniejszym zawarciu umo-
Wy Z gestorem sieci.

Wykonawca w ramach zadania zabezpieczy nadzor archeologiczny nad realizowanymi robotami
ziemnymi w miejscach okreslonych w uzgodnieniu Konserwatora .

10. Zabezpieczenie ruchu

Miejsce wykonywania rob6t ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami /
Dz.U. Nr 53 z dnia 2.12.61 r., Dz.U. Nr 55 z 72 r. / poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie ba-
rier 1 oswietlenie na okres nocy. Po zakonczeniu rob6t ziemnych Wykonawca powinien doprowadzi¢ te-
ren do stanu pierwotnego, facznie z zagegszczeniem wierzchniej warstwy drég gruntowych.

Przed rozpoczgciem rob6t Wykonawca powinien zapoznac si¢ z treScig wszystkich uzgodnien z po-
szczegOlnymi gestorami sieci i uzbrojenia nad-i podziemnego oraz uzgodnieniami poszczegdlnych
mieszkancow.

11. Odtworzenie nawierzchni

W trakcie rob6t prowadzonych w pasie drogowym nalezy zachowac¢ ostrozno$¢ i zapewni¢ bezpieczen-
stwo dla ruchu samochodowego i pieszych.

Po wykopach prowadzonych na terenie nieutwardzonych drég i jezdni gruntowych odtworzenie na-
wierzchni ograniczy si¢ do przywrdcenia stanu istniejgcego.

Przy odtworzeniu nawierzchni w drodze gminnej nalezy postepowac zgodnie z Decyzja Nr 21/2016 ze-
zwalajaca na lokalizacje sieci kan. sanit. w pasie drogowym drég gminnych wydana przez W¢jta Gminy
Teresin z dnia 11.04.2016 1.

12. Wykonanie i odbior.

Wykonanie i odbidr wszystkich robét zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
remontowo-budowlanych ,, t.II z 1988r oraz,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurocia-
géw z tworzyw sztucznych ,, z 1994 r , obowigzujacymi normami

Catlo$¢ robét prowadzi¢ pod nadzorem technicznym eksploatatora sieci wodociggowe;j.

Przed rozpoczgciem robét nalezy uzyskac zgode Zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego w celu pro-
wadzenia rob6t budowlanych, wymagane jest przedstawienie zatwierdzonego projektu czasowej organi-
zacji ruchu.

13. Obliczenia sieci wodociagowej.

Obliczenie zapotrzebowania wody dla wodociggu we wsi Niedarczéw Dolny Kolonia,Niedarczéw Goérny
Kolonia, Niedarczéw Goérny Wie§ wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r w
sprawie okre$lenia przeci¢tnych norm zuzycia wody
1). Do celéw bytowo- gospodarczych

[lo§¢ mieszkancéw - 567 oséb

Ilo§¢ gospodarstw - 176 szt

Jednostkowe zapotrzebowanie wody na mieszkanca — 120 1/d M

Wspétczynnik nieréwnomiernosci dobowej Nd = 1,4

Wspétczynnik nieréwnomierno$ci godzinowej Nh = 2,3

Srednie dobowe zapotrzebowanie na wodg

Qs$rd =567 M x 120 I/dM = 68 040 I/d = 68,04 m3/d

Qmaxd = 68,04 m%d x 1,4 =95 256 m3/d

Qmax h=95256/18 hx 2,3 =12,17 m3h

q=3,38Us




2). Do celéw hodowlanych

Zapotrzebowanie na wode na potrzeby hodowli zwierzat przyjeto wskaznikowo jako 80 %
zapotrzebowania na cele bytowo-gospodarcze :

Qsrd = 68,04 m3¥/d x 0,8 = 54,43 m3/d

Qmaxd = 54,43 m3/d x 1,5 = 81,64 m3d

Qmax h =9,52 m3h

q=2,65/s

3). Do podlewania upraw i ogrédkéw

Zapotrzebowanie na wode na potrzeby podlewania przyjeto wskaznikowo jako 70 % zapotrzebowania na
cele bytowo-gospodarcze :

Qsrd = 68,04 m¥d x 0,7 = 47,63 m3/d

Qmaxd = 47,63 m3/d

}.acznie zapotrzebowanie wody na cele bytowe
Qsrd = 170,1 m¥d

Qmaxd = 224,526 m3/d

Qmax h =21,69 m%h

q=6,1Us

4). Zapotrzebowanie wody do celéw p.pozarowych
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpozarowej — Dz.U.1991 nr 81 poz 351

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw — Dz.U.2010 nr 109 poz.719

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz grég pozarowych okresla , iz w przypadku jednostki
osadniczej o liczbie mieszkancéw do 2 000 wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru powinna wynosi¢ co najmniej 5 dm3/s. Poniewaz na terenie wsi moga
powstac¢ obiekty wymagajace zwigkszonego zapotrzebowania na wod¢ przyjmuje si¢, iz wydajno$¢
projektowanego wodociggu winna wynosi¢ 101/s.

14. OKkreslenie obszaru oddzialywania obiektu .

Obszarem oddziatywania obiektu nie wykracza poza teren dziatek na ktérych projektowana jest sie¢ wo-

dociagowa tj. :
JDN EWID: 143601_2, GMINA KAZANOW ,POWIAT: ZWOLENSKI
Dedniak , dz. Nr ew. :41
Obr. ew. 0011 Niedarczow Dolny Kolonia , dz. Nr ew. :130,131,132/1,132/2,133/1,135/1 137, 139, 141, 145, 153,
161/1, 167, 169, 171, 173, 175, 177/1, 177/2. 183, 185, 187, 189, 191, 193, 197, 199, 201, 204, 209, 211/3, 211/4, 213,
216,218, 305/2, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326,
327,328, 329, 409, 416, 417, 418, 419, 441, 442, 443, 450/1, 453, 454, 455, 457, 461, 462, 464,465,466, 467, 468 ,
474, 475, 476, 485, 486/1, 487, 489/4, 490, 495/3, 495/4, 500,502/1, 504, 512, 519, 521/1, 540, 549, 550, 570/1
Obr. ewid.: 0013 ,Niedarczow Gorny Kolonia , dz. Nrew.:3, 5/1, 6, 9, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 30, 31, 34, 37, 40, 43,
46/1, 50, 65, 68,70, 71/1, 76, 77/1, 80, 81, 82, 83, 84, 216/1, 216/2, 217, 218, 219, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229,
230, 231, 236, 241, 243, 245, 249, 255, 257/1, 259, 265/2, 267, 272, 274/1 274/2, 276, 282, 283, 285, 288, 296/1,297,
298,299, 301, 302, 303/1, 304, 305, 353, 359, 369, 370, 374, 375,
Obr. ewid.:0014 Niedarczéw Gérny Wies , dz. Nr ew. : 66, 67, 69, 70, 71, 76, 77, 78, 79/1, 80, 81, 84, 85, 88, 89, 91,
92,93, 94, 101, 102/3, 104, 105, 106, 107, 108, 109,110, 111/1, 112, 113/3, 114/1, 115, 116, 117, 118, 119,121/1, 122,
124, 125, 126, 127, 207, 274, 281, 282, 284/1. na ktérych planuje si¢ wykonac¢ sie¢ wodociggowa z przytaczami
wodociggowymi. Inwestycja nie oddziatywuje na dziatki sagsiednie. Obszaru oddziatywania okres$lono na
podstawie n/w aktéw prawnych :

» ustawa z dnia 7 lipca 1994r.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U.z 2018 .

poz.1202),
» ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu wod¢ i zbiorowy odprowadzaniu §ciekéw



ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udzia-
le spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko ( Dz. U. z
2008 r. Nr 199, poz 1227 z p6zn. zm.),

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz.260),
ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. Z 2012 r. Poz 145),

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z pdzn.
zZm.)

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z
pézn. zm.),

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z p6zn.
zZm.)

ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej ( tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229 z pézn. zm.),

ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz.1059),
ustawa z dnia 16.04.2004 r. - o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92, poz.881 )

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicz-
nych,jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z
pézn. zm.),

rozp orzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2012 r. poz. 462),
rozporzadznie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogoacych zna-
czaco oddziatowywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zm.),
rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r.
Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.)

15. Zestawienie podstawowych materialow .

Lp. Materiat Tlos¢ j-m.
1 Rury PVC-U, PN 10, $r. 160x6,2mm 5396,5 mb
2 Rury PVC-U, PN 10, sr. 110x4,2mm 367 mb
3 |Rury PE100, SDR 17 $r 160x9,5 mm 281 mb
4 Rury PE100, SDR 17 ér 110x6,6 mm 21,5 mb
5 |Rury PE100, RC, SDR 17 $r 160x9,5 mm 300 mb
6  |Odgatezienia do hydrantéw, zeliwo DN 80 mm 44 mb
7 Przytacza wody z rur PE 100, SDR 11, §r 40 mm 2411,5 mb
8 Przytacza wody z rur PE 100, SDR 11, §r 50 mm 335,5 mb
9  |Przytacza wody z rur PE 100, SDR 11, $r 63 mm 83,5 mb
10 |Przytacza wody z rur PE 100, SDR 17, §r 90 mm 24 mb
11 |Rury ostonowe PE100 RC , SDR 11, §r 315 mm 231,5 mb
12 |Rury ostonowe PE100 RC, SDR 11, §r 250 mm 21,5 mb
13 |Rury ostonowe PE100 RC , SDR 11, §r 125 mm 307,5 mb
14 |Hydrant przeciwpozarowy nadziemny antyztamaniowy z podwdjnym 36 SZt.

zamknigciem DN 80

15 |Trdjnik zeliwny kotnierzowy DN 150/150/150mm 3 szt

16 |Trdjnik zeliwny kolnierzowy DN 150/80/150mm 38 szt




17 |Trdjnik zeliwny kotnierzowy DN 100/80/100mm 2 Szt.
18 |Trojnik PE $r 63/40 1 szt
19  |Tréjnik PE $r 50/40 2

20 |Redukcja PE $r 63/40 1 szt
21 |Redukcja PE $r 50/40 4

22 |Zasuwy zeliwne kolnierzowe DN 32 124 szt
23 |Zasuwy zeliwne kotnierzowe DN 40 6 szt
24 |Zasuwy zeliwne kolnierzowe DN 50 2 szt
25 |Zasuwy zeliwne kotnierzowe DN 80 38 szt
26 |Zasuwy zeliwne kotnierzowe DN 150 22 szt
27 |Nawiertki 160/32 107 szt
28 |Nawiertki 160/40 6 szt.
29 |Nawiertki 160/50 1 szt
30 |Nawiertki 110/32 11 szt
31 |Nawiertki 110/50 1 szt.
32 |Studnia wodomierzowa 55 kpl
33 |Zestaw wodomierzowy z wodomierzem DN 20 130 kpl
34 |Zestaw wodomierzowy z wodomierzem DN 25 2 kpl
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