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Sie¢ wodociagowa uktadana metodg
przewiertu sterowanego
w rurze ostonowej DN250, L=8,0 m
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Sie¢ wodociagowa ukladana metodq
przewiertu sterowanego \
w rurze ostonowej DN250, L=10,5 m
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Zatagcznik do wniosku na lokalizacje projektowanej sieci
wodociggowej w pasie drogi powiatowej nr 3536W.

Obreb ewidencyjny - Niedarczéw Gorny Kolonia;
Dziatka ewidencyjna nr 370;
Gmina Kazanéw.

Legenda:

Granica dziatki drogi powiatowej;

Projektowana sie¢ wodociggowa prowadzona

poza drogg powiatowa;

Projektowana sie¢ wodociggowa prowadzona
w drodze powiatowej;

2222220 Rura ostonowa.

Diugosci projektowanej sieci wodociggowej w pasie drogi
powiatowej, wykonanej metodg przewiertu sterowanego w
rurze ostonowej DN250:

Odcinek 1-2: PE 100, SDR 17, $r.160 mm, L=7.3 m;
Odcinek 3-4: PE 100, SDR 17, $r.160 mm, L=8.0 m

Dtugosci projektowanej sieci wodociggowej w pasie drogi
powiatowej, wykonanej metodg przewiertu sterowanego:

Odcinek 2-3: PE 100, SDR 11, $r.160 mm, L=208,0 m.

taczna diugosc sieci wodociggowej w pasie drogi
powiatowej: L=223,3 m.

Skala 1:500




