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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU



I.
CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Projektowany wodociag zlokalizowany jest na n/w dziatkach :
JDN EWID: 143601_2, GMINA KAZANOW ,POWIAT: ZWOLENSKI
Dedniak , dz. Nr ew. :41
Obr. ew. 0011 Niedarczéw Dolny Kolonia , dz. Nr ew. :130,131,132/1,132/2,133/1,135/1 137, 139, 141, 145,
153, 161/1, 167, 169, 171, 173, 175, 177/1, 177/2. 183, 185, 187, 189, 191, 193, 197, 199, 201, 204, 209, 211/3,
211/4, 213, 216,218, 305/2, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323,
324, 325, 326, 327, 328, 329, 409, 416, 417, 418, 419, 441, 442, 443, 450/1, 453, 454, 455, 457, 461, 462,
464,465,466, 467, 468, 474, 475, 476, 485, 486/1, 487, 489/4, 490, 495/3, 495/4, 500,502/1, 504, 512, 519, 521/1,
540, 549, 550, 570/1
Obr. ewid.: 0013 ,Niedarczow Gorny Kolonia , dz. Nr ew.:3, 5/1, 6, 9, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 30, 31, 34, 37, 40,
43, 46/1, 50, 65, 68, 70, 71/1, 76, 77/1, 80, 81, 82, 83, 84, 216/1, 216/2, 217, 218, 219, 221, 223, 224, 225, 226,
227,229, 230, 231, 236, 241, 243, 245, 249, 255, 257/1, 259, 265/2, 267, 272, 274/1 274/2, 276, 282, 283, 285,
288, 296/1,297, 298, 299, 301, 302, 303/1, 304, 305, 353, 359, 369, 370, 374, 375,
Obr. ewid.:0014 Niedarczow Gorny Wies , dz. Nrew. : 66, 67, 69, 70, 71, 76, 77, 78, 79/1, 80, 81, 84, 85, 88,
89,91, 92, 93, 94, 101, 102/3, 104, 105, 106, 107, 108, 109,110, 111/1, 112, 113/3, 114/1, 115, 116, 117, 118,
119,121/1, 122, 124, 125, 126, 127, 207, 274, 281, 282, 284/1.

Zakres sieci wodociggowej w drodze wojewddzkiej objety jest odrebnym opracowaniem.
Zakres robot budowlanych obejmuje:

« wytyczenie trasy wodociggowej,

« wykonanie wykop6w,

« ulozenie projektowanej sieci (w przedmiotowym zakresie) w wykopach wraz z utozeniem tasmy sy-
gnalizacyjno-ostrzegawczej,drutu wskaznikowego i elementéw towarzyszacych,

* wykonanie uzbrojenia sieci wodociggowej, zasuw i hydrantéw przeciwpozarowych,

* zasypywaniu wykopOw wraz z zageszczeniem gruntu,

» przywrocenie terenu do nalezytego stanu (dokonanie wymiany gruntu w niezbednym zakresie , za-
geszczenie i odtworzenie nawierzchni).

Kolejnos¢ realizacji:

* wykonanie przewodu wodociggowego gtéwnego sieci wraz z uzbrojeniem
* wykonanie przewodu przylaczy wodociggowych

* montaz studni wodomierzowych

* montaz zestawOw wodomierzowych

2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu z oméwieniem przewidywanych w niej zmian

Zasieg opracowania projektu sieci wodociggowej wraz z przytaczami obejmuje dziatki prywatne ,
gminne (drogi i dziatki niedrogowe) zlokalizowane we wsi NiedarczOw Dolny Kolonia, Niedarczéw
Gorny Kolonia, Nieadarczéw Gorny Wies 1 Debniak.. Jest to teren w wigkszo$ci zabudowany i
nieuzbrojony. Sie¢ zaprojektowano gléwnie w drogach gminnych i na dziatkach prywatnych . Zrédlem
zasilania w wodg na tych terenach obecnie sg studnie giebinowe.

Teren uzbrojony jest tylko w linie energetyczng : napowietrzna i cz¢sciowo podziemna oraz kabel
telefoniczny.
Projektowana sie¢ wodociggowa stanowi¢ bedzie dodatkowe uzbrojenie pasow w/w dziatek



3. Projektowane zagospodarowanie terenu w tym urzadzenia budowlane

Projektuje si¢ umieszczenie w pasie w/w dzialek, sieci wodociagowej $r. 1601 110 mm z rur
cisnieniowych do wody PVC-U, PN 10, PE100 RC , SDR 17 (przewiert sterowany) uzbrojonej w zasuwy
sieciowe DN150 zeliwne kotnierzowe oraz hydranty przeciwpozarowe nadziemne , antyztamaniowe z
podwdjnym zamknigciem, DN 80 z kotnierzowymi zasuwami odcinajacymi oraz przytaczy
wodociggowych z rur PE 100, SDR 11 $r 40,50, 63 1 90 mm

Projektowana dlugo$¢ sieci wodociagowej

F.aczne diugosci projektowanej sieci wodociagowej
PVC-U, PN10, @160x6,2 mm - sie¢ gtéwna - 5396,5 mb
PE100, SDR 17, @160x9,5 mm - sie¢ gtéwna - 281,0 mb
PE100, RC, SDR 17, @160x9,5 mm - sie¢ gtéwna - 300,0 mb
PVC-U, PN10, @110x4,2 mm - sie¢ gtéwna - 367,0 mb
PE100, SDR 17, @110x6,6 mm - sie¢ gtéwna - 21,5 mb
PE100 @ 90 — przytacza wodociaggowe - 24,0 mb
PE100 @ 63 — przytacza wodociaggowe - 83,5 mb
PE100 @ 50 — przytacza wodociagowe - 3355 mb
PE100 @ 40 — przytacza wodociagowe - 2411,5 mb
tacznie - 9220,5 mb

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dzialki

Nie dotyczy obiektéw liniowych.

5. Dane informujace, czy tereny, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z Postanowieniem Nr 282/DR/18 z dnia 04.12.2018 r Mazowieckiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw pozytywnie opiniujacym lokalizacje inwestycji, projektowana inwestycja znaj-
duje si¢ w rejonie, gdzie wystgpuja stanowiska archeologiczne zaewidencjonowane w Gminnej Ewidencji
Zabytkéw gminy Kazanow.

Mazowiecki Wojewddzki Konserwator Zabytkéw zaopiniowat pozytywnie lokalizacje inwestycji Nalezy
realizowac ja przy zachowaniu warunkéw konserwatorskich :

- Inwestor zabezpieczy nadzér archeologiczny przy pracach ziemnych na terenie inwestycji.

- na prowadzenie badan archeologicznych o charakterze nadzoru archeologicznego nad robotami
ziemnymi realizowanymi w ramach tej inwestycji Inwestor uzyska pozwolenie konserwatorskie.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego , znajdujacego
sie w granicach terenu goérniczego

Nie dotyczy.



7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowi-
ska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otocze-
nia.

Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla §rodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko ( ost. zm. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 25
czerwca 2013 r.) budowa sieci wodociagowej rozdzielczej ( § 3 ust. 1. pkt. 68) nie zalicza si¢ do przedsig-
wzie¢ mogacych zawsze znaczaco ani potencjalnie znaczgco oddziatywaé na §rodowisko. W zwigzku z
powyZszym nie jest wymagane opracowanie oceny i raportu oddziatywania na srodowisko tej inwestycji.

W fazie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ prowadzenie rob6t w sposob zabezpieczajacy przed
powstaniem szkéd , poprzez :

- wlasciwy doboér sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania wykopu dla utoZzenia w nim odcinka

sieci wodociagowej, tj. jak najnowszego sprawnego technicznie, spetniajagcego normy w zakresie emisji

hatasu i zanieczyszczen , dla wykonania wykopu niezbednego dla utozenia w nim odcinka sieci wodocig-

gowej ,

- Uwzgledniania i przestrzegania zasad prowadzenia prac budowlanych okreslonych m.in. w projekcie

technicznym budowy sieci wodociggowej , w tym w szczegdlnosci wykonania prac budowlanych przede

wszystkim metodg na odktad.

- Nie naruszanie istniejacych pojedyfnczych drzew i zespotdw zieleni wysokiej o dobrym stanie zdrowot-

nym. W przypadku wystapienia ewentualnej ,, kolizji " z systemem korzeniowym drzew , zastosowanie

metody przewiertu . W przypadku prowadzenia prac budowlanych w poblizu drzew za pomocg urzadzen
mechanicznych — stosowanie opasek metalowych dla ochrony pni drzew.

Projektowane roboty zwigzane z budowa infrastruktury technicznej nie oddzialywaja negatywnie na
higiene i zdrowie ludzi. Budowe sieci wodociggowej zaprojektowano w cato$ci z materiatéw sprawdzo-
nych w uzytkowaniu pod wzgledem ekologicznym. Budowa sieci wodociggowej nie wprowadza szcze-
gblnych zakiécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi , gleby, wéd powierzchniowych i
podziemnych .

8. Opinia geotechniczna do warunkéw posadowienia budowlanego

W oparciu o zlecona i wykonang dokumentacje¢ badan podioza gruntowego oraz opinii
geotechnicznej dla potrzeb przedmiotowego projektu wynika, ze:
Na podstawie wykonanych wiercen stwierdza si¢, iz na badanym terenie pod warstwg gleby oraz
nasypow zalegajg piaski drobne, piaski drobne zaglinione, piaski $rednie oraz piaski grube potozone na
utworach spoistych wyksztatconych w postaci piaskow gliniastych, glin, glin piaszczystych, glin
pylastych, glin zwieztych oraz pylow. W 2 otworach bezposrednio pod nasypem nawiercono grunty
organiczne: torfy genezy bagiennej potozone na piaskach genezy rzecznej. Podczas wykonywanych
wiercen nawiercono zwierciadto wod podziemnych na gtebokosci 1,10 + 3,50 m p.p.t. Zaobserwowano
rowniez liczne saczenia wod z przewarstwien piaszczystych w obrebie utworow spoistych. Badania
zostaty przeprowadzone w okresie suchym. W okresie wystgpowania intensywnych opadow deszczu lub
roztopow stan wod podziemnych moze ulec zmianom nawet o +0,5+1,0 m od stanu istniejacego. Po
intensywnych opadach deszczow oraz w czasie wiosennych roztopow mozliwe jest okresowe
gromadzenie si¢ wod zawieszonych na stropach utworow stabo przepuszczalnych.
Na podstawie badan polowych wydzielono osiem warstw geotechnicznych.
a) Warstwa geotechniczna Ia
Nasyp zbudowany z humusu, piasku humusowego, piasku sredniego oraz gruzu; wilgotny; szary,
czarny, bragzowy.Wystepuja w roznym stanie w zaleznos$ci od sktadu 1 miejsca wystepowania.
Przewazanie w stanie luznym.Geneza antropogeniczna.
b) Warstwa geotechniczna Ib
Nasyp zbudowany z humusu, piasku $redniego oraz zuzlu; wilgotny; szary, czarny, brazowy. Wystepuja
w roznym stanie w zaleznosci od sktadu i miejsca wystepowania. Przewazanie w stanie Srednio
zageszczonym. Geneza antropogeniczna.
c) Warstwa geotechniczna Ila
Wyksztatcona jest w postaci piaskow drobnych, piaskow pylastych, piaskow $rednich i piaskow
grubych; wilgotnych; Zottych, szarych. Grunty te wystepuja w stanie luznym. Parametr wiodacy — stopief



zageszczenia ID=0,30.

d) Warstwa geotechniczna IIb

Wyksztatcona jest w postaci piaskow drobnych, piaskow pylastych, piaskow $rednich i piaskow
grubych; wilgotnych, nawodnionych; zottych, szarych. Grunty te wystepuja w stanie $rednio
zageszczonym. Zakres parametrow — stopien zageszczenia ID=0,40+0,60. Parametr wiodacy — stopien
zageszczenia ID=0,60.

e) Warstwa geotechniczna III

Grunty organiczne. Wyksztalcone jest w postaci torfow; wilgotnych; czarnych. Sg to grunty organiczne —
stabonos$ne, charakteryzujace si¢ wysoka Sci§liwoscia oraz niskimi warto§ciami parametrow
geotechnicznych.

f) Warstwa geotechniczna IVa

Wyksztatcona jest w postaci piaskow gliniastych, glin piaszczystych i pylow; wilgotnych; brazowych,
szarych. Grunty te wystepuja w stanie mickkoplastycznym. Zakres parametrow — stopien plastycznos$ci
1L=0,70-+0,80. Parametr wiodacy — stopien plastycznos$ci 1L=0,70.

g) Warstwa geotechniczna IVb

Wyksztatcona jest w postaci piaskow gliniastych, glin, glin piaszczystych i pytow; wilgotnych,

mato wilgotnych; brazowych, szarych. Grunty te wystepuja w stanie plastycznym. Zakres parametrow —
stopien plastyczno$ci IL=0,30+0,50. Parametr wiodacy — stopien plastyczno$ci 1L=0,30.

h) Warstwa geotechniczna IVc

Wyksztatcona jest w postaci piaskow gliniastych, glin, glin piaszczystych i pytow; wilgotnych,

mato wilgotnych; brazowych, szarych. Grunty te wystepuja w stanie twardoplastycznym.

Zakres parametrow — stopief plastycznosci IL=0,05+0,25.

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem [9] budowg sieci wodociggowej nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii
geotechnicznej. W podtozu wystepuja proste warunki gruntowe.

2. Obszary badan polozny jest na wysoczyznie lodowcowej (obszar Rowniny Radomskiej) rozcigtej
doling rzeki ltzanka i jej doptywani. Na podstawie wykonanych wiercen stwierdza si¢, iz na badanym
terenie pod warstwg gleby oraz nasypow zalegaja piaski drobne, piaski drobne zaglinione, piaski srednie
oraz piaski grube potozone na utworach spoistych wyksztatconych

w postaci piaskow gliniastych, glin, glin piaszczystych, glin pylastych, glin

zwieztych oraz pytow.

3. W 2 otworach bezposrednio pod nasypem nawiercono grunty organiczne: torfy genezy bagienne;j
potozone na piaskach genezy rzecznej.



