Kazanéw, dn. 18.12.2018

RGK.D.7230.7.2018

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3i 3a ustawy o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 roku (Dz. U.
22017 r poz. 2222 z péin. zm.) oraz art. 104 | 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
Postepowania Administracyjnego (DZ. U. z 2018 r poz. 2096 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku
ztozonego w dniu 10.12.2018 roku przez Ustugi Projektowe Hanna Szustecka ul. Porzeczkowa
20, 96-500 Sochaczew w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje w pasie drogowym drogi
gminnej urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego tj. projektowanej rozdzielczej sieci wodociggowej z rur PVC-
U, PN10 srednicy od 110mm do 160mm, przytaczy wodociggowych z rur PE 100 ,PN10 od 40
mm do 90mm w msc. Niedarczéw Gérny Wieg, Niedarczéw Gorny Kolonia, Niedarczéw Dolny
Kolonia gm. Kazandw.

zezwalam

na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej nr DG 450106W Kopiec — Niedarczéw
Dolny Kolonia-Niedarczéw Gérny Kolonia-Niedarczéw Gorny Wies, nr DG 450113 W Kopiec —
Niedarczow Goérny Wies, nr ew. drogi 550 Niedarczéw Dolny Kolonia urzadzenia infrastruktury
technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
tj. rozdzielczej sieci wodociggowej z rur PVC-U, PN10 srednicy 160mm, przytaczy
wodociggowych z rur PE 100 ,PN10 od 40 mm do 90mm. (lokalizacje zaznaczono na
zatqcznikach graficznych t. mape do celdw projektowych, szkic sytuacyjny pasa drogowego.)

ustala sie nastepujgce warunki umieszczenia urzadzen

1. Lokalizacja sieci wodociggowej winna by¢ zgodna z zatacznikiem graficznym do decyzji
stanowigcym integralng czes¢ niniejszego zezwolenia.

2. Roboty winny by¢ oznakowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegétowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczenia ze szczegdlnym
zachowaniem bezpieczeristwa ruchu drogowego i pieszego w obrebie prowadzonych robdt.
3. Roboty w poboczu drég gminnych zwigzane z umieszczeniem sieci wodociggowej nalezy
wykonac poza jezdnig asfaltowg w wykopie wasko przestrzennym.

4. Wszystkie przejécia poprzeczne pod drogg nalezy wykona¢ przeciskiem lub przewiertem w
rurze ostonowej dtugosci jak w projekcie i posadowionej min. 1,5 m ponizej niwelety
nawierzchni.

5. Pas drogowy nalezy przywréci¢ do stanu uzytecznosci odtworzyé pobocza, odtworzy¢ i
wyprofilowa¢ rowy w miejscach istniejacego.

6. W przypadku kolizji ww. urzadzen z elementami pasa drogowego podczas przebudowy
pasa drogowego wtasciciel urzadzenia na wtasny koszt dokona przetozenia lub
zabezpieczenia uzgadniane;j sieci.




7. Wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robét budowlano-montazowych w pasie
rogowym nalezy uzupenié o projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych
robét lub informacje o sposobie zabezpieczenia robot jezeli nie jest wymagany projekt
organizacji ruchu.

8. Zarzadca drogi nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia urzadzen
obcych umieszczonych w pasie drogowym podczas prowadzenia robét w przypadku gdy
urzadzenia zostang umieszczone niezgodnie z podanymi warunkami i uzgodnieniami.

Uzasadnienie

W dniu 10.12.2018 roku wptyneto pismo Ustugi Projektowe Hanna Szustecka ul.
Porzeczkowa 20, 96-500 Sochaczew w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje w pasie
drogowym drogi gminnej urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. projektowanej rozdzielczej sieci
wodociagowej z rur PVC-U, PN10 $rednicy 160mm w msc. Niedarczow Gérny Wies,
Niedarczéw Gérny Kolonia, Niedarczéw Dolny Kolonia gm. Kazanéw. Zatacznikiem do
wniosku sg mapy do celéw projektowych z naniesiong lokalizacjg sieci.

Zgodnie z art. 39 ust.1a ustawy o drogach publicznych zarzadca drogi zezwala na
umieszczenie , konserwacje , przebudowe i naprawe infrastruktury telekomunikacyjnej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r poz.
1907 pdzin. zm.) oraz urzadzen stuzacych do doprowadzania lub odprowadzania ptyndw,
pary, gazu, energii elektrycznej oraz urzadzer zwigzanych z ich eksploatacjg o ile pozwalajg
na to warunki techniczne i wymogi bezpieczeristwa ruchu.

Lokalizacja przedmiotowej sieci wodociggowej w pasie drogowym drég gminnych w dniu
wydania niniejszej decyzji spetnia wymogi okreslone tj. nie ma przeszkdd technicznych do
zlokalizowania w pasie drég gminnych nr DG 450106W Kopiec — Niedarczéw Dolny Kolonia-
Niedarczéw Gérny Kolonia-Niedarczéw Gérny Wie$, nr DG 450113 W Kopiec-Niedarczow
Wie¢, Niedarczéw Dolny Kolonia nr ew. drogi 550 niniejszej sieci wodociggowej, jak rownie?
umieszczenie jej we wskazanym miejscu nie bedzie stanowic¢ zagrozenia bezpieczeristwa na
drodze.

Wobec powyiszego wniosek zostat rozpatrzony pozytywnie i wydano zezwolenie na zajecie
pasa drogowego i umieszczenia urzgdzen infrastruktury dla potrzeb mieszkaricéw gminy.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Radomiu za posrednictwem Wojta Gminy Kazanéw w terminie 14 dni od dnia jej
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