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Radom, dnia 14.06.2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie artykutu. 34 ustawy. 3d punkt. 3) ustawy Prawo Budowlane oSwiadczam, ze projekt
budowlany:

BUDOWA BOISKA O NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ
PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRZOWKU

Na dziatce o identyfikatorze ewidencyjnym:
143601_2.0023.AR_1.320/4
Inwestor:

Gmina Kazanow, Pl. Partyzantow 28, 26-713 Kazanow

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zakres zamierzenia budowlanego
Inwestycja zaktada zagospodarowanie dziatek na funkcje sportowe poprzez budowe boiska
do pitki noznej o nawierzchni z trawy naturalnej. Opracowaniem objeto teren dziatki 320/4 obreb
Zakrzéwek Wies gm. Kazanow pow. zwolenski woj. mazowieckie
W ramach przedsiewziecia projektuje sie:
e boisko o nawierzchni z trawy naturalnej, o wymiarach 62x32m, w tym pole gry o wymiarach
50x26 m
e ogrodzenie boiska — pitkochwyty wysokosci 6,0 m
e ogrodzenie boiska — pitkochwyty wysokosci 4,0 m
e utwardzenie z kostki brukowej gr. 6 cm
e montaz obiektow matej architektury

Cel zamierzenia budowlanego

Celem inwestycji jest poprawa warunkow prowadzenia zaje¢ wychowania fizycznego dla uczniéw
Publicznej Szkoty Podstawowej w Zakrzowku , a takze udostepnienie dla celéw aktywnosci fizycznej dla
lokalnej spotecznosci

Podstawa opracowania
e Uzgodnienia przedprojektowe z Inwestorem,
e Mapa do celéow informacyjnych pozyskana z zasobéw POGDiK w Zwoleniu
e Wizja lokalna w terenie,
e Plan sytuacyjny
e Obowigzujgce przepisy i normy techniczne.

Stan istniejacy terenu

Dziatka o numerze 320/4 jest terenem zagospodarowanym i stanowi teren Publicznej Szkoty
Podstawowej w Zakrzéwku gm. Kazandw. Na dziatce znajduje sie budynek szkolny wraz z tacznikiem z
pomieszczeniami gospodarczymi, sala gimnastyczna oraz istniejgce boisko sportowe o sztucznej
nawierzchni, plac zabaw, a takze budynek gospodarczy obecnie nie uzytkowany.

Teren — kompleks szkolny jest ogrodzony, potozony bezposrednio przy skrzyzowaniu drogi
wojewddzkiej 733 z drogg powiatowg 4502W. Dostep do dziatki poprzez wjazdy bezposrednio z drogi
publicznej. Na terenie objetym zakresem opracowania nie wystepuje zadne podziemne uzbrojenie
terenu.

Elementy przeznaczone do rozbiorki:

Prace rozbidorkowe obejmujg wykonanie demontazu wyposazenia na istniejgcym terenie pod
projektowane boisko. Nalezy zdemontowac tawki, stare nieuzywane urzadzenia sportowe.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Przedmiotowa dziatka nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Gmina
Kazandw nie posiada MPZP. Zgodnie z informacjg RGK.6727.57.2022 z dnia 09.06.2022 wydang przez
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Urzad Gminy w Kazanowie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Kazandéw
dziatka 320/4 potozona jest na terenach o$wiaty.

Projektowane zagospodarowanie terenu
Urzadzenia budowlane zwigzane z projektowanym obiektem budowlanym
W zwigzku z budowa boiska nie przewiduje sie wykonania urzadzen zwigzanych.

Sposéb odprowadzania wéd opadowych

Zaktada sie odwodnienie powierzchniowe ptyty boiska oraz terenu trawiastego. Odwodnienie
powierzchniowe uzyskuje sie przez nadanie powierzchni terenu odpowiedni spadek.

W projekcie przyjeto spadek dwustronny od grzbietu boiska na poziomie 0,6% z wodorozdziatem
wzdtuz dtuzszej osi boiska.

Odprowadzenie wody opadowej bedzie mozliwe poprzez przesigkanie wody przez warstwy gruntu i
dalej przez warstwe nosng piaskowo-zwirowg z uksztattowanym spadkiem od grzbietu ptyty w dwie
strony i dalej przesigkanie w grunt rodzimy. Wody opadowe i roztopowe z utwardzen z kostki
brukowej zostang odprowadzone powierzchniowo na teren zielony dziatki.

Uktad komunikacyjny

Istniejgcy uktad komunikacyjny nie zmieni sie. Zostanie dodatkowo wybudowany plac, na ktérym
zostang umieszczone elementy malej architektury. Niniejszy plac bedzie stanowit utwardzone dojscie
do projektowanego boiska

Sposob dostepu do drogi publicznej

Sposob dostepu do drogi publicznej pozostaje bez zmian. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie
powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej Zostanie zapewniona obstuga komunikacyjna
istniejgcymi wjazdami bezposrednio z drogi wojewddzkiej 733

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Przy projektowanym boisku nie przewiduje sie realizacji sieci i urzgdzen w zakresie uzbrojenia terenu

Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Uksztattowanie terenu — teren dziatki jest terenem ptaskim. Realizacja inwestycji nieznacznie wptynie
na zmiane uksztattowania poprzez czesciowa niwelacje. Uktad zieleni — na dziatce nie wystepuja
wysokie nasadzenia w formie drzew. Powierzchnie nieutwardzone porosniete sg trawg, nawierzchnie
placu zabaw stanowi grunt przepuszczalny — piasek.

Zestawienie podstawowych parametréw nowoprojektowanych obiektow

e Projektowane boisko - 1984,0 m?
e Pole gry boiska - 1300,0 m?
e Pitkochwyty wysokosci 6,0 m - 53,05 mb
e  Pitkochwyty wysokosci 4,0 m - 72,85 mb
e Powierzchnia utwardzona - 219,12 m?

Zestawienie powierzchni
e Powierzchnia dziatki - 12 291,00 m?
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e Powierzchnia zabudowana budynkiem szkoty i Sali 1425,36 m?

e Powierzchnia zabudowana budynkiem gospodarczym - 92,51 m?
e Powierzchnia istn. boiska ze sztuczng nawierzchnig - 1316,75 m?
e Powierzchnia istn. placu zabaw - 386,90 m?

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Wyznaczenie obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumieé teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Wyznaczenie granicy
oddziatywania oparto réwniez o rozporzadzenie dotyczgce warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Obszar oddziatywania obiektow objetych niniejszym
opracowaniem ogranicza sie do dziatki, na ktdrej zostang zrealizowane prace.

Ochrona przeciwpozarowa
Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny by¢ niepalne lub trudno zapalne oraz muszg posiadac
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Przyjete zatozenia realizacyjne
Metoda wykonawstwa — systemem zleconym pod kierownictwem osoby posiadajgcej uprawnienia do
kierowania budowa.

Ochrona terenu
Przedmiotowe dziatka nie jest objeta wpisem do: rejestru zabytkdw, do gminnej ewidencji
zabytkéw i nie sg objete ochrong konserwatorska.

Tereny gornicze
Omawiany teren nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej i nie znajduje sie w granicach
terenu goérniczego.

Zagrozenie dla srodowiska
Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska i zycia ludzi.

OPIS TECHNICZNY WYKONANIA ROBOT

Boisko pitkarskie o nawierzchni trawiastej
Podbudowa pod projektowang nawierzchnie (przyjeto nastepujacy uktad warstw w przekroju boiska):
e Trawa naturalna typu sportowego
e Warstwa wegetacyjna ziemi urodzajnej przemieszana 50/50 z piaskiem —gr. 10cm,
e Siatka przeciw kretom (uktadana na catej powierzchni boiska)
e Warstwa odsgczajgca z piasku gr 10 cm
e  Gruntrodzimy

Nalezy wykonac¢ korytowanie na gtebokos¢ okoto 20 cm. Nadmiar ziemi hatdowaé, a po zakoriczeniu
robot ziemnych wywiezé i zagospodarowaé we wtasnym zakresie. Nastepnie wytyczy¢ i obsadzi¢ na
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tawie betonowej obrzeza betonowe 30x8 cm. Podtoze wyprofilowad i dogescic¢. Na tak przygotowanym
podtozu nalezy wykonaé warstwe odsgczajgcy o gr. 10 cm z piasku ptukanego frakcji 0,2-0,4 mm. Po
wykonaniu warstwy odsgczajgcej nalezy utozyc siatke przeciw kretom. Siatka przeciw kretom powinna
by¢ wykonana z tworzywa sztucznego — polipropylenu PP i mie¢ gramature 30 g/m?, z oczkami o
wymiarze okoto 16x16 mm; odporna na rozerwania oraz UV. Siatka mocowana do podtoza przy
pomocy kotkéw mocujgcych. Warstwe wegetacyjng o grubosci 10 cm stanowi ziemia urodzajna
(humus) bedzie dowieziona z zewnatrz. Powinna by¢ zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysokosci. Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2 % czesci
organicznych oraz by¢ wymieszana z piaskiem frakcji 0.2 mm w proporcji 50/50. Humus powinien byé
wilgotny i pozbawiony kamieni oraz wolny od zanieczyszczen obcych. Ziemia urodzajna powinna
odpowiadac nastepujgcym kryteriom: optymalny sktad granulometryczny: frakcja ilasta (d < 0,002 mm)
12 - 18 %, frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30 %, frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70 %,
zawartos$¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2 , zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m2 , kwasowos¢ pH 2 5,5.
Do obsiania nalezy stosowaé specjalne mieszanki traw do nawierzchni pitkarskich. Unikatowa
mieszanka zycicy trwatej i wiechliny tgkowej o gtadkich szyputkach to dwa gatunki traw, ktére sg
uzywane na boiskach sportowych, ze wzgledu na duzg wytrzymato$é. Wynika ona z wyjgtkowej
tolerancji na zuzycie, ktére obie reprezentujg - oraz ze wzgledu na niesamowitg zdolnos¢ do
regeneracji. Szczegdlnie polecane do produkcji trawy z rolki i zaktadaniu nowej murawy. Sktad: 60%
Wiechlina tgkowa 40% Zycica trwata. Mieszanka cechuje sie dobrg tolerancjg na stres, potrzebuje
mniej wody, dobrze sie krzewi i szybko regeneruje. Ma dobrze rozbudowany system korzeniowy. Jest
odporna na stres i zasolenie Sita kietkowania nasion to 99%. S3 pozbawione wiechliny rocznej!
Wschody od 10 - 30 dni dni. Odporne na choroby grzybowe. Bardzo dobrze sie krzewi. Odporna na
intensywne uzytkowanie. Mieszanki traw posiadajg najlepsze, najsilniejsze cechy ojca i matki z procesu
krzyzowania. Dzieki czemu potrzebujg mnie wody, dobrze sie krzewig, intensywnie regeneruja, s3
bardziej odporne na choroby. Odmiany te sg bardziej wytrzymate niz odmiany diploidalnej zycicy
trwatej. Majg lepsza tolerancje na stres i szybciej wracajg do zdrowia po okresach ekstremalnych
temperatur i ataku chordéb. Dodatkowy zestaw chromosomdéw w odmianie tetraploidalnej zycicy
wieloletniej to zdrowa, wysokoenergetyczna roslina, ktéra wymaga minimalnego wktadu, trawa byta
intensywniej zielona. Mieszanka nadaje sie na bardzo intensywne uzytkowanie, silnie odporna na
udeptywanie i intensywne ugniatanie. Trawy tej mieszanki posiadajg szybkg zdolno$¢ regeneraciji.
Mieszanka traw uzyta przez wykonawce powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase,
numer normy, wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania. Nawozy mineralne powinny
by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.K.).
Zapewniajac zraszanie, siew mozna przeprowadzac¢ od wiosny do pdznego lata; optymalny termin
siewu to okres od poczatku kwietnia do korica maja. Bezposrednio przed siewem gleba powinna by¢
wilgotna. Nasiona nalezy wysia¢ przy pomocy siewnika lub recznie réwnomiernie na catej powierzchni
gruntu, stosujac siew krzyzowy, zaznaczajgc kwadraty o powierzchni np. 25 m2 (5,0 m x 5,0 m).
Woysiane nasiona lekko przykry¢ ziemig przy uzyciu grabi lub kolczatki; jezeli podtoze jest zwiezte, nalezy
wymieszac gérng warstwe gleby z piaskiem, a po wysiewie nasion przykry¢ cienkg warstwg torfu;
optymalna gtebokos¢, na ktérej powinny znalez¢ sie nasiona, to 0,5 cm-1 cm. Do obsiania boiska uzywa
sie mieszanki traw opisanej powyzej Nastepnie ucisngé grunt walcem ogrodowym, co znacznie utatwia
kietkowanie trawy. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu
i przechowywania. Grubos¢ warstwy wegetacyjnej wynosi 10 cm. Warstwe ziemi roslinnej nalezy
odpowiednio zagescié przez uwatowanie mechaniczne i reczne.

Ptyta boiska powinna by¢ réwna i ptaska. Nie projektuje sie ptyty ze spadkami tzw. ,koperty” poniewaz

w takim przypadku w czasie intensywnych opadéw woda ptyngc po powierzchni gleby eroduje czyli
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przemieszcza drobniejsze frakcje humusu ku brzegom boiska, pozostawiajgc je grubsze. Powierzchnia
boiska ulega deformacji, a na domiar ztego najwieksze zastoiny wodne tworzg sie w okolicach bramek
co dodatkowo pogarsza walory uzytkowe boiska. Prawidtowo wykonana ptyta boiska powinna
wchtongé wode opadowgq przez warstwe wegetacyjng do filtracyjnej. Przed pierwszym koszeniem
zaleca sie watowanie trawnika, co poprawia proces ukorzeniania sie trawy. Dwa pierwsze koszenia
dobrze jest przeprowadzi¢ lekka kosiarka, gdy trawa osiggnie wysokos¢ 8-10 cm (trawniki sportowe) i
przycigc jg do wysokosci 4-5 cm.

Na boisku w osadzonych w fundamentach o wymiarach 50x50x120 tulejach nalezy zakotwi¢ bramki
pitkarskie. Bramki o wymiarze 5,0 x2,0 aluminiowe, z podwdjnymi zebrami wzmacniajgcymi
powierzchnia profilu anodowana w kolorze naturalnym. Bramki wyposazone w siatki do bramki
pitkarskiej, 5 x 2 m, polietylenowe, gr. sznurka 4 mm, gt. 100/120 cm

Po wykonaniu boiska, pielegnacji trawy oraz pierwszym koszeniu nalezy pomalowa¢ linie gry dla
boiska pitkarskiego. Szerokos¢ linii minimum 8 cm. Malowanie wykona¢ dedykowang farba
ekologiczna.

Wyposazenie ruchome boiska
Przewiduje sie wyposazenie ruchome boiska w zakresie:

Wézek z rolkg do malowania linii dla farby

e Zbiornik wykonany z grubej stali pokryty specjalng powtoka lakiernicza,

e Stabilny, ciezki w poréwnaniu z wézkami oferowanymi na rynku. Pewnie sie prowadzi po
murawie. Dzieki temu uzyskujemy idealnie namalowang linie!

¢ Srodkowe koto transferowe wykonane ze specjalnego stopu aluminium

e Wewnetrzne i zewnetrzne kota s wykonane z twardego aluminium

e Zbiornik jest wyposazony w korek spustowy do oprdzniania farby

e Raczka regulowana w 2 ptaszczyznach: kat pochylenia oraz wysokos¢

e Rozmiar opon pneumatycznych z duzg detkg: 250mm sSrednicy zewnetrznej x 90mm grubosci

e Zbiornik o duzej pojemnosci

e Koto do oznaczania - rolka—8-12 cm

e Na przednim kole zastosowano specjalne uchwyty do malowania okregéw - dla
uzytkownikow prawo i lewo recznych
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Zestaw do nawadniania

Po otwarciu doptywu wody, samojezdny wdzek nawadniajgcy porusza sie przy pomocy dostarczonego
cisnienia wody, krecgc wewnetrznym bebnem, na ktdry nawija sie uprzednio rozwinieta lina. Na koricu
powierzchni nawadnianej wézek wytgcza automatycznie doptyw wody i konczy nawadnianie.
Dostarczajgcy wode waz o przekroju 1", ciggnie sie za urzgdzeniem dtugos¢ weza wynosi 100m. W
zestawie z wodzkiem dostarczone jest 110m linki, ktdra nawija sie na beben wdzka posuwajgc go
naprzod.
Rozne mozliwosci zastosowania - zraszacz sektorowy pozwala na ograniczenie powierzchni
nawadnianej, mozna wtgczy¢ nawadnianie na lewo lub prawo urzadzenia.
Zmienna ilos¢ wody - swobodna regulacja szybkosci umozliwia dopasowanie ilosci wody do
rzeczywistego zapotrzebowania.
Rownomierny opad wody - doktadnos¢ rozprowadzania wody przez zraszacz ZE i ptynna jazda wadzka
gwarantujg optymalny rozktad opadu.
Bezpieczenstwo pracy - zamkniety w korpusie mechanizm napedowy praktycznie nie wymaga
smarowania i konserwacji.
Porecznos¢ - kompaktowa, zamknieta konstrukcja i prosta, dziecinnie tatwa obstuga.
Nie niszczy trawnika -odpowiednie ustawienie zraszacza pozwala na poruszanie sie wozka po suchym
trawniku.
Sktad zestawu i podstawowe parametry techniczne:

e Samojezdny wdzek nawadniajgcy

e Tempo jazdy regulowane: 10 do 20 m/godz.

e Cisnienie: min. 3,5 bar na zraszaczu

e Wydatek wody: 3,0 m3/godz.

e Szerokos$¢ nawadniania: 28 -36 m

e Dtugosé nawadnianego pasa: 120 m

e W3z ogrodniczy, wzmacniany 1" - 100m, ze ztgczami GEKA

e wozek nawaz

Farba do malowania linii boiska

Farba do malowania linii to wysokiej jakosci koncentrat, przeznaczony do znakowania boisk
trawiastych, sztucznej murawy oraz kortéw tenisowych. Pomoze w szybkim odswiezeniu wygladu
boiska i przygotowania go do kolejnego meczu czy treningu.

Farba pozbawiona jest szkodliwych substancji, dlatego jest nieszkodliwa dla ludzi, zwierzat i
Srodowiska. Nie zaburza wzrostu trawy Jest neutralna dla wéd gruntowych.
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Farba do malowania linii boiska doskonale kryje, pozostawiajgc $nieznobiate linie. Jest odporna na
dziatanie deszczu i $cieranie, dzieki czemu rzadziej trzeba poprawiac linie wyznaczonego boiska.
Przed pierwszym znakowaniem boiska nalezy rozcienczy¢ koncentrat z wodg w stosunku 1:4. W
przypadku kolejnego malowania mozna zastosowac mieszanie farby do wody w stosunku 1:5 lub 1:6.
gestosc¢ farby to okoto 1,5 g / cm3. Na metr biezacy linii o szerokosci 10 cm w przyblizeniu potrzebne
jest 5 do 10 g. Opakowanie wystarczy¢ powinno na 5 kolejnych znakowan linii boiska. W zaleznosci od
pogody i warunkéw wzrostu, wyznaczone boisko bedzie widoczne do 4 tygodni. Czas ten moze sie
rézni¢ w zaleznosci od tempa wzrostu trawy.
Farbe do znakowania mozna przechowywac w oryginalnym zamknietym kanistrze do ok. 1 roku. Nalezy
upewnié sie, ze kanister jest przechowywany w pomieszczeniu chronionym przed mrozem. Unikaé
dziatania promieni stonecznych oraz bezposredniego kontaktu ze Zrédtem ciepfta.

e nadaje sie do wszystkich maszyn do malowania linii boiska,

e 3$niezna biel,

e zalecane proporcje rozcienczania farby do wody to od 1:4 do 1:6,

e kanister o pojemnosci 15 kg,

e przeznaczona do znakowania boisk trawiastych, sztucznej murawy oraz kortéw tenisowych.

Utwardzony plac

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé¢ w osi drogi i w rzedach réownolegtych do osi drogi lub
w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10
metréw. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone s3g roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego
szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét
o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Grunt
odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej lub odwieziony. Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢
oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy
istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.
Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang
przez Inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujace dla gérnej
strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagescic
warstwe do uzyskania wartos$ci wskaznikdw zageszczenia, okreslonych w normie PN-S-02205:1998. Do
profilowania podtoza nalezy stosowac réwniarki. Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu
powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do
uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przykfad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podfoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu
podtoza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wfasny koszt.
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Podbudowe z kruszywa stabilizowanego cementem nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja
Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek, a na
poszerzeniach przy pomocy uktadarek przystosowanych do ukfadania bocznego. W przypadku
wykonywania waskich poszerzen dopuszcza sie uktadanie reczne wzdtuz linek prowadzgcych. Grubos¢
uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po
zageszczeniu. Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych,
spadkéw podtuznych i poprzecznych. Do rozktadania mieszanki nalezy wykorzystaé¢ prowadnice lub
linki prowadzgce. Jesli podtoze jest suche to przed utozeniem mieszanki nalezy podtoze zwilzy¢ woda.
Pojawiajgce sie w czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszg by¢
natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki na petng gtebokosé¢, wyréwnanie i ponowne
zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna miec prawidtowy przekrdj poprzeczny i
jednolity wyglad. W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zageszczania i obrébki
powierzchniowej muszg by¢ zakonczone nie pdiniej niz w ciggu 2 godzin, liczagc od momentu
rozpoczecia mieszania gruntu z cementem. Po tym czasie niedopuszczalny jest zaden ruch budowlany
na powierzchni utozonej warstwy az do 7 dni od utozenia.

Na podsypke nalezy stosowac mieszanke cementowo - piaskowga. Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu
powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i
wyprofilowana. Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest
utozenie dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowe] i zaakceptowanego
przez Inzyniera. Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu
kostki, szczeliny nalezy wypetnié piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej
nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku s$rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do
zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupetnic szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu

Obiekty matej architektury

Na przygotowanym placu nalezy stawi¢ elementy matej architektury uzupetniajgce funkcje boiska.
Bedg to:

Wiata dla zawodnikéw
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wiata w konstrukcji stalowej ocynkowanej, obudowana poliweglanem litym, z miejscem dla 14
zawodnikdw, siedziska wykonane z tworzywa

Trybuny

Trybuny w konstrukcji stalowej, ocynkowanej 3 rzedowe z podestem z kraty ocynkowanej z 52
miejscami siedzgcymi. Siedziska z tworzywa sztucznego.
Elementy matej architektury beda wyposazeniem mobilnym, z mozliwoscig przemieszczania

Pitkochwyty

Przewiduje sie ogrodzenie projektowanego boiska pitkochwytami o wysokosci 4,0 i 6,0 m wg
rozwigzania systemowego Wzdtuz dtuzszego boku boiska przewidziano pitkochwyt h = 4,0 m, wzdtuz
krétszych bokéw nalezy wykonac przesta pitkochwytu h = 4,0, a w tej samej linii bezposrednio za
bramkami na odcinkach ok. 26,5 mb pitkochwyty h = 6,0 m. Stupy pitkochwytéw montowane w
adapterach zabetonowanych w stopach fundamentowych. Stopy fundamentowe 50x50x120 cm.
Dopuszcza sie wykonanie stop o przekrojg kotowym d = 50 cm. Stupy z profilu stalowego zamknietego
60x60x2 ocynkowanego i malowanego proszkowo w kolorze RAL 6005. W skrajnych przestach
pitkochwytu h=4,0 oraz h=6,0 m nalezy zamontowac¢ na systemowych tacznikach zmiennokgtowych
zastrzaty wykonane z profilu zamknietego 60x40x2 . Na pitkochwytach siatka polipropylenowa gr. 4
mm o oczkach 8x8 cm mocowana na zestawie montazowym - linkach stalowych w trzech rzedach (dof,
srodek, gora), poza linkami w sktad zestawu mocujacego wchodza: komplet $rub rzymskich
naciggowych, uchwytéw i karabinczykéw nylonowych.

Zagospodarowanie terenu po wykonaniu robét
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Po wykonaniu robét budowlanych i terenowych nalezy odtworzy¢ zniszczong zielen w miejscach
przylegtych w postaci obsiania terenu trawa.

Dostepnosc obiektu dla niepetnosprawnych
Teren opracowania jest terenem ptaskim, nie posiada zadnych barier architektonicznych.

Uwagi koncowe

Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie. W przypadku watpliwosci lub niejasnosci
nalezy odpowiednio niezwtocznie zwrdci¢c sie z zapytaniem do dostawcy okreslonego
systemu/materiatéw. Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiadaé¢ obowigzujgcym
normom oraz posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla higieny i
zdrowia uzytkownikéw wg wymogdw Ustawy "Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z
pozniejszymi zmianami. W zaleznosci od zastosowanych materiatéw nalezy bezwzglednie przestrzegac
technologii i wymagan producentdw. Prace budowlane nalezy wykonac z nalezytg starannoscig oraz
wiedzg i sztukg budowlang oraz wg odpowiednich norm oraz wymogami warunkdw technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych.

Opracowat:
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GMINA KAZANOW
Wb, Pisic Sarmyrartiey 18
14-F13 Katardw Kazanow, dn. 09.06.2022 r.
ol -4 LES 44 10

HIF- #8117 15|

i 5 Brd
Inak: RGK.6727 57.2022

Iinformacija

o przeznaczeniu terenu w miejscowych planach ragospodarowsania
preestrzennego gminy Kazanow

Wojt Gminy Kazanéw informuje, 1e dotychezasowy Plan Zagospodarowania Przestrrennego Gminy
Kazanow zatwierdzony Uchwalg Rady Gminy w Kazanowie Nr XXI/63/83 1 dnia 28.02.1983r ¢ dniem

01 stycenia 2004 r. utraci mox SE

Zgadnie 2 abowigzujqoym Studium Uwarunkowai | Kierunkdw Zagospodarowania Priestrzennego Gminy
Kazanow  zatwierdzonym  Uchwaly Rady Gminy  Kazandw Nr  XIV/96/2000
2dnia 21.09,2000 r. zmiana do Studium zatwierdzona Uchwaly Nr XXXVIII/152/2010 Rady Gminy Kazandw
Zdnia 28 crerwea 2010 v stwierdza sig, te nize] wymieniona dziatka potoiona w obrebie

0023 - Zakrzowek Wies, gmina Kazandw ma nastepujace preeinaczenie:

- dziatka oznaczona nr ewid. 320/4 o pow. 1,2291 ha poloiona jest w terenach ofwiaty,
lednoczednie informuje, te brak jest Uchwaly Rady Gminy o obszarze rewitalizacjl dla terenu w kiérym

polotona jest wyiej wymieniona nieruchomost, oraz de dla przedmiotowe] nieruchomodcl nie byla
wydawana decyzja o warunkach rabudowy i zagospodarowania tereny.

t:.'a.!-. reiars Gorley
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