SST-002 Nawierzchnia z kostki

BUDOWA BOISKA O NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ PRZY PUBLICZNEJ
SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRZOWKU GM. KAZANOW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 002

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspélnego
Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa robot

45.2 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

Klasa robot

45.23 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyrownywanie terenu

Kategoria robét

45.23.3 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég
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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie robot — nawierzchni boiska, placow zabaw i terenu rekreacyjnego przy realizacji zadania
pn.: ,Budowa boiska o nawierzchni trawiastej przy Publicznej Szkole Podstawowej w

Zakrzowku gm. Kazanéw”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot

wymienionych w punkcie 1.3.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot obejmujace:
e Podbudowa pod nawierzchnie

e nawierzchnia z kostki

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST-00

»Wymagania Ogolne".

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej

rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Europejskich, Polskich Norm, aprobat technicznych,

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z ST 1 obowigzujacymi
normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania

dotyczace robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00

» Wymagania ogolne”.
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2.2 Nawierzchnia z kostki
- kostka brukowa:

e kolor szary
e grubos¢ 6,0 cm
e Reakcja na ogien — Al
e  Wytrzymalos$¢ na rozciaganie przy rozlupywaniu >=3,6 Mpa
e Emisja azbestu - bez zawarto$ci azbestu
- stabilizacja 5 Mpa:
e zageszczanie — mechaniczne
e konsystencja — beton suchy o wilgotnosci optymalnej Wopt 6-9%
e gestos¢ ads= 1,850 g/cm3 — 2,300 g/cm3
e wytrzymalo$¢ badana po dniach R28 5 (MPa)
e mrozoodpornos¢ > 2,00 MPa RC-Z-O 0,6-0,8
e yziarnienie 0/8 mm, 0/11.2 mm

- piasek:
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosel uzytkowe Zharm"”if:;i?jzigecyfikacja

Wymiar kruszywa: (d/D) 0/2

Uziarnienie: (Kategoria) Gr85

Zawartosc pytow: f « fr
9.=2,65

Gestosé ziaren: g (Mg/m?) gr=2,61 PN-EN 13242+A1:2010
Qss=2,62

Nasigkliwosé: WAz (%) WAz 1

Siarczany: AS (%) ASp2

Substancje niebezpieczne: Ponizej wartosci progowych

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00.00 "Wymagania og6lne".
Wykonawca przystepujacy do wykonania powinien stosowac sprzet adekwatny i dobrany do
charakteru i wielkosci pola wykonywanych robét. Proponowany sprzet:

- koparko — tadowarka

- pita do cigcia kostki

- walec do zaggszczania

- zageszczarka mechaniczna

- samochod dostawczy — wywrotka 20 t

- samochdd dostawczy z HDS
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania $rodkow transportu podano w ST- 00.00 ,,Wymagania

ogolne”.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zabezpieczone przed mozliwos$cig

przesuwania si¢ podczas transportu.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w foli¢ i spina ta§mg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych

producenta

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogoélne zasady wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST 00 ,,Wymagania og6lne”.

5.2 Nawierzchnia z kostki brukowej

Koryto wykonane w podlozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podluznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97
wedtug normalnej metody Proctora. Podsypka Podsypke nalezy wykona¢ z piasku odpowiadajgcego
wymaganiom normy PN-B-06712 [3] Grubos$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna by¢ dostosowana
do projektowanych rzednych regulowanego chodnika. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zageszczona i wyprofilowana. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych. Kostke
ukfada si¢ na podsypce piaskowej w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2-3 mm.
Kostke nalezy uktada¢ ok. 1.5 cm wyzej od planowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania
( ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu. Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic¢ piaskiem, a
nastgpnie zamie§¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i
przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych,
stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem
i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawgdzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i
jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych nie wolno uzywac¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupemic szczeliny materiatem do
wypehienia i zamie$¢ nawierzchni¢. Chodnik z wypekieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji

i moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania
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6. KONTROLA BADANIA I ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST 00 ,,Wymagania ogolne”. Wszystkie badania i

pomiary wykonywane sg na koszt Wykonawcy.

6.2 Kontrola nawierzchni z kostki brukowej

Sprawdzenie konstrukcji chodnika Sprawdzenie konstrukcji chodnika nalezy przeprowadzi¢é w
nastgpujacy sposob: - na jednym wybranym losowo odcinku regulowanego chodnika nalezy zdjac2
kostki brukowe w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubo$¢ podsypki oraz sprawdzi¢ uktad kostek
chodnika. Sprawdzenie réwnosci nawierzchni Sprawdzenie roéwnosci nawierzchni nalezy
przeprowadza¢ co najmniej raz na kazdym odcinku regulowanego chodnika i miejscach watpliwych.
Przeswit pomigdzy tatg 2-metrowag a nawierzchnig chodnika nie moze przekroczy¢ 0,8 cm.
Sprawdzenie profilu poprzecznego Sprawdzenie profilu poprzecznego nalezy przeprowadzac za
pomocg szablonu z poziomica, co najmniej raz na kazdym odcinku regulowanego chodnika.
Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynosza + /- 0,3%. Sprawdzenie réwnoleglo$ci
spoin. Sprawdzenie rownolegltosci spoin nalezy przeprowadzaé za pomoca dwoch sznuréw napigtych
wzdluz spoin i1 przymiaru z podziatkg milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie od réwnosci spoin
wynosi £ 1,0 cm na dlugosci chodnika do 10 m. Sprawdzenie szerokosci 1 wypelnienia spoin nalezy
przeprowadza¢ przez wydlubanie spoin na dtugosci okoto 10 cm w trzech dowolnych miejscach na
jednym wybranym losowo odcinku regulowanego chodnika i zmierzenie ich szerokosci oraz

wypelnienia.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 :Wymagania ogolne”.
Nie przewiduje si¢ wykonania obmiaru robot — wynagrodzenie ryczattowe

Obmiar robot bedzie okre§lac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja

projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST - 00.00

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00 “Wymagania og6lne”. Regulacje umowne

— wynagrodzenie ryczaltowe
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

13.1. Normy

PN-EN 14227-1 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym

PN-S-96012 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem

PN-S-96014 Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie ulepszona

PN-S-96013 Podbudowa z chudego betonu

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdow i

torowisk tramwajowych.
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