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BUDOWA BOISKA O NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ PRZY PUBLICZNEJ
SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRZOWKU GM. KAZANOW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 001

BOISKO TRAWIASTE

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspélnego
Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa robot

45.2 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

Klasa robot

45.21 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych

Kategoria robét
45.21.22 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych
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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie robot — nawierzchni boiska, placow zabaw i terenu rekreacyjnego przy realizacji zadania
pn.: ,Budowa boiska o nawierzchni trawiastej przy Publicznej Szkole Podstawowej w

Zakrzowku gm. Kazanéw”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot

wymienionych w punkcie 1.3.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot obejmujace:
e korytowanie
e ustawienie obrzezy
e warstwa odsgczajgca
e siatka przeciw kretom
e warstwa wegetacyjna

e murawa sportowa

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST-00

» Wymagania Ogolne".

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej

rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Europejskich, Polskich Norm, aprobat technicznych,

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z ST 1 obowigzujacymi
normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania

dotyczace robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00

» Wymagania ogolne”.

2.2  warstwa odsaczajaca

e  Grubo$¢ warstwy 10 cm
e Piasek plukany
e Piasek frakcji 0,2 -0,4 mm

Zasadnicze charakterystyki Whasciwosci uzytkowe Zharmonif::;;riw:zipa)ecyfikacia

Wymiar kruszywa: (d/D) 0/2

Uziarnienie: (Kategoria) Ge85

Zawartosc pytow: f fr
0a=2,65

Gestosé ziaren: g (Mg/m?) qu=2,61 PN-EN 13242+A1:2010
Qss=2,62

Nasiakliwosé: WAz (%) WAz 1

Siarczany: AS (%) ASq2

Substancje niebezpieczne: Ponizej wartosci progowych

2.3 siatka przeciw kretom

material: polipropylen PP

e rozmiar oczek:16 mm x 16 mm
e ksztalt oczek: kwadrat

e gramatura:30 g/m2

e odpornos¢ na UV TAK

e odpornos¢ na rozerwanie TAK

2.4 Warstwa wegetacyjna
Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2 % czgsci organicznych oraz by¢

wymieszana z piaskiem frakcji 0.2 mm w proporcji 50/50. Humus powinien by¢ wilgotny i
pozbawiony kamieni oraz wolny od zanieczyszczen obcych. Ziemia urodzajna powinna
odpowiada¢ nastgpujacym kryteriom: optymalny sktad granulometryczny: frakcja ilasta (d <
0,002 mm) 12 - 18 %, frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30 %, frakcja piaszczysta (0,05
do 2,0 mm) 45 - 70 %, zawartos¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2 , zawartos¢ potasu (K20) > 30
mg/m2 , kwasowos$¢ pH > 5,5.
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2.5 Nawierzchnia trawiasta
Do obsiania nalezy stosowac specjalne mieszanki traw do nawierzchni pitkarskich. Unikatowa

mieszanka zycicy trwalej i wiechliny takowej o gladkich szyputkach to dwa gatunki traw, ktére sg
uzywane na boiskach sportowych, ze wzgledu na duzg wytrzymatos¢. Wynika ona z wyjatkowe;j
tolerancji na zuzycie, ktore obie reprezentuja - oraz ze wzgledu na niesamowita zdolno$¢ do
regeneracji. Szczegolnie polecane do produkcji trawy z rolki i zaktadaniu nowej murawy. Sktad: 60%
Wiechlina tagkowa 40% Zycica trwata. Mieszanka cechuje sie dobrg tolerancjg na stres, potrzebuje
mniej wody, dobrze si¢ krzewi i1 szybko regeneruje. Ma dobrze rozbudowany system korzeniowy. Jest
odporna na stres i zasolenie Sita kietkowania nasion to 99%. Sa pozbawione wiechliny rocznej!
Wschody od 10 - 30 dni dni. Odporne na choroby grzybowe. Bardzo dobrze si¢ krzewi. Odporna na
intensywne uzytkowanie. Mieszanki traw posiadajg najlepsze, najsilniejsze cechy ojca i matki z
procesu krzyzowania. Dzieki czemu potrzebuja mnie wody, dobrze si¢ krzewia, intensywnie
regeneruja, sa bardziej odporne na choroby. Odmiany te sa bardziej wytrzymate niz odmiany
diploidalnej zycicy trwatej. Maja lepsza tolerancj¢ na stres i szybciej wracaja do zdrowia po okresach
ekstremalnych temperatur 1 ataku chordb. Dodatkowy zestaw chromosoméw w odmianie
tetraploidalnej zycicy wieloletniej to zdrowa, wysokoenergetyczna ro$lina, ktéra wymaga
minimalnego wkiadu, trawa byla intensywniej zielona. Mieszanka nadaje si¢ na bardzo intensywne
uzytkowanie, silnie odporna na udeptywanie i intensywne ugniatanie. Trawy tej mieszanki posiadaja
szybka zdolno$¢ regeneracji. Mieszanka traw uzyta przez wykonawce powinna mie¢ oznaczony
procentowy sklad gatunkowy, klase, numer normy, wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnosé

kietkowania

2.6 Obrzeza betonowe

obrzeza betonowe

e wymiar 30x8x100

e kolor szary

e wytrzymato$¢ na zginanie klasa 2 >=5 Mpa
e reakcja na ogien Al

e nasigkliwosc <=6%

2.7 Beton na lawy obrzezy
Zawarto$¢ cementu w 1 m3 zageszczonej mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ 250 kg.

Konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢ co najmniej gesto plastyczna

W tawach nalezy stosowac beton o wytrzymalosci odpowiadajacej klasie C12/15.

Nasigkliwo$¢ betonu nie powinna przekracza¢ 7% (m/m).

Srednia wytrzymato$é na $ciskanie probek zamrazanych, badanych zgodnie z PN-S-96014, ni

powinna by¢ mniejsza niz 80% warto$ci Sredniej wytrzymatosci probek niezamrazanych.
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2.6 Nawozy

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu,

fosforu, potasu - N.P.K.).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00.00 "Wymagania og6lne".
Wykonawca przystepujacy do wykonania powinien stosowac sprzet adekwatny i dobrany do
charakteru i wielkosci pola wykonywanych robét. Proponowany sprzet:

- koparko — tadowarka

- pita do cigcia kostki

- walec do zaggszczania

- zageszczarka mechaniczna

- samochod dostawczy — wywrotka 20 t

- samochdd dostawczy z HDS

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania $rodkow transportu podano w ST- 00.00 ,,Wymagania

ogolne”.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zabezpieczone przed mozliwos$cig

przesuwania si¢ podczas transportu.

Wyktadziny typu ,,sztuczna trawa” powinny by¢ dostarczane w rolkach, w opakowaniach producenta
W sposob zapewniajacy niezmienno$¢ ich wiasciwosci technicznych. Przy transporcie powinny by¢
przestrzegane wymagania bezpieczenstwa, przepisy BHP. Po rozladunku rolki powinny pozosta¢ w
oryginalnym opakowaniu i by¢ utozone na plaskiej i czystej powierzchni. Nalezy maksymalnie
skroci¢ czas skladowania do momentu rozpoczgcia instalacji. Najlepszym rozwigzaniem jest

roztadowanie i utozenie rolek na boisko bezposrednio w miejscach ich pozniejszej instalacji.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w foli¢ i spina ta§mg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych

producenta
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogoélne zasady wykonania robdt

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST 00 ,,Wymagania og6lne”.

5.2 Wykonanie robét

Nalezy wykona¢ korytowanie na glgboko$¢ okoto 20 cm. Nadmiar ziemi hatdowac, a po zakonczeniu
robot ziemnych wywiez¢ i zagospodarowa¢ we wilasnym zakresie. Pod projektowane nawierzchnie
nalezy wykona¢ koryto. Koryto wykona¢ po wytyczeniu geodezyjnym boiska i rozmierzeniu na
glebokos¢ przewidziang projektem. Roboty przy korycie wykonywaé w sposdb mechaniczny i reczny
lub przy uzyciu mini sprz¢tu budowlanego np. mini koparka. Nadmiar ziemi wywiez¢. Po wykonaniu
koryta podtoze wyréwnaé i wyprofilowa¢ zgodnie z zakladanymi spadkami. Betonowe obrzeza
chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze Swiattem (odlegloscia gornej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.
Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy
wypehi¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowag w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem
nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ woda.

Na tak przygotowanym podlozu nalezy wykona¢ warstwe odsaczajaca o gr. 10 cm z piasku plukanego
frakeji 0,2-0,4 mm. Po wykonaniu warstwy odsaczajacej nalezy ulozy¢ siatke przeciw kretom. Siatka
przeciw kretom powinna by¢ wykonana z tworzywa sztucznego — polipropylenu. Siatka mocowana do
podtoza przy pomocy kotkoéw mocujacych. Warstwe wegetacyjna o grubosci 10 cm stanowi ziemia
urodzajna (humus) bedzie dowieziona z zewnatrz..

Do obsiania nalezy stosowac specjalne mieszanki traw do nawierzchni pitkarskich. Unikatowa
mieszanka zycicy trwalej i wiechliny takowej o gladkich szyputkach to dwa gatunki traw, ktére sg
uzywane na boiskach sportowych, ze wzgledu na duzg wytrzymatos¢. Wynika ona z wyjatkowe;j
tolerancji na zuzycie, ktore obie reprezentuja - oraz ze wzgledu na niesamowita zdolno$¢ do
regeneracji. Szczegolnie polecane do produkcji trawy z rolki i zakladaniu nowej murawy. Sktad: 60%
Wiechlina tagkowa 40% Zycica trwata. Mieszanka cechuje sie dobrg tolerancjg na stres, potrzebuje
mniej wody, dobrze si¢ krzewi i szybko regeneruje. Ma dobrze rozbudowany system korzeniowy. Jest
odporna na stres i zasolenie Sita kietkowania nasion to 99%. Sa pozbawione wiechliny rocznej!
Wschody od 10 - 30 dni dni. Odporne na choroby grzybowe. Bardzo dobrze si¢ krzewi. Odporna na
intensywne uzytkowanie. Mieszanki traw posiadajg najlepsze, najsilniejsze cechy ojca i matki z
procesu krzyzowania. Dzieki czemu potrzebuja mnie wody, dobrze si¢ krzewia, intensywnie
regeneruja, s3 bardziej odporne na choroby. Odmiany te sg bardziej wytrzymate niz odmiany
diploidalnej zycicy trwalej. Maja lepsza tolerancj¢ na stres i szybciej wracajg do zdrowia po okresach

ekstremalnych temperatur i ataku chordb. Dodatkowy zestaw chromosoméw w odmianie
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tetraploidalnej zycicy wieloletniej to zdrowa, wysokoenergetyczna ro$lina, ktéra wymaga
minimalnego wkladu, trawa byla intensywniej zielona. Mieszanka nadaje si¢ na bardzo intensywne
uzytkowanie, silnie odporna na udeptywanie i intensywne ugniatanie. Trawy tej mieszanki posiadaja
szybka zdolno$¢ regeneracji. Mieszanka traw uzyta przez wykonawce powinna mie¢ oznaczony
procentowy sklad gatunkowy, klase, numer normy, wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnosé
kietkowania Zapewniajgc zraszanie, siew mozna przeprowadza¢ od wiosny do poznego lata;
optymalny termin siewu to okres od poczatku kwietnia do konca maja. Bezposrednio przed siewem
gleba powinna by¢ wilgotna. Nasiona nalezy wysia¢ przy pomocy siewnika lub recznie rownomiernie
na calej powierzchni gruntu, stosujac siew krzyzowy, zaznaczajagc kwadraty o powierzchni np. 25 m2
(5,0 m x 5,0 m). Wysiane nasiona lekko przykry¢ ziemig przy uzyciu grabi lub kolczatki; jezeli
podioze jest zwigzte, nalezy wymiesza¢ gorng warstwe gleby z piaskiem, a po wysiewie nasion
przykry¢ cienkg warstwa torfu; optymalna glebokos¢, na ktorej powinny znalez¢ si¢ nasiona, to 0,5
cm-1 cm. Do obsiania boiska uzywa si¢ mieszanki traw opisanej powyzej Nastgpnie ucisng¢ grunt
walcem ogrodowym, co znacznie ulatwia kietkowanie trawy. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Grubo$¢ warstwy wegetacyjnej
wynosi 10 cm. Warstwe ziemi roslinnej nalezy odpowiednio zagesci¢ przez uwatowanie mechaniczne
ireczne.

Nalezy stosowac¢ nasiona traw stosowac wytgcznie w postaci gotowych mieszanek, odpowiednich
dla trawnikéw rekreacyjnych, intensywnie uzytkowanych. Mieszanka traw powinna miec
przeznaczenie do zaktadania trawnikow o intensywnym uzytkowaniu, powinna charakteryzowac
si¢ duza tolerancja na wydeptywanie, wysokie temperatury, susz¢ oraz wysokg wytrzymatoscia na
mroz. Po wysianiu mieszanki nasion, trawnik powinien pojawi¢ si¢ w mozliwie jak najkrotszym
czasie. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klase,
numer normy wg ktoérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania, a w przypadku powstania
watpliwosci, co do jakosci przeznaczonej do wysiewu mieszanki nasion, Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu wszystkie niezbedne dokumenty, potwierdzajace
poprawng jako$¢ mieszanki.

Plyta boiska powinna by¢ réwna i plaska. Nie projektuje si¢ ptyty ze spadkami tzw. ,koperty”
poniewaz w takim przypadku w czasie intensywnych opadow woda ptynac po powierzchni gleby
eroduje czyli przemieszcza drobniejsze frakcje humusu ku brzegom boiska, pozostawiajac je grubsze.
Powierzchnia boiska ulega deformacji, a na domiar ztego najwigksze zastoiny wodne tworzg si¢ w
okolicach bramek co dodatkowo pogarsza walory uzytkowe boiska. Prawidlowo wykonana plyta
boiska powinna wchtona¢ wodg opadowg przez warstwe wegetacyjng do filtracyjnej. Przed pierwszym
koszeniem zaleca si¢ watowanie trawnika, co poprawia proces ukorzeniania si¢ trawy. Dwa pierwsze
koszenia dobrze jest przeprowadzi¢ lekka kosiarka, gdy trawa osiggnie wysokos¢ 8-10 cm (trawniki

sportowe) 1 przyciac ja do wysokosci 4-5 cm.
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Na boisku w osadzonych w fundamentach o wymiarach 50x50x120 tulejach nalezy zakotwi¢ bramki
pitkarskie. Bramki o wymiarze 5,0 x2,0 aluminiowe, z podwojnymi zebrami wzmacniajgcymi
powierzchnia profilu anodowana w kolorze naturalnym. Bramki wyposazone w siatki do bramki
pitkarskiej, 5 x 2 m, polietylenowe, gr. sznurka 4 mm, gt. 100/120 cm

Po wykonaniu boiska, pielggnacji trawy oraz pierwszym koszeniu nalezy pomalowac lini¢ gry dla
boiska pitkarskiego. Szeroko$¢ linii minimum 8-10 cm. Malowanie wykona¢ dedykowang farbg

ekologiczna.
6. KONTROLA BADANIA I ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST 00 ,,Wymagania ogolne”. Wszystkie badania i

pomiary wykonywane sg na koszt Wykonawcy.

6.2 Kontrola nawierzchni

Kontrola jako$ci prac zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z trawy sztucznej polega na:
e sprawdzeniu prawidtowosci oraz grubosci wykonanych podbudow
e sprawdzeniu czy nawierzchnia ma jednakowa wysoko$¢ na calej powierzchni zgodng z
danym systemem;
e sprawdzenie naturalnej cechy nawierzchni -przepuszczalno$ci dla wody;
e sprawdzenie ilo§¢ materiatu wypelniajacego nawierzchnig z trawy,
e sprawdzenie rOwnos¢ rozprowadzonego materialu oraz prawidlowe wykonanie trawy, aby

nie pojawialy si¢ tzw. ,,lyse plamy”.

6.3 Kontrola nawierzchni trawiastej

Kontrola wykonania nawierzchni trawiastej polega na:

- wizualnym sprawdzeniu wykonania zasiewu i nawozenia trawy.

- sprawdzeniu zadarnienia — przyjmuje si¢ szablon o wielkosci 10x10 cm z ramki drewnianej z
oczkami ze sznurka 10x10 cm. Sprawdzenie polega na przytozeniu szablonu w wyznaczonych

miejscach na boisku . Prawidlowo$¢ wykonania uznaje si¢ jezeli zadarnienie w szablonie wynosi 80 %

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 :Wymagania ogolne”.
Nie przewiduje si¢ wykonania obmiaru robot — wynagrodzenie ryczattowe

Obmiar robot bedzie okre§lac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja

projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.
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SST.001 Boisko trawiaste

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ST - 00.00

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00 “Wymagania og6lne”. Regulacje umowne

— wynagrodzenie ryczaltowe
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

13.1. Normy

PN-EN 14227-1 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym

PN-S-96012 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem

PN-S-96014 Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie ulepszona

PN-S-96013 Podbudowa z chudego betonu

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdow i

torowisk tramwajowych.
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