
0,0

4

6

4

62%

2%

6%

6%

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 KR2,gr.4cm.

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50,70 KR2, gr,4cm.

w-wa górna z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. 7cm.

w-wa dolna z kruszywa łamanego 0/63, gr. 16cm.

2.00
2,00

0,500,50

4,00

0,0

4
2

4

6

2%

6%

6%

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 KR2,gr.4cm.

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50,70 KR2, gr,4cm.

w-wa górna z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. 7cm.

w-wa dolna z kruszywa lamanego 0/63, gr. 16cm.

2.00
2,00

0,500,50

4,00

2%

pobocze utwardzone kruszywm

łamanym 0/31,5 , gr 10cm

pobocze utwardzone kruszywm

łamanym 0/31,5 , gr 10cm

pobocze utwardzone kruszywm

łamanym 0/31,5 , gr 10cm

pobocze utwardzone kruszywm

łamanym 0/31,5 , gr 10cm

PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY

KM 0 + 00,00 - KM 0 + 046,20

KM 0 + 00,00 - KM 0 + 095,58

KM 0 + 00,00 - KM 0 + 255,55 KM 0 +255,55 - KM 0 + 448,72
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