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1. Czes¢ogdlna
11 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie wykonania utwardzen z kostki pod fawki parkowe oraz nawierzchnia z kamienia
granitowego przy realizacji zadania pn.: ,Zagospodarowanie parku w miejscowosci Kazanéw”
Zakres robot obejmuje wykonanie:

e \Wykonanie korytowania po utwardzenia

e Montaz obrzezy 20x6 nowych

e Ukfadanie kostki gr. 6 cm nowe]

e Podbudowa ze stabilizacji 2,5 Mpa

1.2 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robodt tymczasowych
Zgodnie z przyjetymi definicjami przez prace towarzyszgce rozumie sie wykonanie prac, ktére
sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, ktére sg przekazywane Zamawiajgcemu. W
realizacji przedmiotowego zadania pracami towarzyszgcymi bedg roboty w zakresie
oznakowanie terenu robot,
Roboty tymczasowe Zakres i charakter robdt tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez
wykonawce organizacji robdét budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji
zaplecza budowy oraz przyjetych metod ochrony budynku i uzytkownikéw przed negatywnymi skutkami
prowadzonych dziatan. Wykonawca obowigzany jest ustali¢ zakres i charakter robdt tymczasowych
wykorzystujgc wtasne doswiadczenie oraz w oparciu o informacje i wymagania zamawiajagcego w
zakresie uprawnien, obowigzkow wykonawcy jak réwniez granic przekazywanego do dysponowania
placu budowy. Do robot tymczasowych nalezg miedzy innymi:
- wszystkie ostony i zabezpieczenia
- oznakowanie ciggdw komunikacyjnych na czas robot

1.3 Informacja o terenie budowy

1.3.1 uwarunkowania lokalizacyjne
Uwarunkowania lokalizacyjne zostaty opisane w punkcie 1.3.1 ST.00

1.3.2 organizacja robdt budowlanych

Na czas prowadzenia robdt teren budowy zostanie odpowiednio zabezpieczony i oznakowany.
Zamawiajacy informuje, ze w czasie wykonywania robot obiekt bedzie funkcjonowat. W zwigzku z tym
Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla pracownikéw i oséb
przebywajgcych w budynku. Na czas prowadzenia robdt Wykonawca zapewni bezpieczne dojscia do
budynku.

1.3.3  zabezpieczenie interesow 0sob trzecich
zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich zostato opisane w punkcie 1.3.3 ST.00

1.3.4 ochrona srodowiska

Ochrona srodowiska zostata opisana w punkcie 1.3.4 ST.00
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1.3.5 warunki BHP

Warunki BHP zostaty opisane w punkcie 1.3.5 ST.00

1.3.6  zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Warunki ustawienia, utrzymania i korzystania z zaplecza zostaty opisane w punkcie 1.3.6 ST.00

1.3.7 warunki organizacji ruchu
Warunki organizacji ruchu zostaty opisane w punkcie 1.3.7 ST.00

1.3.8 ogrodzenie
Ogrodzenie zostato opisane w punkcie 1.3.8 ST.00

1.3.9 zabezpieczenie chodnikdw i jezdni
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie istniejgcego stanu chodnikéw i drég wewnetrznych. W
przypadku szkodzen nalezy je przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

14 Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okresleniami podanymiw
ST -00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych

2.1 Kostka brukowa gr. 6 cm
= rodzaj — ksztatt dopasowany do istniejgcych chodnikdéw — prostokatna 20x10
=  kolor —szary
=  zasadnicze charakterystyki:

zharmonizowana specyfikacja
zasadnicze charakterystyki wlasciwosci uzytkowe techniczna
reakcja na ogien klasa Al
odpornos¢ na dzialanie ognia zewngtrznego zadowalajaca
emisja azbestu brak zawartosci azbestu
wytrzymalo$¢ na rozcigganie przez rozlupywanie zgodna
odpornosé na poslizg/poslizgniecie NPD
'wspolezynnik przewodnosci cieplnej lambdal0.dry=1.42W/mK DPN.EN 1338 Betonowe kostld brukowe
trwalos¢ zadowalajaca ‘Wymagania i metody badari
maks. roznice miedzy wymiarami gabarytowymi klasa 2K
nasiakliwosé klasa2 B
odpornosé na zamrazanie/odmrazanie z udzialem soli
odladzajacych klasa 3D
odpornos¢ na scieranie klasa 3H
zastosowana klasa betonu C 25/30

2.2 stabilizacja cementowo — piaskowa 2,5 Mpa
=  konsystencja—S1
= wytrzymatos¢ — 2,5 Mpa
=  wyréb gotowy dowozony z wytworni

2.3 obrzeza betonowe
= wymiary 100x25x6;
=  kolor —szary
= wytrzymatos¢ na zginanie — klasa 2 [T]
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= odpornosé na warunki atmosferyczne —klasa 3 [D]
= Scieralnos¢ —klasa 4 [I]

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Do wykonania robdt remontowych nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
e elektronarzedzia dedykowane
e drobne maszyny dedykowane prowadzeniu niewielkich robét drogowych
e sprzet do robdét recznych
oraz inne dowolne, adekwatne do wykonywanych robdt, nie naruszajace bezpieczenstwa pracy i
konstrukcji budynku.

4, Wymagania dotyczace $rodkéw transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST-00.00 .Wymagania ogdlne".

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa
zaréwno w obrebie pasa robdt drogowych, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajace sie po
drogach poza pasem robdt powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow
charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na os.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkow obcigzajg Wykonawce

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, za ich zgodnos¢ z
wymaganiami ST, a takze za prowadzenie robdt zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producentéw materiatéw i wyrobdw, a takze zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przewiduje sie wtdrne wykorzystanie elementow z rozbidrki — kostki z opaski, obrzezy betonowych.
Materiaty z rozbidrki nalezy wbudowaé w opaske przy budynku w tylnej czesci obiektu — tacznik, sala
gimnastyczna, wneki przy $cianach poszczegdlnych fragmentdw budynku. Od strony frontowej nalezy
stosowac nowe elementy galanterii betonowe;.

5.2. Szczegdtowe warunki wykonania robét

5.2.1 Korytowanie

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie za
zgoda Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po
wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawiac¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w
inny sposdb Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkdw lub linek
do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci
jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego
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odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Grunt odspojony w czasie
wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji przetargowej i SST,
tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad. Przed przystgpieniem do profilowania podtoze
powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy
sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze
niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia
poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na
gtebokosé zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia. Do profilowania
podtoza nalezy stosowac réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy
przystgpi¢ do jego zageszczania. Wilgotnos$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%. Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i
zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robdét zwigzanych z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi
natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza
Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezel
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

5.2.2  Warstwa odsgczajaca i podsypka z piasku

Kruszywo do wykonania warstwy odsgczajgcej powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowe]
grubosci. Roztozona warstwa powinna mieé¢ taka grubosc¢, aby ostateczna grubos¢ warstwy po
zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Warstwa odsgczajgca powinna by¢ roztozona w
sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. W miejscach, w
ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przez zageszczeniem wymienié kruszywo, zastepujac
je materiatem o odpowiednich witasciwosciach. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy
odsgczajgcej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Zageszczanie nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi
i przesuwacd pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymisie w kierunku jej gérnej krawedzi. Wilgotnosé
kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg. normalnej
préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda | lub Il). Jezeli materiat zostat nadmiernie
zawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ materiatu
jest nizsza od optymalnej, materiat powinien by¢ zwilzony wodg i réwnomiernie wymieszany.
Wilgotnos¢ przy zageszczaniu nie powinna sie rézni¢ od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20%.
Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymana w
dobrym stanie. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej
wskutek oddziatywania czynnikdw atmosferycznych, takich jak: opady deszczu, sniegu, mréz. Koszty tych
napraw, wynikajgcych z niewtasciwego utrzymania warstwy odsgczajgcej obcigzajg Wykonawce robét.
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5.2.3 Podbudowa ze stabilizacji 2,5 MPa

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podtoze jest
zamarzniete i podczas opaddéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé stabilizacji gruntu lub kruszywa
cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C w
czasie najblizszych 7 dni. Podtoze (grunt nasypowy lub warstwa mrozoochronna) nalezy oczysci¢ ze
wszelkich zanieczyszczen oraz sprawdzi¢ jego cechy geometryczne i zageszczenie. Jezeli warstwa
mieszanki gruntu lub kruszywa z cementem ma by¢ uktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu
podbudowy nalezy ustawi¢ na podtozu prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaty one Scisle linie
krawedzi uktadanej warstwy. Wysoko$é prowadnic powinna odpowiadac grubosci warstwy mieszanki
gruntu lub kruszywa z cementem, w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione
stabilnie, w sposdb wykluczajgcy ich przesuwanie sie pod wptywem oddziatywania maszyn uzytych do
wykonania warstwy.

Grunt powinien byé wymieszany z cementem w sposéb zapewniajgcy jednorodnos¢ na okreslong
gtebokosé, gwarantujgcg uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po zageszczeniu. W przypadku
wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczegdlng uwage nalezy zwréci¢é na jednorodnosc
wymieszania gruntu w obrebie skrajnych pasow o szerokosci 30 - 40cm, przylegtych do prowadnic.
Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkow
podtuznych i poprzecznych. Do rozktadania mieszanki nalezy wykorzystaé prowadnice lub linki
prowadzgace. Jesli podtoze jest suche to przed utozeniem mieszanki nalezy podtoze zwilzy¢ woda.
Grubosé¢ poszczegdlnych warstw podbudowy i ulepszonego podfoza z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem powinna byc¢ taka, aby zapewnié uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po
zageszczeniu.

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujacych sposobdw:

a) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni

b) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, i utozong na zaktad
o szerokosci co najmniej 30cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr

c) przykrycie warstwg piasku lub grubej wtékniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie
wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.

5.2.4 Obrzeza betonowe

Koryto pod tawe nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [4]. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢
wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Podtoze
pod ustawienie obrzeza stanowi tawa z betonu. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na
wykonanej tawie w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig gdrnej powierzchni obrzeza od ciggu
komunikacyjnego) Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy
wypetnic je zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic¢ i zmy¢
wodag. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

5.2.5 Nawierzchnia z kostki

Grubosé podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3 cm, a wymagania dla materiatéw na podsypke
powinny by¢ zgodne z ST. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekracza¢ +1 cm. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie
rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

str. 8



e wspodtczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

e wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotno$é uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni $ladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka
rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé¢ uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w
stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Catkowite ubicie
nawierzchni i wypetnienie spoin musi by¢ zakoniczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w
podsypce.
Warunki atmosferyczne
Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki
kostke nalezy zabezpieczyé materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).
Utozenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementdw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie robdét zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej
niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywac
recznie lub mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca sie wykonywaé na mniejszych powierzchniach,
zwitaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz réznych wymiardw i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywa¢é
przyuczeni brukarze. Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac¢ na duzych powierzchniach o
prostym ksztafcie, tak aby uktadarka mogta przenosic z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia
z wymagang doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek
wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w
odpowiedni wzér, bez dotozenia potowek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢
dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie
mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki,
doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikdéw. Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek
potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale
wystawac¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej
korytek sciekowych ($ciekéw). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach
mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majacych
wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.). Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na
podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyé prowizorycznie okoto pdtmetrowym pasem
nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed
dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy
rozebrac i usungc wraz z podsypka.
Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocyg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca. Ubijanie nawierzchni nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
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ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic a
kostki cate.

Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.Po
utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowe]j ze spoinami wypetnionymi piaskiem, po jej wykonaniu
nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywaé jg w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej
niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddac do
uzytku

6. Kontrola i odbiér robét

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w punkcie 6 ST-00 ,Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola jakosci przed przystgpieniem do robdt.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnosc¢ sprzetu,
srodkéw transportu, zasoby sprowadzonych materiatdw oraz inne czynniki zapewniajgce mozliwosé
prowadzenia robdét zgodnie z specyfikacja techniczna.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich
asortymentéw robdét sktadajacych sie na ogdlny element. Kontrola powinna obejmowacd zgodnosé
wykonywanych roboét z specyfikacjg techniczng, ustaleniami zawartymi w punkcie 5, oraz w zakresie
rodzaju badan i tolerancji wykonania robdét, zawartymi w niniejszym punkcie 6. Czestotliwosé kontroli
powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami.

6.4. Kontrola po wykonaniu robdét.
Po wykonaniu robét nalezy sprawdzic:
e Konstrukcje chodnika,
e Rownosé nawierzchni,
e Profil podtuzny,
e Profil poprzeczny,
e Réwnolegtosé spoin,
e Szerokos¢ i wypetnienie spoin,
e Spadki nawierzchni,

6.5. Przeprowadzenie badan.

Sprawdzenie konstrukcji chodnika: Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzi¢ nalezy w
nastepujacy sposéb. Wybraé losowo i zdjgé 2 ptytki w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubos¢ podbudowy.
Dopuszczalne odchylenie nie moze przekracza¢ 1cm.

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni: Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tatg, co
najmniej raz na kazdy plac utozonego chodnika oraz w miejscach watpliwych.

Sprawdzenie profilu podtuznego: Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg
niwelacji, biorgc pod uwage punkty charakterystyczne nie rzadziej, nizraz na 1 plac utozonego chodnika.
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Sprawdzenie profilu poprzecznego: Sprawdzenie profilu poprzecznego dokona¢ nalezy szablonem z
poziomicg, co najmniej raz utozonego placu chodnika i w miejscach watpliwych. Dopuszczalne
odchylenie od przyjetego profilu poprzecznego wynosi 0,3 %.

6.5. Ocena badan

Wykonany chodnik z kostki betonowej brukowej uzna sie za wykonany jezeli wyniki wszystkich
przeprowadzonych badan wymienionych w punkcie 6. niniejszej specyfikacji technicznej okazg sie
pozytywne.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg: — certyfikat na znak
bezpieczeistwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentacji
technicznych; — deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Nie przewiduje sie wykonywania przedmiaru i obmiaru robdét. Ustala sie wynagrodzenie ryczattowe.

8. Odbidr robdt budowlanych

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbidr wykonania robdt podlega nastepujgcym etapom kontroli:
e odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
e odbidr czesciowy,
e odbidr koricowy,
Podstawg odbioru robét budowlanych bedg stanowity nastepujgce dokumenty:
e umowa wraz zatgcznikami,
e specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych,
e kosztorys ofertowy,
e odpowiedzi na ewentualne pytania oferentéw,
e przedmiar robodt

8.3. Postepowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci
w przypadku stwierdzenia wady lub niezgodnosci wykonania robdt lub zastosowania materiatow

niezgodnie z zatozeniami przyjmuje sie doprowadzenie wykonanego elementu robdét do stanu
zgodnosci z wymaganiami

9. Opis sposobu rozliczania robdt tymczasowych i towarzyszacych

Roboty tymczasowe i towarzyszgce nie bedg oddzielnie rozliczanie. Wartos$¢ wykonania tych robét
Wykonawca ujmie w kwocie ceny ofertowej i proporcjonalnie przypisze w poszczegdlnych rodzajach
robot.

10. Dokumenty odniesienia
- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z
pdzZniejszymi zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzed$nia 2004r. w sprawie
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szczegbtowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu.
PN-EN SO 13370:2001 Witasciwosci cieplne budynkow. Wspdtczynnik strat przez
przenikanie. Metoda obliczania.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplen ze styropianem. Specyfikacja.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustéow kanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach uzytkowanych

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 2002 roku Nr 75 poz.690)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. z 2002 roku Nr 209 poz.1779) Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30
sierpnia 2002 roku ( jednolity tekst Dz. U. z 2004r Nr 2041 p0z.2087)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401)
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