Rys. 3 Szczegot "A" - konstrukcja nawierzchni zjazdu
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na podsypce cem.-piask. gr. 5cm
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@ - Kostka betonowa szara grub. 8cm ograniczona kraweznikiem betonowym 15 x 30cm

@ - Podsypka piaskowo - cementowa 1: 4 grubosci 3,0cm

@ - Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/ 31,5 mm grubosci 15¢cm w/g PN-S-06102

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/ 31,5 mm grubosci 20cm w/g PN-S-06102

- Warstwa odcinajgca gruntu stabilizowany cementem

@ - Kostka betonowa grafit (przy budynku); szara (przy zbiornikach) grubosci 6 cm ograniczona obrzezem betonowym 6 x 20 cm,

Rm=2,5Mpa /z betoniarni/ grub. 10cm
@ - Warstwa odsgczajgca z piasku grub. 20cm

@ - Podsypka piaskowo - cementowa 1 : 4 grubosci 3,0 cm,

- Podbudowa grunt stabilizowany cementem /z betoniarni/ Rm - 2,5 MPa o grubosci 10 cm,
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Rys. 3 Szczegot "B" - konstrukcja nawierzchni placu manewrowego
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Podioze G2

Profil podtuzny
zjazdu i placu manewrowego,
przekrdj przez przepust,
szczegoty konstrukcyjne

Ustugi projektowe, mgr inz. Jadwiga Kielin
22- 400 Zamos¢, ul. Konopnickiej 6/ 7

Inwestor: GMINA KAZANOW
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Spadki poprzeczne

Obiekt: "WODOCIAD- WOLKA GONCIARSKA"- Rys 2

sie¢ wodociggowa dla miejscowosci Wolka Gonciarska,

Kowalkéw Kolonia, Kowalkow Wies, Borow, Stadium:

Debniak, Ruda i stacja uzdatniania wody Projekt Wykonawczy
Tresc rysunku: Profil podtuzny zjazdu i placu manewrowego Skala 1:50, 1:5

przekroéj przez przepust, szczegoty konstrukcyjne

Projektowat: mgr inz. Leszek Kielin
Nr upr. BGPK-VI-8387/3/90
Sprawdzit: mgr inz. Andrzej Matyszek

Nr upr. LUB/0039/PWOD/05

Opracowat: inz. arch. Katarzyna Kielin




