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lokalny poziom

— 08-12m

przemarzania gruntu

1 - stupek poczatkowy

2 - stupek posredni

3 - siatka ogrodzeniowa (drut stalowy
ocynkowany i powlekany &2,5/ 3,5mm;
rozmiar oczka: 56x 56mm), wys. 1500mm

4 - drut napinajgcy

5 - tacznik betonowy

6 - ptyta zbrojeniowa

7 - beton

Podmuréwka skfada sig z
prefabrykowanych ptyt betonowych
o wymiarach: 2450x 270x 60mm
oraz tacznikéw.

stupki z rur stalowych ocynkowanych powlekanych,

wys. 2500mm o $rednicy 45mm

2500

Szczegot wykonania ogrodzenia
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1 - obejma do podpory

2 - ptaskownik montazowy

3 - napinacz drutu

4 - daszek stupka podporowego

Kazdy stupek zakonczony jest obustronnie
daszkiem wykonanym z tworzywa sztucznego
Dodatkowym zabezppieczeniem siatki

sg kapturki zaktadane na gérne kohce

siatki

1 - daszek stupka
2 - przelotka
3 - kapturek antykorozyjny

terenu ujecia wody-
systemowe

Wymiary standardowe:
L=1000 mm
H=1500 mm
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