7mm_:m:mam stal R35

Stopien prefabrykowany

tawa zwirowa grub. min. 10cm
zaggszczona do min. 0,95

Grunt
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Przekroj przez schody
Skala: 1:50

Beton C20/ 25 (B25)
wibroprasowany, dowozony
Stal A- 11l (34GS)

Wykaz stali:

#12 LsT = 328cm szt. 68
L=200+ 456cm

L catk.= 223,04mb
masa 1 szt. 198,1kg
masa 2 szt. 396,2 kg

A kruciec ttoczny Z100mm
B kruciec spustowy @150mm
C kruciec przelewowy @150mm
D kruciec ssgcy J150mm

Opinia geotechniczna:

Kategoria geotechniczna obiektu- pierwsza
Warunki gruntowe- proste

Posadowienie w warstwie rumoszu ilastego margli

UWAGA: Po wykonaniu wykopow wezwac projektanta lub
uprawnionego geodete

164,21
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tawa zwirowo- cementowa 1:4
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Fundament 350x 350x 700mm

Beton kl. B30

Powierzchnia chodnika przy zbiornikach:

kostka betonowa szara gr. 6,00cm ograniczona obrzezem betonowym 6x20cm
Podsypka piskowo- cementowa 1: 4 gr. 3,00cm

Podbudowa grunt stabilizowany cementem /z betoniarni/ Rm-2,5MPa; gr. 10,00cm

Ustugi projektowe, mgr inz. Jadwiga Kielin
22- 400 Zamosé, ul. Konopnickiej 6/ 7

Inwestor: GMINA KAZANOW

Obiekt: "WODOCIAD- WOLKA GONCIARSKA"- Rys. 6

sie¢ wodociggowa dla miejscowos$ci Wélka Gonciarska,

Kowalkow Kolonia, Kowalkow Wies, Borow, Stadium:

Debniak, Ruda i stacja uzdatniania wody Projekt Wykonawczy|
Tres¢ rysunku: Przekréj przez schody Skala 1:50

Projektowat: mgr inz. Leszek Kielin
Nr upr. BGPK-VI-8387/3/90
Sprawdzit: mgr inz. Andrzej Matyszek

Nr upr. LUB/0039/PWOD/05

Opracowat: inz. arch. Katarzyna Kielin




