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[Fundament 350x 350x 700mm
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Stopien prefabrykowany
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tawa zwirowa grub. min. 10cm
zageszczona do min. 0,95
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Fundament pod stupek balustrady

H
|
|
|
|
|
|

AN

|
I

35x 35x 70cm Beton B30

Stopien prefabrykowany

~

iwmﬁo: B30

UWAGA:

Stupki zamocowac w betonowych
blokach fundamentowych (odcinki w
fundamencie bez powtoki malarskiej)

Elementy stalowe zabezpieczy¢
antykorozyjnie- ocynkowanie ogniowe
uzupetnione powtokg malarskg w
zaleznosci od stopnia korozyjnego

Balustrade usytuowac po prawej
stronie schodzgcego
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[Fundament 350x 350x 700mm

iwmﬁo: B30

Szczego6t schodow

do zbiornika retencyjnego wody pitnej

Skala: 1: 25

Ustugi projektowe, mgr inz. Jadwiga Kielin
22- 400 Zamosé, ul. Konopnickiej 6/ 7

Inwestor: GMINA KAZANOW

Obiekt: "WODOCIAD- WOLKA GONCIARSKA"- Rys. 7

sie¢ wodociggowa dla miejscowos$ci Wélka Gonciarska,

Kowalkow Kolonia, Kowalkow Wies, Borow, Stadium:

Debniak, Ruda i stacja uzdatniania wody Projekt Wykonawczy
Tres¢ rysunku: Szczeg6t schodow do zbiornika retencyjnego Skala 1:25

wody pitnej
Projektowat: mgr inz. Leszek Kielin
Nr upr. BGPK-VI-8387/3/90
Sprawdzit: mgr inz. Andrzej Matyszek

Nr upr. LUB/0039/PWOD/05

Opracowat:

inz. arch. Katarzyna Kielin




