1. Podstawa i zakres projektu

1.1. Prawna podstawa opracowania projektu budowlanego sieci
wodociagowe] wraz z przylaczami projektowanej dla miejscowosci Kopiec
(cz. 1), gm. Kazanow, pow. zwolenski jest zlecenie Inwestora tj. Urzedu
Gminy Kazanow.

1.2. Merytoryczna podstawe projektu stanowia:

* Decyzja nr 3/2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
znak: GPI-6733/3/2011 wydana przez Wojta Gminy Kazandéw dnia
05.12.2011 r.,

* Decyzja bez przeprowadzania oceny oddzialywania na $rodowisko
znak: RGK-D-6220/2/11 wydana przez W¢jta Gminy Kazanow dnia
2011-11-16,

* Decyzja nr PZD-1/1/43/2011 z dnia 2011-10-03 Zarzadu Powiatu
Zwolenskiego zezwalajaca na zlokalizowanie przej$¢ poprzecznych
proj. sieci wodociagowe] w pasie drogi powiatowej 4502W Kazandéw
kopiec 1 nr 4517W Osuchdéw — Woélka Gonciarska,

* Protokét nr 8/2011 z posiedzenia Rady Technicznej RZE w Zwoleniu z
dnia 25.08.2011 r.

e Opinia nr 1767-229/2011 Zespotu Uzgadniania Dokumentacji
Starostwa Powiatowego w Zwoleniu z dnia 2011-12-15,

* mapy podstawowe terenu w sk. 1 : 1000,
* uzgodnienia tematyczne 1 branzowe,

* wizja terenowa,

e przepisy 1 normy branzowe.



1.3. Projekt niniejszy sporzadzono w zakresie niezbednym do
budowy sieci wodociaggowej wraz z przytaczami dla miejscowosci Kopiec
(cz. 1), gm. Kazandéw, pow. zwolenski.

2. Opis do projektu zagospodarowania terenu

2.1. Przedmiotem inwestycji jest sie¢ wodociagowa zaprojektowana z rur
wodociagowych ci$nieniowych PVC-U PN10 na ci$nienie nominalne 1,0
MPa (typoszereg SDR 26). Projektowana sie¢ stanowi rozbudowe
istniejacej sieci gminnej zasilanej z istniejacego ujecia wody w Kazanowie.

L.aczna dlugos¢ projektowanej sieci wodociagowej wynosi 5149,5 m

w tym: - PVC-U o $rednicy D160 L =4047,5 m
- PVC-U o $rednicy D110 L =1102.0 m
Razem 5149,5 m

Laczna ilo$¢ przylaczy 61 szt z rur 1 ksztaltek wodociagowych
polietylenowych (PE) duzej gestosci PE 100 typoszeregu SDR 13,6 na
ci$nienie 1,25 MPa o facznej dlugosci 2012 m, w tym:

- 0 $rednicy PE 40 szt. 59 o facznej dlugosci L =1778,5 m
- 0 srednicy PE 50 szt. 2 o facznej dlugosci L= 241.5 m
Razem 2020 m

Hydranty pozarowe nadziemne Dn 80 - 19 szt.

Przewierty pod drogami powiatowymi z rur stalowych 2445 x 8,0
mm szt. 12 o dlugosci tacznej 162,0 m oraz z rur stalowych 88,9 x 5,0 mm
szt. 7 o dlugosci tacznej 91,0 m

Rury ochronne na skrzyzowaniu =z lokalnymi kablami
teletechnicznymi 1 NN — 35 szt skrzyzowan w rurze ochronnej 2-dzielnej
typu AROT o dtugosci L = 3,0 m kazde.

2.2. Teren opracowania jest czeSciowo uzbrojony - projektowany wodociag
krzyzuje si¢ wielokrotnie z lokalnymi kablami NN oraz kablami sieci
teletechnicznej, a takze sporadycznie z lokalnymi odcinkami kanalizacji i
wody. Szczegdlowy przebieg uzbrojenia pokazano na planie sytuacyjnym
zaznaczajac kolizje.

2.3. Teren, na ktorym projektowana jest siec wodociaggowa wraz z
przylaczami dla m. Kopiec nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie
podlega ochronie na podstawie ustaleh begdacego w przygotowaniu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kazandw.

2.4. W zwiazku z realizacja przedsigwzigcia sieci wodociagowej nie
przewiduje si¢ zagrozen dla srodowiska oraz higieny 1 zdrowia



uzytkownikéw 1 ich otoczenia w zakresie zgodnym z przeopisami
odrgbnymi.

3. Opis techniczny
3.1. Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia.

3.1.1. Ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia dla
projektowanej sieci wodociagowej wraz z przytaczami dla miejscowosci
Kopiec, gm. Kazanéw dokonano na podstawie dokumentacji archiwalnych
wczesniejszych inwestycji prowadzonych na terenie gminy.

Ustalono, ze w obrebie lokalizacji sieci wodociagowe] wraz z
przylaczami dla miejscowosci  Kopiec, w strefie posadowienia
projektowanego wodociagu 1 przylaczy wystepuja piaski 1 gliny
plaszczyste z przewarstwieniami piasku sredniego. Na podstawie ogledzin
zwierciadta wody w istniejacych studniach 1 dokumentacji geotechniczne;j
J-w. stwierdza sig, ze zwierciadlo wody gruntowej znajduje si¢ pod dnem
projektowanych wykopow — nie wyklucza si¢ mozliwosci okresowego
podwyzszenia zwierciadta wody gruntowej 1 wystgpowania wody
gruntowej w zasiegu projektowanych wykopdow.

3.1.2. Projektowana sie¢ wodociagowa z przylaczami zostala
zakwalifikowana do 1 kategorii geotechnicznej jako posadowiona w
prostych warunkach gruntowych, dla ktérych okre§lono jakos$ciowe

wlasciwosci gruntu oraz przyjeto jego parametry geotechniczne wg metody
,,C”.

3.2. Istniejace uzbrojenie terenu

Teren opracowania jest czg$ciowo uzbrojony - projektowany
wodociag krzyzuje si¢ wielokrotnie z lokalnymi kablami NN oraz kablami
sieci teletechnicznej, a takze sporadycznie z lokalnymi odcinkami
kanalizacji 1 wody. Szczegdétowy przebieg uzbrojenia pokazano na planie
sytuacyjnym zaznaczajac kolizje, oraz na profilu podluznym - zblizenia i
skrzyzowania.

3.3. Trasa wodociagu

Trase dobrano, kierujac si¢ optymalnym przebiegiem w stosunku do
istniejacego  uzbrojenia  podziemnego 1  uksztaltowania terenu.
Szczegotowy przebieg trasy wodociagu i przylaczy przedstawiony zostat
na mapach podstawowych w skali 1 : 1000.



Srednice przewodu dobrano normatywnie na podstawie obliczef
hydraulicznych zataczonych do projektu. W obliczeniach hydraulicznych
sprawdzono predkosci, ci$nienia robocze, odpornos¢ na uderzenia
hydrauliczne 1 statyke rurociagu. Wyjsciowe ci$nienie 0,4 MPa przyjeto na
podstawie pomiaru ci$nienia roboczego na koncowym hydrancie
istniejacej sieci gminnej w m. Osuchdw.

Podczas trasowania 1 realizacji wodociagu 1 przytaczy nalezy
zachowac projektowany przebieg trasy. Przy skrzyzowaniach z istniejacym
uzbrojeniem nalezy szczeg6Olnie zwroci¢ uwage na skrzyzowanie z
kablami. Na planie sytuacyjnym zaznaczono skrzyzowania, ktore
wymagaja zabezpieczenia istniejacych kabli za pomoca rury ochronnej
dwudzielnej typu AROT z okresleniem srednic 1 dtugosci rur. W odleglosci
min. 2,0 m. od istniejacych kabli wykopy nalezy wykonywac¢ recznie.

Przej$cia pod drogami powiatowymi nalezy wykona¢ przewiertem w
rurze stalowej 244,5 x 8,0 mm dla przewodow sieciowych oraz w rurze
stalowej 88,9 x 5,0 mm dla przylaczy. Dlugosci rur ostonowych 1
przewiertOw pokazano na projektach zagospodarowania terenu i profilach
podtuznych wodociagu.

3.4. Do budowy projektowanego wodociagu i1 przytaczy nalezy
stosowa¢ jedynie materialy 1 elementy producentow posiadajacych
wdrozony system zarzadzania jakoscia zgodny z EN ISO 9001,
dopuszczone do obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie,
posiadajace $wiadectwa zgodno$ci z wymaganiami podstawowymi,
certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz odpowiedni atest dopuszczajacy
Panstwowego Zaktadu Higieny.

3.5. Wykonawstwo wodociagu

Przedmiotowa sie¢ wodociagowa projektuje si¢ z rur 1 ksztaltek
cisnieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu — PVC-U PN 1,0
typoszeregu SDR 26 pracujacych pod cisnieniem nominalnym 1,0 MPa.
Laczenie rur w wykonaniu standardowym za pomoca ztaczy kielichowych
na wcisk (typu W) lub za pomoca ksztattek PVC oraz ksztaltek
przejsciowych zeliwnych. Rury PVC o zlaczach kielichowych z
uszczelnieniem pierScieniami  gumowymi umozliwiajacych wzajemne
przesunigcia czgsci rurociagu 1 kompensacje wydtuzen przy odchyleniach
temperatury do 20°C nie wymagaja stosowania kompensatorow.

Przew6d nalezy uktada¢ w rodzimym gruncie piaskowym w
uprzednio przygotowanym wykopie zgodnie z projektowana trasa na takiej
glebokosci, by zachowa¢ minimalne przekrycie dla II strefy klimatycznej



h, = 1,60 m. Podsypke pod rurociagi nalezy wykona¢ na nienaruszonym
nosnym gruncie rodzimym. W przypadku natrafienia w wykopie na grunty
nasypowe lub inne nienos$ne nalezy je wymieni¢ 1 zastapi¢ piaskiem
zageszczonym.

Obsypke wodociagu nalezy wykonywa¢ naturalnym gruntem
piaskowym, a powyzej warstwami ziemi nie zawierajacej grud 1 kamieni
warstwami o grubosci 20 — 30 cm dokladnie ubijajac kazda warstwe.
Podczas zasypywania ok. 20 cm nad rura nalezy umiesci¢ niebieska tasme
ostrzegawczo-sygnalizacyjna z wtopiona wkladka metalowa. Konce tasmy
nalezy wprowadzi¢ do skrzynek zasuw oraz wkladke metalowa potaczy¢
galwanicznie z elementami zeliwnymi sieci, zabezpieczajac antykorozyjnie
potaczenie.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w  okresie letnim
bezdeszczowym. Wykopy glebokosci ponizej 1 m. w gruntach suchych
nalezy wykonywa¢ w deskowaniu azurowym palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami), a w gruntach mokrych w deskowaniu petnym
J-w. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normga PN-B-10736:1999.
Wykopy w odleglo$ci min. 2,0 m od istniejacych kabli teletechnicznych 1
eNN oraz innych obiektow uzbrojenia nalezy wykonywa¢ wylacznie
recznie. Szczegotowa lokalizacje kabli, roboty ziemne w ich rejonie oraz
zabezpieczenie nalezy prowadzi¢ w porozumieniu z wlascicielami kabli.

3.6. Przejscia pod przeszkodami

Wykonanie przejs¢ poprzecznych sieci wodociaggowej pod drogami
powiatowymi projektuje si¢ w technice przewiertu za pomoca wiertnicy
poziomej WP 30/45/60 lub innego urzadzenia o podobnych parametrach
technicznych. Przewierty nalezy wykona¢ bez naruszenia konstrukcji
jezdni 1 poboczy poprzez wprowadzenie rur ochronnych stalowych 244,5 x
8,0 mm dla przewodow sieciowych oraz w rurze stalowej 88,9 x 5,0 mm
dla przytaczy bez szwu, walcowanych na goraco ogdlnego zastosowania
wg PN-80/H-74219 zabezpieczonych wewngtrznie poprzez malowanie
asfaltoza.

Komory przeciskowe nalezy sytuowal¢ poza granica pasa
drogowego, Przeprowadzenie rury przewodowej przez rur¢ ochronng przy
pomocy phluz $lizgowych centrujacych typu “A-+a” umozliwiajacych
wlasciwe wyprofilowanie projektowanego spadku. Odleglo$¢ migdzy
sasiednimi pier§cieniami ptdz max. 1,20 m przy skrajnych pier§cieniach w
odlegtosci max. 20 cm od koncow rury ochronnej. Przestrzen pomigdzy
rurociggiem roboczym, a wewnetrzna S$cianka rury ochronnej nalezy
zamkna¢ korkiem z pianki poliuretanowej 1 kitu trwale plastycznego typu



,Polkit” na dlugos$ci nie mniejszej niz 10 cm od krawedzi wylotu rury
ochronnej. Do uszczelnienia rur ochronnych nie nalezy stosowaé¢ zadnych
materialow na bazie smoty 1 asfaltu, ktére oddziatuja korozyjnie na PVC.
Zewnetrzne  zamknigcie  rury  wykonaé za pomoca  manszety
samouszczelniajace;.

Konice rur ochronnych nalezy oznakowaé na terenie betonowymi
stupkami z tabliczkami oznacznikowymi.

3.7. Projektowana armatura

Jako armaturg odcinajaca projektuje sie zasuwy zeliwne na ci$nienie
robocze 1,6 MPa krotkie, mickkouszczelniane, kolnierzowe, z zeliwa
sferoidalnego min. GGG40 z obudowa do zasuw sztywna oraz skrzynka
uliczna duza rodzaju B (odmiana “woda”) wykonana z zeliwa szarego
zgodnie z norma PN-M-74081:1998. Skrzynka nalezy obudowac ksztattka
betonowa lub poprzez obrukowanie w kwadracie 1,20 x 1,20 m ze
spadkiem na zewnatrz.

Wilaczenie do istniejacej sieci wodociagowe] za pomoca
montowanych na istn. rurze PVC 160 kolnierzy specjalnych
zabezpieczonych przed przesunigciem umozliwiajacych wmontowanie
trojnika zeliwnego kolnierzowego 150/150, do ktorego bedzie montowana
zasuwa J.w. Oznakowanie armatury za pomoca tabliczek na betonowych
stupkach oznacznikowych wg PN-M-51520:1965.

3.8. Hydranty przeciwpozarowe.

Projektuje si¢ 13 hydrantow nadziemnych przystosowanych do
ci$nienia 1,6 MPa z podwdjnym zamknigciem Dn 80 spetniajace norme
PN-89/M-74092, sztywne montowane na odgalezieniu trojnika
kielichowo-kotnierzowego z PVC z zeliwnym kolanem ze stopka.

Usytuowanie kolumny hydrantu w odleglo$ci min. 1,0 m od trasy
sieci glownej. Przed kazdym hydrantem projektuje si¢ zasuwe kotnierzowa
pierscieniowa o korpusie z zeliwa sferoidalnego min. GGG40. Zasuwe
wyposazy¢ w obudowe¢ do zasuw sztywna oraz skrzynke uliczna duza
rodzaju B (odmiana “woda”) wykonana z zeliwa szarego zgodnie z norma
PN-M-74081:1998. Obudowanie stojaka hydrantowego 1 skrzynki
ksztaltka betonowa lub poprzez obrukowanie w kwadracie 1,20 x 1,20 m.
ze spadkiem na zewnatrz. Usytuowanie hydrantow na sieci wg rysunkow.
Oznakowanie usytuowania hydrantow za pomoca tabliczek 1 betonowych
stupkéw oznacznikowych j.w.



3.9. Bloki oporowe i podporowe

W weztach montazowych oraz przy hydrantach, na zalamaniach
trasy projektuje si¢ bloki oporowe z betonu zwirowego C12/15 o
powierzchni prostopadiej do dziatajacej sity o wymiarach min. 0,50 x 0,20
m. Powierzchnie oporowe blokéw wyznaczono z uwzglednieniem
wymagan normy PN-81/B-03020. Warunkiem podstawowym prawidiowe;j
pracy blokéw jest doktadne oparcie wykonanego bloku oporowego o grunt
w stanie nienaruszonym. Hydranty i wezly nalezy ustawia¢ na ptytach
betonowych o wymiarach 0,5 x 0,5 m grubo$ci 15 cm z betonu zZwirowego
Jw.

3.10. Proby szczelnos$ci rurociagu

Dla sprawdzenia wytrzymatos$ci rur 1 szczelnosci ztacz nalezy przed
zasypaniem rurociagu przeprowadzi¢ odbidr techniczny 1 probeg
ciSnieniowa hydrauliczna zgodnie z PN-81/B-10715 ,,Wodociagi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz norma
PN-74/C-89200 “Rury =z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”.
Cisnienie probne winno wynosi¢ 1,5 razy w stosunku do ciSnienia
roboczego, nie mniej jednak niz 1,0 MPa.

3.11. Plukanie i dezynfekcja

Przed oddaniem do eksploatacji rurociagi podlegaja doktadnemu
przeptukaniu czysta woda, az do wyptukania wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych. Dezynfekcje przewodu przeprowadza si¢ woda
chlorowana lub woda chlorowa powstatla z rozpuszczenia podchlorynu
sodu NaOCl, zawierajaca co najmniej 50 mg Cl,/dm’, przy czasie kontaktu
wynoszacym 24 godz. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewod nalezy
ponownie przepluka¢ kilkakrotnie woda wodociagowa. Eksploatacje
wykonanej sieci 1 przylaczy mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zgody
dostawcy wody.

3.12. Wymogi przeciwpozarowe

Na podstawie Rozporzadzenia Min. Spraw Wewngtrznych 1
Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. 121.1139.2003) oraz
normy PN-B-02864:1997 wymagana wydajno$¢ nominalna zewngtrznego
hydrantu przeciwpozarowego 10 dm’/s, a wymagane ci$nienie na hydrancie
nie moze by¢ mniejsze niz 0,2 MPa. Na przedmiotowym odcinku



zaprojektowano 19 hydrantéw przeciwpozarowych nadziemnych dn 80 z
zasuwami odcinajacymi dn 80 przed kazdym hydrantem — ggstos¢
usytuowania hydrantow w zabudowie osadniczej oraz w terenach
przeznaczonych pod zabudowe¢ co 150 m. Hydranty zostaly usytuowane
wzdhuz drog przy zachowaniu odlegtosci max. do 15,0 m do drogi 1 w
odlegtosci minimalnej 5,0 m od budynkéw.

Projektowana sie¢ stanowi rozbudoweg istniejacej sieci gminnej
zasilanej z istniejacego ujecia wody 1 jest siecia wodociagowa w ukladzie
pierscieniowym. Wg obliczen hydraulicznych zataczonych do projektu
Wymogi przeciwpozarowe sa spetnione.

3.13. Funkcjonowanie sieci w warunkach specjalnych

Projektowany odcinek wraz z cala siecia zapewnia pobdér wody w
warunkach specjalnych z hydrantéw przy ci$nieniu minimalnym powyzej
60 kPa (6bm H,O) =z zachowaniem wskaznikéw jednostkowego
zapotrzebowania wody zgodnych z Zarzadzeniem nr 2/95 Ministra GPiB z
dnia 21 wrze$nia 1995 .

3.14. Przylacza wodociagowe

Przytacza wodociagowe w liczbie 61 sztuk (o tacznej dlugosci L =
2020,0 m) zaprojektowano z rur 1 ksztaltek wodociagowych
polietylenowych (PE) duzej gestosci PE 100 typoszeregu SDR 13,6 na
ci$nienie 1,25 MPa. Srednice przytacza domowego dla gospodarstwa
ustalono standardowo na D40 (LJ32). Do budowy przylaczy nalezy
stosowa¢ jedynie materialy 1 elementy producentow posiadajacych
wdrozony system zarzadzania jakos$cia zgodny z EN ISO 9001,
dopuszczone do obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie,
posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz odpowiedni atest
dopuszczajacy Panstwowego Instytutu Higieny. Na rurach ma by¢ podana:
nazwa producenta, symbol materiatu, Srednica zewnetrzna, grubos¢
Scianki, dopuszczalne ci$nienie w MPa oraz rok produkcji.

Wiaczenie kazdego przytacza do projektowanej sieci wodociagowe]
wykona¢ przy pomocy trojnika siodtowego elektrooporowego lub
odgalezienia siodlowego elektrooporowego montowanego na przewodzie.

Odcigcie przylacza projektuje si¢ za pomoca zasuwy domowej dn 40
z migkkim uszczelnieniem klina, z obustronnym ztaczem ISO dla rury PE
oraz obudowa teleskopowa 1 skrzynka uliczna. Zasuweg nalezy sytuowac w
odlegtosci do 1,0 m do trasy przewodu sieciowego. Na powierzchni
skrzynke nalezy obrukowac kostka “pressbeton” w kwadracie o wymiarze



1,0 x 1,0 m, lub obudowaé¢ odpowiednim elementem betonowym
prefabrykowanym, a zasuwg oznakowac tabliczka informacyjna na stupku
betonowym umieszczonym w odlegtosci nie wigkszej jak 1,5 m.

Rury 1 ksztattki wodociagowe z PE do $rednicy 63 mm nalezy taczy¢
za pomoca ksztaltek zgrzewanych -elektrooporowo. Przy zgrzewaniu
nalezy $cisle przestrzegaé instrukcji producenta zastosowanego sprzgtu i
wymagan producenta rur.

Rurociag nalezy ulozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm.
Przed zasypaniem przeprowadzi¢ odbior techniczny i probg szczelnos$ci
przylacza na cisnienie 1,0 MPa zgodnie z norma PN-B-10725:1997 w
obecnos$ci przedstawiciela dostawcy wody. Rurociag zasypywa¢ gruntem
rodzimym wolnym od czg¢sci organicznych i1 kamieni warstwami grub. ok.
30 cm doktadnie zaggszczajac grunt zasypowy. Podczas zasypania ok. 40
cm nad rurociaggiem umiesci¢ taSme¢ znacznikowa w kolorze niebieskim z
wtopiona wktadka metalowa, wyprowadzona i przytaczona do skrzynki
ulicznej z jednej strony a z drugiej do zaworu przed wodomierzem.
Gigbokos¢ posadowienia wodociagu przy zachowaniu minimalnego
przekrycia dla III strefy klimatycznej h, = 1,80 m ponad rura. Wykopy pod
rurociagg nalezy odeskowac 1 zabezpieczy¢ przed wpadnigciem o0sOb
przypadkowych.

3.15. Konstrukcja zestawu wodomierzowego.

Przylacze nalezy wprowadzi¢ do istniejacego budynku, a
zestaw  wodomierzowy nalezy  zlokalizowa¢ w  wydzielonym
pomieszczeniu budynku zgodnie z §116 ust.1 1 §113 ust.7 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75 poz.690 z pdzn zmianami). Na przylaczu projektuje si¢ przed
wejsciem do budynku przejscie na rury stalowe ocynkowane za pomoca
zlaczki przejsciowej PE/stal @ 40/1 1/4” lub @ 50/1 1/4” z gwintem
wewnetrznym. Przejscie pod fundamentami budynku w rurze ostonowe;j
PE 90.

Dobdér wodomierza przeprowadzono wg nomogramu doboru
producenta na przeplyw miarodajny zgodnie z PN-92/B-01706 -
standardowo dobrano wodomierz skrzydetkowy typu JS-1,5 dn 15
montowany na konsoli regulowanej. W zestawie wodomierzowym za
wodomierzem 1 zaworem odcinajacym projektuje si¢ zawor zwrotny
antyskazeniowy dn 25 jako zabezpieczenie klasy EA wg PN-92/B-
01706/Az1:1999  przed przeptywem  zwrotnym. W  zestawie
wodomierzowym nalezy zastosowa¢ zawory odcinajace grzybkowe.
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Zestaw wodomierzowy nalezy zlokalizowa¢ w piwnicy lub na parterze
istniejacego budynku. W przypadku braku odpowiedniego budynku na
dziatce projektuje si¢ lokalizacje zestawu wodomierzowego w studzience
wodomierzowej mrozoodpornej typu ,,Kajma II” wg zataczonego rysunku.

3.16. Proby szczelnoSci przylaczy - nalezy wykona¢ przed
zasypaniem rurociggu w catosci z siecig - przeprowadzi¢ odbior techniczny
1 probe cisnieniowa hydrauliczng zgodnie z PN-81/B-10715 ,,Wodociagi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania 1 badania przy odbiorze” oraz norma
PN-74/C-89200 “Rury =z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”.
Ci$nienie probne winno wynosi¢ 1,5 razy w stosunku do ci$nienia
roboczego, nie mniej jednak niz 1,0 MPa.

3.17. Plukanie i dezynfekcja — wykona¢ razem z wodociagiem po
doktadnym przeptukaniu czysta woda, az do wyplukania wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych. Dezynfekcje przewodu przeprowadza sig
woda chlorowana lub woda chlorowa powstala z rozpuszczenia
podchlorynu sodu NaOCI, zawierajaca co najmniej 50 mg Cly/dm’, przy
czasie kontaktu wynoszacym 24 godz. Po przeprowadzeniu dezynfekcji
przewod nalezy ponownie przeptuka¢ kilkakrotnie woda wodociagowa.
Eksploatacje wykonanej sieci 1 przylaczy mozna rozpoczaé po uzyskaniu
zgody dostawcy wody.

3.18. Uwagi koncowe

Przed przystapieniem do wykonania robdt nalezy sprawdzi¢ rzedne
terenu oraz osie 1 rz¢dne istniejacego uzbrojenia.

Rury, ksztaltki, armatura 1 wszelkie uzyte do budowy materiaty
musza by¢ wytworzone przez producentdéw posiadajacych wdrozony
system zarzadzania jakos$cia zgodny z EN ISO 9001, posiada¢ $wiadectwo
zgodno$ci z wymaganiami podstawowymi jak rowniez atest Panstwowego
Zaktadu Higieny.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ wg zasad okreslonych w
“Warunkach technicznych wykonania i1 odbioru robo6t budowlanych -
wydanie Arkady Warszawa 1989 tom I, rozdziat 3, “Roboty ziemne” oraz
j-w. tom II, rozdziat 2 “Roboty pomocnicze i towarzyszace przy budowie
zewngtrznych sieci podziemnych”.

Wykopy 1 prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-
10736:1999. Roboty ziemne prowadzone w poblizu istniejacego
uzbrojenia, a w szczegolnosci kabli teletechnicznych, energetycznych 1
lokalnej sieci gazowej nalezy wykonywaé bardzo uwaznie i1 starannie
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sposobem recznym stosujac zalecenia PN-67/E-05125 oraz obowiazujace
w tym zakresie przepisy BHP.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w  okresie letnim
bezdeszczowym.

Roboty montazowe sieci nalezy wykona¢ wg zasad okreslonych w
“Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociaggowych” —
COBRTI INSTAL Warszawa — wrzesien 2001 r.

Wszystkie czynno$ci oraz odbidr wodociagu nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z PN-81/B-10725 ,,Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania
1 badania przy odbiorze” w obecnosci przedstawicieli uzytkownika oraz
dostawcy wody.

Oznakowanie wodociagu w sposob trwaly za pomoca tabliczek
znamionowych oraz slupkdéw oznacznikowych wg PN-86/B-09700 oraz
uzgodniony z zaktadem prowadzacym eksploatacje sieci.

Wykonana sie¢ wodociagowa 1 przytacza podlega przed zasypaniem
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

Projektowat:

Krasnik, grudzien 2011 r.
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INFORMACJA
DOT. BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Sie¢ wodociagowa wraz z przylaczami
dla m. Kopiec, gm. Kazanow.

Inwestor: Gmina Kazanow
PI. Partyzantow 28
26-713 Kazanow

Projektant: mgr inz. Krzysztof Pekalski
Projektowanie 1 ustugi techniczne w budownictwie
ul. Pogodna 3/9
23-210 Krasnik
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4.1. Budowa projektowanej sieci wodociaggowej wraz z przytaczami
dla miejscowosci Kopiec, gm Kazanow realizowana przez Inwestora:
Gming Kazanow.

Z uwagi na specyfike projektowanego obiektu 1 rodzaje
wystepujacych robot jest wymagane przed rozpoczg¢ciem budowy
sporzadzenie planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia zgodnie z
Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej “planem bioz”.

4.2. Zakres robot dla catego zadania inwestycyjnego:

Laczna dlugos¢ projektowanej sieci wodociagowej wynosi 5149,5 m w

tym: - PVC-U o $rednicy D160 L =4047,5 m
- PVC-U o $rednicy D110 L =1102,0 m
Razem 5149,5 m

Laczna ilo$¢ przytaczy 61 szt z rur 1 ksztattek wodociagowych
polietylenowych (PE) duzej gestosci PE 100 typoszeregu SDR 13,6 na
cisnienie 1,25 MPa o tacznej dtugosci 2012 m, w tym:

- o $rednicy PE 40 szt. 59 o tacznej dlugosci L=1778,5 m
- 0 Srednicy PE 50 szt. 2 o tacznej dlugosci L= 241.5 m
Razem 2020 m

Hydranty pozarowe nadziemne Dn 80 - 19 szt.

Przewierty pod drogami powiatowymi z rur stalowych 244,5 x 8,0
mm szt. 12 o dlugosci tacznej 162,0 m oraz z rur stalowych 88,9 x 5,0 mm
szt. 7 o dlugosci facznej 91,0 m

Rury ochronne na skrzyzowaniu 2z lokalnymi kablami
teletechnicznymi 1 NN — 35 szt skrzyzowan w rurze ochronnej 2-dzielnej
typu AROT o dtugosci L = 3,0 m kazde.

4.3. Na przedmiotowym terenie Ww granicach niniejszego
opracowania znajduja si¢ nastgpujace obiekty budowlane:
budynki mieszkalne stale oraz sezonowe wraz z ogrodzeniami dziatek,
budynki gospodarcze,
drogi powiatowe — przej$cia poprzeczne
drogi gminne,
kable telekomunikacyjne,
kable energetyczne ziemne o napigciu do 1,0 kV,
lokalne odcinki wody 1 kanalizacji sanitarnej,
linie energetyczne napowietrzne.

® 6 6 6 ¢ O+ o o
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4.4. Przewiduje si¢ przy realizacji przedmiotowego zamierzenia
budowlanego wystapienie nast¢pujacych robot o wysokim ryzyku
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

+ wykonanie wykopow i robdt w wykopach,

+ wykonywanie przewiertow,

+ wykonywanie robdt pod lub w poblizu linii elektroenergetycznych o
napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,

Plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (plan bioz) winien
obejmowac wszystkie roboty stwarzajace szczeg6Olnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.5. Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych nalezy wykona¢ zgodnie z
zaleceniami Rozporzadzenia Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. Szkolenie takie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby
majace odpowiednie przygotowanie merytoryczne 1 kwalifikacje formalne
do jego poprowadzenia. Pracownicy powinni wystucha¢ szkolenia 1
potwierdzi¢ fakt odbycia szkolenia wlasnor¢cznym podpisem. Na budowie
winna by¢ udostgpniona ““instrukcja bezpiecznego wykonywania robot
budowlanych” zgodna z w/w rozporzadzeniem.

4.6. Srodki techniczne i  organizacyjne  zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot stwarzajacych
zagrozenie dla bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi:

+ ogrodzenie glgbokich wykopow 1 wykonanie bezpiecznych zej$s¢ do
wykopow 1 bezpiecznych wyjs¢ z wykopow,

+ roboty ziemne w odlegtosci min. 2,0 m. od istniejacych kabli
energetycznych nalezy wykonywaé¢ wylacznie recznie po uprzednim
delikatnym odkryciu kabla,

+ opracowanie organizacyjne i oznakowanie mozliwie najkrotszej drogi
umozliwiajacej opuszczenie miejsca robot na wypadek zagrozenia.

Plan bioz nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Min.
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Opracowat:

Krasnik, grudzien 2011 r.
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