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PRZEDMIAR ROBOT

budowy drogi gminnej Kopiec - Niedarczow Etap |

Nazwa grupy asortymentowe;.

Nazwa llos¢
\ Lp | Opis pozyciji kosztorysowe. jednostek || jednostek
obmiar. obmiar.
Obliczenia
1. 2. . | 4
I. Roboty przygotowawcze.
1. |[Roboty pomiarowe robotach drogowych. km || 065
2. | Wycinka i karczowanie drzew $rednicy do 20cm
szt. | 10
Szt.10
\ 3. | Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej na gr. 10,0cm
m | 61000
(655-151,6)x12=
\ | Il. Roboty ziemne | \
\ 4. | Wykonanie wykopu z wywiezieniem gruntu poza teren budowy m3 | 965,0 \




Wg przekrojow poprzecznych

5|

Wykonanie nasypu z gruntu dowiezionego z dokopu

Wg przekrojow poprzecznych

2510

lll. Roboty nawierzchniowe

Profilowanie i zageszczeniem podioza pod warstwy konstrukcyjne

655x5,36+(16,14+13,63+8,86)x1+5x2x0,5x0,5x15-(132,6-27,5)x5,36=

30300

Wykonanie warstwy odsaczajacej na catej szerokosci korony drogi gr. 15,0cm

(655-151,6)x7,90+(13,63+8,86)x1+5x2x0,5%0,5x15=

4.0400

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 20,0 cm

Przedmiar jak w poz. 6

m2

3.030,0

| Wyréwnanie istniejacej podbudowy z kruszywa mieszankg kruszywa famanego

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o zmiennej grubosci

wg przekrojow poprzecznych

42

10.]

Oczyszczenie mechanicznie podbudowy i warstwy wyréwnawczej z kruszywa

655x5,36+(16,14+13,63+8,86)x1+5x2x0,5x0,5x15=

36000

.

Skropienie podbudowy z kruszywa emulsjg asfaltowa lub asfaltem uptynnionym

przedmiar jak w poz. 10

36000

12.]

UtoZenie mechanicznie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego 0/12,8 gruboéci
4,0 cm

655x5,12+(16,14+13,63+8,86)x1+5x2x0,5x0,5x15=

m2

34700

13

Skropienie bitumicznej warstwy wigzacej emulsjg asfaltowa lub asfaltem
uptynnionym

przedmiar jak w poz. 12

34700

14.|

UtoZenie mechanicznie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego 0/8 grubosci 4,0
cm

33800




655x5,0+(16,14+13,63+8,86)x1+5x2x0,5x0,5x 15=

IV. Odwodnienie.

\ 15. | Wykonanie tawy pod przepusty pod korong drogi i pod droga polng zwirowe gr.
20,0 cm 3
m | 15
(9+5)x0,6x0,2=
\ 16. | UtoZenie rur betonowych zbrojonych @60 w przepu$cie pod korong drogi wraz z
wykonaniem izolacji emulsjq asfaltowg o | 9 ‘
1x9=
‘ 17. | Wykonanie $cianek czotowych z fundamentem z betonu B20 (0,55 m® betonu
tacznie na jedng scianke i fundament) przepustéw pod korong drogi wraz z szt. 2
wykonaniem izolacji emulsjg asfaltowa elementéw zasypanych
‘ 18. | Darniowanie skarpy nad $ciankami przepustow i stozkow (2,4 m? umocnienia
tacznie na jedno zakonczenie $ciankowe) 2 | 48
2,4x2=
\ 19. | Umocnienie wlotow i wylotow przepustow pod korong drogi ptytami chodnikowymi m? | 56 ‘
35x35x5 na podsypce cementowo-piaskowej '
\20. | UtoZenie rur betonowych @40 z zakonczeniem Sciankowym w przepuscie pod
drogg polng wraz z wykonaniem izolacji emulsjg asfaltowa, m 5
1x5=
\ 21. | Wykonanie rowu wzdtuz drogi powiatowej koparka z formowaniem i plantowaniem
skarp i dna rowu z wywiezieniem urobku poza teren budowy. 3 | 85.0 ‘
(3,0+0,4)x0,5x50+
| V. Roboty towarzyszace. | |
\ 22. | Uzupetnienie (warstwa jezdna) poboczy z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie na grubo$¢ 10,0 cm 2 | 982.0 ‘
655x2x0,75=
23, | Humusowanie skarp rowéw na gr 10,0cm i obsianie nasionami traw
m* | 27200

655x2x2,0+50x2=

VI. Oznakowanie




24|

Ustawienie stupkdw do znakdw stalowych Srednicy 70mm

szt.

125,

Ustawienie znakdw ostrzegawczych

szt.
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