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. Roboty przygotowawcze.

1. Robhoty pomiarowe.

W ramach robét pomiarowych Wykonawca zobowigzany jest do wytyczenia osi drogi, poprzecznikéw, pomiarow



kontrolnych w trakcie robét oraz inwentaryzacji powykonawcze;.

2. Wycinka i karczowanie drzew.

Wycinke drzew nalezy wykona¢ pitami mechanicznymi, a pozostate pnie wykarczowac¢. Drewno z wycinki przekazac
do dyspozycji Inwestora. Doty po karczowaniu zasypa¢ gruntem rodzimym.

3. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej.

Zdjecie ziemi urodzajnej na gteboko$¢ srednio 10,0cm nalezy wykona¢ za pomoca rowniarki na powierzchni catego
pasa drogowego na odcinku gdzie przewiduje sie¢ wykona¢ warstwe odsaczajaca. Ziemie nalezy shatdowaé w
sgsiedztwie budowy w celu ponownego jej uzycia do umocnienia skarp rowow. Nadmiar ziemi urodzajnej przekazaé
do dyspozycji Inwestora.

Il. Roboty ziemne

1. Wykonanie wykopow.

Wykopy nalezy wykona¢ za pomocg koparki, rowniarki a urobek wywiez¢ poza teren budowy. W ramach robét nalezy
uksztattowac koryto, korone drogi oraz rowy wzdtuz drogi zgodnie z dokumentacjg techniczng a w szczegolnosci wg
przekrojow poprzecznych i konstrukcyjnych. Warunki realizacji oraz wymagania wobec rob6t winny by¢ zgodne z PN-
S-02205

2. Wykonanie nasypow.

Nasypy nalezy wykonac¢ z gruntu uzyskanego z dokopu. Grunt na nasyp powinien stanowi¢ grunt przepuszczalny.
Nasypy nalezy formowaé recznie lub za pomocg réwniarki z gruntu dostarczonego samochodami zgodnie z
dokumentacjg techniczng a w szczegdlnosci wg przekrojow poprzecznych i konstrukcyjnych. Warunki realizacji oraz
wymagania wobec robot winny by¢ zgodne z PN-S-02205

lll. Roboty nawierzchniowe

1. Materiaty
1.1.Kruszywo.

Do wykonania podbudowy zasadniczej oraz warstwy wyrdwnawczo-wzmachiajacej nalezy zastosowa¢ mieszanke
kruszywa famanego o uziarnieniu 0/31,5 mieszczacg sie w polu dobrego uziarnienia jak dla podbudowy
jednowarstwowej i spetniajacg wiasciwosci wymagane w OST. D.04.04.00. ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogoélne.” | w OST.D.04.08.05 ,Wyréwnanie podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie” (wyd. GDDP
1998r.)

Do wykonania mas betonu asfaltowego dla warstwy Scieralnej nalezy zastosowac nastepujacy asortyment kruszyw:
grysy klasy |1l gatunku 1,2 wg normy PN-B-11112/1996

piasek gatunku 1,2 - wymagania wg normy PN-B-11113/1996,

piasek famany i kruszywo drobne granulowane - wymagania wg normy PN-B- 11112/1996

- maczka mineralna - wymagania jak dla wypetniacza podstawowego (wapiennego) wg normy PN-S-
96504/1961.

Do wykonania mas betonu asfaltowego warstwy wigzacej nalezy zastosowac nastepujacy asortyment kruszyw:
- grysy klasy LIl gatunku 1,2 wg normy PN-B-11112/1996,



- piasek gatunku 1,2 - wymagania wg normy PN-B-11113/1996,
- piasek tamany, mieszanka drobna granulowana wg. normy PN-B-11112,
- maczka mineralna - wymagania jak dla wypetniacza podstawowego wg. PN-S- 96504/1961.

Do wykonania nawierzchni poboczy nalezy zastosowaC mieszanke kruszywa naturalnego, mieszczacy sie w polu
dobrego uziarnienia jak dla nawierzchni jednowarstwowej i spetniajaca wtasciwosci wymagane w OST. D.05.01.03.
,,Nawierzchnia zwirowa” (wyd. GDDP 1998r.)

Do wykonania warstwy odsaczajacej nalezy zastosowaé piasek Srednioziarnisty spetniajacy wtasciwosci wymagane
OST. D.04.02.01. ,,Warstwy odsaczajace” (wyd. GDDP 1998r.)

1.2. Asfalt.

Do mieszanek bitumicznych objetych niniejszg specyfikacjg nalezy zastosowa¢ asfalt drogowy D 70 spetniajacy
wymagania normy PN-C-96170/1996.

2.  Wykonanie robét.

Sprzet, maszyny i urzadzenia powinny gwarantowa¢ prawidtowe pod wzgledem jako$ci wykonanie robat.

2.1. Profilowanie i zageszczenie podtoza.

Po wykonaniu rob6t ziemnych i uksztattowaniu koryta nalezy przystapi¢ do jego ostatecznego wyprofilowania i
zageszczenia za pomoca réwniarki oraz walcow statycznych lub ptyt wibracyjnych.

2.2. Warstwa odsaczajgca.

Materiatem do wykonania warstwy odsaczajacej powinien by¢ piasek spetniajgcy wymagania okreslone w pkt. 1.1.
Warstwe odsaczajacq nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg na catej szeroko$ci korony , jednowarstwowo przy
pomocy réwniarki w celu uzyskania wymaganej grubosci oraz spadkéw poprzecznych i podtuznych. Do
zageszczenia nalezy zastosowa¢ walce ogumione pamietajac o zapewnieniu wilgotnosci optymalnej. Wykonanie i
wymagania wobec warstwy odsaczajacej zgodnie z OST. D.04.02.01. ,,Warstwy odsaczajace” (wyd. GDDP 1998r.)

2.3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Materiatem do wykonania podbudowy powinno by¢ kruszywo tamane spetniajagce wymagania okreslone w pkt. 1.1.
Podbudowe nalezy wykonaé jednowarstwowo przy pomocy rowniarki w celu uzyskania wymaganej grubo$ci oraz
spadkéw poprzecznych i podtuznych. Do zageszczenia podbudowy nalezy zastosowaC walce ogumione i stalowe
wibracyjne pamietajac o zapewnieniu mieszance kruszywa wilgotnosci optymalnej. Wykonanie i wymagania wobec
warstwy podbudowy zgodnie z O.ST D.04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie”
(wyd. GDDP 1998r.).

2.4, Warstwa wyréwnawcza.

Na warstwe wyréwnawczej 0 zmiennej grubosci, uktadang na istniejacej podbudowe z kruszywa, w celu wyréwnania
jej nieréwnosci w profilu poprzecznym i podtuznym, nalezy zastosowa¢ mieszanke kruszywa tamanego 0/31,5.
Powierzchnia podbudowy z kruszywa przewidziana do wyréwnania powinna zosta¢ zoskardowana na gteboko$é¢
5,0cm, co pozwoli na wtadciwe zwigzanie wykonanej warstwy z istniejacq podbudowa. Wykonanie i wymagania
wobec warstwy wyréwnawczej zgodnie z OST.D.04.08.05 ,Wyréwnanie podbudowy kruszywem stabilizowanym
mechanicznie” (wyd. GDDP 1998r.)

2.5. Oczyszczenie



W celu zapewnienia dobrego zwigzania warstw bitumicznych nawierzchni miedzy sobg i z podbudowg nalezy je
doktadnie oczysci¢ szczotkami mechanicznymi lub sprezonym powietrzem. Powierzchnia przed utozeniem
poszczegdinych warstw bitumicznych powinna by¢ czysta i sucha. Wskazane jest stosowanie urzadzen
dwuszczotkowych.

2.6. Skropienie podbudowy pomocniczej z kruszywa.

Do skropienia nalezy zastosowa¢ emulsje kationowg szybkorozpadowg lub asfalt uptynniony szybkoodparowalny w
ilosci 0,5-0,7kg/m2 asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego.

Skrapiarka musi by¢ wyposazona we wskazniki, mechanizmy regulacyjne pozwalajace na doktadng kontrole
predkosci jazdy podczas skrapiania. Skrapiarka powinna posiadaé aktualne $wiadectwo cechowania, w ktorym
znajdujg sie opracowane zalezno$ci pomiedzy wydatkiem lepiszcza a nastawami regularnych parametrow takich jak:
cisnienie lepiszcza w kolektorze, obroty pompy dozujacej lepiszcze, predkos¢ jazdy skrapiarki i temperatura
lepiszcza. Skropienie winno by¢ zgodne z warunkami "OST D.05.03.05" wyd. GDDP 1998r.

2.7. Skropienie warstwy bitumicznej wigzace;.

Warstwe bitumiczng nalezy skropi¢ emulsjg kationowg szybkorozpadowa w ilosci 0.15 - 0,25 kg/m2 asfaltu po
odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego. Pozostate wymagania jak w pkt. 2.5.

2.8. Wbudowanie betonu asfaltowego.

Wbudowanie powinno odbywac¢ sie w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych tj. przy suchej i cieptej pogodzie
zgodnie z warunkami PN-S-96025;2000

Uktadarka powinna by¢ sterowana elektronicznie, o wydajno$ci skorelowanej z wydajnoscia wytwérni i posiadajacej
nastepujgce wyposazenie:

- automatyczne sterowanie pozwalajace na utozenie warstwy zgodnie z zatozong gruboécig
- podgrzewang ptyte wibracyjna.
Uktadarka winna mie¢ mozliwos¢ uktadania szeroko$ci 6 m, oraz zmiany (regulacji) szerokosci uktadania.

Zageszczenie i wbudowanie betonu asfaltowego winno odbywac¢ sie wg OST. D.05.03.05. ,,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” (wyd. GDDP 1998r.)

Do transportu betonu asfaltowego nalezy uzywaé wytgcznie samochoddw - wywrotek. Czas transportu nie moze
przekroczy¢ jednej godziny. Samochody powinny posiada¢ tadowno$¢ nie mniejszg niz 10Mg. Wnetrze skrzyni
nalezy spryska¢ niezbedng ilodcig Srodka zapobiegajacego przyklejaniu sie mieszanki. Samochody muszg byé
wyposazone w plandeki, ktorymi przykrywa sie mieszanke w czasie transportu. Skrzynie samochodéw wywrotek
powinny by¢ dostosowane do wspotpracy z uktadarka w czasie roztadunku.

Ztacza poprzeczne wynikajace z dziennej dziatki nalezy wykona¢ przez réwne, pionowe obciecie, a nastepnie
posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwg przed uszkodzeniem. Spoiny poprzeczne powinny by¢ wykonane
w linii proste;j.

Potgczenia poprzeczne z istniejacg nawierzchnig powinny by¢ przyciete frezarkg na gteboko$¢ rowng warstwie
Scieralnej.

a) Warstwa wigzaca.
Warstwe wigzaca nalezy wykonac z betonu asfaltowego o parametrach jak do podbudéw o uziarnieniu 0/12,8 mm.

Beton asfaltowy musi posiada¢ parametry zgodne z OST D.05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” (wyd.
GDDP 1998r.) dla ruchu KR 1 a w szczegolno$ci: stabilno$¢ nie mniejsza niz 5,5 kN, odksztatcenie 2,0 - 5,0 mm,
wolna przestrzen w warstwie 4,5 -8,0%

Wykonana warstwa winna by¢ wykonana i spetniac wymagania OST D.05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” (wyd. GDDP 1998r.) dla ruchu KR 1.



b) Warstwa Scieralna.

Warstwe Scieralng nalezy wykonac z betonu asfaltowego o uziarnieniu ciggtym 0/8mm. Beton asfaltowy musi posiada¢
parametry zgodne z OST D.05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” (wyd. GDDP 1998r.) dla ruchu KR 1 a w
szczegolnosci : stabilno$¢ nie mniejszg niz 5,5 kN, odksztatcenie 2,0 — 5,0 mm, wolna przestrzen w warstwie 1,5-5,0%.
Wykonana warstwa winna by¢é wykonana i spetnia¢ wymagania OST D.05.03.05,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”
(wyd. GDDP 1998r.) dla ruchu KR 1.

3.  Wymagania ogoélne.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przez wiasne laboratorium petnego zakresu badan okre$lonych w w/w
normach i OST.

Do uktadania poszczegblnych warstw nawierzchni Wykonawca moze przystgpic po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego receptur i zastosowanych materiatow.

3.1 Kontrola jako$ci materiatow.

Pochodzenie kruszywa i lepiszcza oraz ich jakos¢ podlegajg akceptacji Zamawiajgcego. Wykonawca winien
przedstawi¢ Zamawiajacemu wyniki badan jakoSci poszczegolnych sktadnikow masy betonu asfaltowego oraz
mieszanki kruszywa tamanego do podbudowy i mieszanki zwirowej do nawierzchni zjazdow.

Kontrola jako$ci materiatéw obejmuje badania:

- analize sitowg kruszyw tamanych, okreslenie ich gatunku na podstawie BN-84/6774-02,

- analize sitowg maczki wg PN-61/S-96594,

- wiasciwosci uzytego asfaltu,

3.2. Kontrola jakosci produkcji mieszanki betonu asfaltowego.

Kontroli podlegaja;
- sktad masy betonu asfaltowego-zgodno$¢ z recepturg okreslong na podstawie ekstrakcii,
- stabilnos¢ i odksztatcenie wg BN-70/8931-09 na probkach wg Marshalla,
- sprawdzenie warunkéw atmosferycznych,

- sprawdzenie temperatury asfaltu, kruszywa, masy betonu asfaltowego w trakcie produkgji.

IV. Odwodnienie.

1. Materiaty

1.1. Kruszywo do betonu.

Do wykonania betonu z przeznaczeniem do elementéw konstrukcji przepustu pod korong drogi nalezy zastosowaé
kruszywa spetniajace wymagania normy PN-B-06712 ,Kruszywo mineralne do betonow”

1.2. Cement.

Do betonéw nalezy stosowaé cement portlandzki zwykty (bez dodatkéw) klasy 42,5 spetniajacy wymagania normy
PN-B-19701 ,Cement. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci”



1.3. Prefabrykaty rurowe.

Zastosowane prefabrykaty rurowe o $rednicy 60 cm do przepustow pod korong drogi powinny by¢ zbrojone i
wykonane z betonu klasy minimum B 30. Ksztatt i wymiary prefabrykatéow powinny by¢ zgodne z dokumentacja.

Na przepust pod drogg polng zastosowa¢ rury betonowe o Srednicy 40cm z prefabrykowanym zakoriczeniem
kotnierzowym.

2. Wykonanie rohét.

Sprzet, maszyny i urzadzenia powinny gwarantowaé prawidtowe pod wzgledem jakoSci wykonanie robét.

2.1. Lawa pod przepustem

tawe pod przepustami pod korong drogi i na zjazdach wykona¢ z kruszywa naturalnego zwirowe spetniajgce
wymagania PN-B-06712

2.2. Uktadanie prefabrykatéw rurowych.

Uktadanie rur zelbetowych nalezy wykona¢ zgodnie normg BN-74/9191-01 ,Przepusty z rur betonowych i
zelbetowych. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Styki rur nalezy wypetni¢ zaprawg marki nie nizszej niz M 12. Utozone rury i styki uszczelni¢ poprzez dwukrotne
smarowanie emulsjg asfaltowa.

2.3. Zakoniczenie przepustow.

Przepust projektowany i istniejacy pod korong drogi zakonczy¢ nalezy $ciankami czotowymi. Deskowanie Scianek
czotowych z fundamentem wykonywanych z betonu ,na mokro” nalezy wykona¢ wg normy PN-B-06251 ,Roboty
betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne”.

Betonowanie wykona¢ wg normy PN-B-06253 ,Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w $rodowisku
agresywnym”. Klasa betonu B 30.

Powierzchnie elementéw betonowych, ktdre po zasypaniu znajdg sie¢ pod ziemig nalezy uszczelni¢ poprzez
dwukrotne smarowanie emulsjg asfaltowa.

Przepust o Srednicy 40cm zakonczy¢ nalezy prefabrykowanym zakonczeniem kotnierzowym.

2.4. Umocnienie wlotu i wylotu oraz skarp w obrebie przepustu pod korona.
Skarpy rowu nad Sciankami przepustu oraz stozki umocni¢ darnina.

Wiot i wylot przepustu pod korong drogi nalezy umocni¢ ptytkami chodnikowymi betonowymi 35x35x5¢cm na
podsypce cementowo-piaskowej. Spoiny nalezy zamuli¢ zaprawg cementowg klasy M12.

Wiot i wylot rowu krytego oraz skarpy rowu przy rurze nalezy umocni¢ gruntocementem.

2.5. Wykonanie rowu wzdtuz drogi powiatowe;

W ramach prac nalezy wykona¢ row wzdtuz drogi powiatowej. Réw wykonac koparkg do gteboko$ci min. 60,0 cm
recznie profilujgc skarpy i przeciwskarpy rowu do pochylenia 1:1,5+1,0. Urobek w postaci gruntu nalezy wywiezé
poza teren budowy.



V. Roboty towarzyszace.

1.1 Uzupetnienie poboczy.

Pobocza w gornej warstwie uzupetni¢ kruszywem naturalnym spetniajgcym wymagania okre$lone w pkt. 1.1.
stabilizowanym mechanicznie. Nawierzchni¢ nalezy wykona¢ jednowarstwowo o grubosci 10,0 cm przy pomocy
réwniarki w celu uzyskania wymaganej grubosci oraz spadkow poprzecznych i podtuznych. Do zageszczenia nalezy
zastosowa¢ walce stalowe pamietajac 0 zapewnieniu mieszance kruszywa wilgotnosci optymalnej. . Wykonana
warstwa nawierzchni winna spemia¢ wymagania OST D.05.01.03 ,Nawierzchnia zwirowa” (wyd. GDDP 1998r)

Na poszerzonym poboczu w obrebie wlotu do drogi wojewodzkiej nawierzchnie poboczy wykona¢ z kruszywa
tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie na grubos¢ 25,0cm.

1.2 Humusowanie skarp rowow.

Po uksztattowaniu skarp rowéw nalezy je umocni¢ za pomocg humusowania na grubo$¢ 10,0cm i obsiania trawa. Do
humusowania uzy¢ nalezy ziemie urodzajng zdjeta z pasa drogowego przed wykonaniem robét ziemnych.

VI. Oznakowanie.

Oznakowanie docelowe nalezy wykona¢ wedtug zatwierdzonej organizacji ruchu wediug zasad zawartych w
rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.21.06.99r w
sprawie znakdw i sygnatéw drogowych. O zatwierdzenie docelowej organizacji ruchu wystapi Inwestor do Starostwa
Powiatowego.

Oznakowanie rob6t powinno by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dn.21.06.99r w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych oraz z instrukcjg oznakowania
rob6t w pasie drogowym stanowigcg zatgcznik Nr 1 do zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz
Spraw Wewnetrznych dnia 12.11.1992r. (Monitor Polski Nr 24 z 1990r.). Wykonawca
jest zobowigzany do oznakowania : odcinka robét, zmian organizacji ruchu na czas robét i ponosi odpowiedzialnosé
za hezpieczenstwo ruchu na obszarze wykonanego oznakowania.

W ramach powyzszego nalezy wykonac:

. projekt organizacji ruchu na czas robdt wraz ze stosownymi uzgodnieniami,
. oznakowanie robot,

. oznakowanie zmian organizacji ruchu,

. konserwacja oznakowania do czasu oddania drogi do ruchu.

V1. Kontrola jakos$ci, przedmiary, odbiory.

1. Kontrola jakosci robot.

a) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przez wiasne laboratorium petnego zakresu badan
przewidzianych w/w normach. Badania obejmujg caly proces budowy i powinny by¢ wykonywane z
czestotliwo$cig okreslong w/w normach i gwarantujacg zachowanie jako$ci robét oraz gdy zazada tego inspektor
nadzoru

b) W ramach pomiaréw kontrolnych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przez uprawnionego geodete
niwelacji utozonych poszczegoinych warstw bitumicznych. Niwelacje nalezy wykona¢ co 50 m i w punktach
charakterystycznych profilu - przy lewej i prawej krawedzi oraz w osi drogi.

c)  Dokumentacja wynikéw pomiarow i badan.



Wszystkie wyniki badan i pomiarébw muszg byé opracowane w sposéb uzgodniony z Zamawiajagcym. Dokumenty te
stanowig integralng cze$¢ operatu kolaudacyjnego robét. Nalezy je sporzadzi¢ w dwoch egzemplarzach - oryginat dla
Zamawiajacego i kopia dla Wykonawcy.

2. Obmiar robot.

Jednostki obmiarowe asortymentu robdt okre$lone sa w kosztorysie rob6t. Obmiar robdt polega na okre$leniu
faktycznego zakresu wykonywanych robot. Obmiar robot obejmuje roboty okreSlone w umowie oraz nieprzewidziane,
ktdrych potrzebe wykonania uzgodniono pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajacym. Zakres robét nieprzewidzianych
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

3. Odbiory rohét.

Podstawg oceny jako$ci i zgodnosci rob6t z umowa bedg badania i pomiary prowadzone w czasie realizacji obiektu
jak i po zakoriczeniu robét oraz ogledziny wizualne dokonane podczas odbioru.

Odbiory robot - elementéw bedg przeprowadzone po dokonaniu i przediozeniu przez Wykonawce badan, atestow
oraz pomiaréw kontrolnych okre$lonych w normach i szczeg6towo przez inspektora nadzoru.
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