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Rzut fundamentéw
Skala: 1:50
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Przekroje przez tawy
Skala: 1:25

chudy beton

klasy B10
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Skala: 1:50
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Dane i uwagi techniczne:

Beton B20

Grubo$¢ taw fundamentowych 0,4m

Pod tawami fundamentowymi chudy beton 10cm
Sciany fundamentowe z bloczkéw bet. na zaprawie
cementowej Rz= 5,0 MPa

Zbrojenie podituzne wszystkich taw fund. 4 # 12, stal
A-Il 34GS; strzemiona stal A-0 St0S

Roboty ziemne zgtosi¢ bezwzglednie do odbioru
projektantowi

Rzut fundamentow

- posadowienie w gruncje spoistym o oporze mqf= 100kpa

- proste warunki gruntowe

- pierwsza kategoria geotechniczna obiektu

- rysunek rozpatrywac fgcznie z rysunkiem K2
- schemat konstrukcyjny parteru K2

Ustugi projektowe, mgr inz. Jadwiga Kielin
22- 400 Zamosé, ul. Konopnickiej 6/ 7

Inwestor: GMINA KAZANOW

Obiekt: "WODOCIAD- WOLKA GONCIARSKA"-
sie¢ wodociggowa dla miejscowos$ci Wélka Gonciarska,
Kowalkow Kolonia, Kowalkéw Wies, Bordw,
Debniak, Ruda i stacja uzdatniania wody

Rys. K1

Stadium:
Projekt Wykonawczy|

Tres¢ rysunku: Rzut fundamentéw

Skala 1:50, 1: 25

Projektowat: mgr inz.Andrzej Szymanski

Nr upr. UANB-II-7342/22/91

Sprawdzit: mgr inz.Marek Nicgorski
Nrupr. GP 11-7342/44/98

Opracowat: inz. arch. Katarzyna Kielin




