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Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika
Zamoéwien (CPV)

Grupa robét
454  Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Klasa robét
4542 Roboty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Kategoria rob6t
45.42.1 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
elewacyjnych przy realizacji zadania pn.: , Termomodernizacja budynku hali sportowej przy

Publicznej Szkole Podstawowej w Kazanowie”.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot w

zakresie docieplenia elewacji, wymiany pojedynczych okien, wykonania opaski przy budynku

1.2 Zakres robot objetych ST

Zakres robot realizowanych w ramach w zakresie montazu okien PCW, montazu parapetow, montazu

nawiewnikow, drabiny stalowej oraz balustrady obejmuje:

- Montaz nowych okien z nawiewnikami
- Montaz parapetow

- Montaz drabiny na dach

- Montaz balustrady

13. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa Budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm

14 Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robo6t oraz za ich zgodno$¢ z zakresem i SST.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiaty:

Okna PCW

e Okna z tworzywa PCV, w gatunku pierwszym, posiadajace atesty ITB dopuszczajace do
stosowania w budownictwie, certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje zgodno$ci z Polska Normg lub
aprobatg techniczna.

e  Profil min. pigciokomorowy w kolorze biatym klasy A (wg PN-EN 12608/2004) — naturalnym,
niefoliowane, szeroko$¢ profilu minimum 60 mm
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Izolacyjnos$¢ cieplna kombinacji profili w oknie (o$cieznica + skrzydlo + listwa przyszybowa
wraz ze wzmocnieniem) mniejsza lub réwna U=1,1 W (m2*K).

Okna nie powinny wykazywac przeciekow wody przy zraszaniu ich powierzchni woda w ilo$ci
120 1 nahil m2 przy réznicy ci$nien “p> 150Pa

Izolacyjno$¢ akustyczna — §rednie ttumienie, co najmniej Rw=32dB

Szyby zespolone komorowe ze szkla niskoemisyjnego

Nawiewnik okienny

nawiewnik ci$nieniowy automatyczny
przeplyw nominalny p = 10 Pa
nawiewnik otwarty: 23,8 m3/h
nawiewnik zamknigty: 5,7 m3/h
kolor biaty

Drzwi aluminiowe

aluminium ,,ciepte”

wspotczynnik U =<1,3 dla calych drzwi

szklenie szktem bezpiecznym.

drzwi dwuskrzydlowe z zachowanie $wiatta przejscia skrzydta czynnego min. 90 cm,
skrzydlo bierne ryglowane gora i dotem.

Zestaw wyposazony w samozamykacz

Pochwyty stalowe

2 zamki na wktadke

Drabina kabtagkowa

stalowa ocynkowana

z koszem ochronnym

szeroko$¢ drabiny min. 50 cm

rozstaw szczebli max 30 cm nim 22,5 cm

rozstaw obreczy kosza ochronnego max. 80 cm

wymiar przekroju szczebla min 20 mm (max. 35 mm)

szczeble musza posiada¢ powierzchnie antypo$lizgowa

odleglos¢ obreczy kosza ochronnego od drabiny min 70 cm max. 80 cm
odlegto$¢ drabiny od docieplonej $ciany 15 cm

rozstaw kotew mocujacych max. 200 cm

elementy drabiny nie moga posiada¢ ostrych krawedzi o ktére mozna si¢ skaleczy¢ lub
zahaczy¢

zgodno$¢ PN-EN 131-2; PN-EN ISO 141224

Balustrady balkonowe

wykonane z profili stalowych zamknietych

ocynkowane i malowane proszkowo

z pochwytem stalowym

wypemhienie pionowe zgodnie z § 298 Warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki

wysoko$¢ min. 110 cm od wykonczonej posadzki balkonéw

maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomigdzy elementami wypeknienia balustrady - 12 cm

Przyktadowy wzor balustrady
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Drzwi stalowe petne
= Of$cieznica uniwersalna stalowa, czterostronna o gr. 1,5 mm
= Dwa zawiasy na skrzydlo;
*  Drzwi z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 0,7 mm, skrzydlo o grubosci 54 mm,
= 2 zamki + wkladka patentowa
= Klamka antyzaczepowa Norma DIN w kolorze czarnym
* Izolacyjno$¢ cieplna U max — min 1,3 W/(m2-K)
=  Qcieplone
= Kolorystyka szara lub brazowa

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Do wykonania robét nalezy uzy¢ nastgpujacego sprzetu:

- elektronarzedzia

- sprzet do robot recznych
oraz inne dowolne, adekwatne do wykonywanych robot, nie naruszajace bezpieczenstwa pracy i
konstrukcji budynku.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogoblne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00.00 .Wymagania ogdlne".

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczenstwa
zaréwno w obrebie pasa robot drogowych, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach
poza pasem robot powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych

pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na os.

Zgodnie z technologia zatozong do transportu proponowane jest uzycie takich srodkoéw transportu, jak:

- samochod skrzyniowy

- $rodek transportowy — samochdd dostawczy
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.  Warunki og6lne wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich zgodno$¢ z
wymaganiami ST, a takze za prowadzenie robot zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producentow materialow i wyrobow, a takze zgodnie z

poleceniami Inspektora Nadzoru.

52.  Szczegélowe warunki wykonania robot

52.1 Montaz okien PCW
Usytuowanie okna w osciezy.

Okno nalezy sytuowaé w oSciezy tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzace do skraplania si¢
pary wodnej na wewngtrznej stronie o$cieznicy lub powierzchni o$cieza, czyli jak najblizej warstwy
ocieplenia.

Zasady ustawienia okna w otworze

Ustawienie okien powinno zapewniac:

o luz (szczeling) pomigdzy otworem w S$cianie a wyrobem, pozwalajacy na zmiang
wymiaréw okna pod wplywem temperatury, wilgotno$ci oraz ruchu konstrukcji budynku
nieograniczajaca funkcjonalnos$ci okna / drzwi,

o migjsce dla klockow dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu o$cieznicy okien stosuje si¢ klocki lub belki drewniane (czasami elementy
poszerzajace, o ile takie sa przewidziane w dokumentacji producenta) oraz katowniki stalowe. Do
ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe. Klocki podporowe i dystansowe
powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwo$¢ odksztatcania si¢ ksztalttownikow okien.
Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkéw rozporowych, $rub lub kotew, bez zastosowania klockoéw
podporowych, jest niewystarczajace do przenoszenia obcigzenia. Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia
pozycji okna w otworze, po zamocowaniu o$cieznicy powinny by¢ usunigte, nie nalezy natomiast usuwac
klockéw podporowych.

Minimalne wymiary szczelin migdzy rama oscieznicy a o$ciezem umozliwiajace konieczne odksztalcanie
si¢ ksztaltownikow okien powinny by¢ zgodnie podanymi w opracowaniu pt. Warunki techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych. Cze¢s¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i
drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok. Maksymalny wymiar szczeliny miedzy o$cieznica
okienng a o$ciezem nie powinien przekracza¢ 40 mm. Przy stosowaniu pianek jednoskladnikowych

wymiar ten powinien wynosi¢ maksymalnie 30 mm.
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Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dtugosci elementu do 3,0 m
powinny wynosi¢ do 1,5 mm/m. Przy elementach o wigkszych wymiarach, wyst¢pujace odchylki nie
mogg mie¢ negatywnego wplywu na funkcjonalnos¢ okien.
Zasady mocowania okna w o$ciezu.
Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne byly
przenoszone za posrednictwem tacznikdw na konstrukcj¢ budynku, a funkcjonalno$¢ okien byta
zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt plynny. Zamocowania
powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie o$cieznicy.
Do mocowania okien w $cianie budynku — w zaleznos$ci od rodzaju §ciany (monolityczna, warstwowa) i
sposobu mocowania stosuje si¢ kotki rozporowe (dyble), kotwy i §ruby/wkrety. Pianki poliuretanowe i
tym podobne materialy izolacyjne nie stuza do mocowania okien, a wylacznie do uszczelnienia i
ocieplenia szczeliny miedzy oknem a $ciang.
Sruby moga by¢ stosowane do mocowania oscieznic do betonu, cegly petnej, cegly silikatowej, cegly
dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowac $ruby dostosowane do materiatu o$ciezy.
Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstgp o$cieznicy jest zbyt duzy do
stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian warstwowych.
Uszczelnienie i izolacja potaczenia okna ze $ciana
Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny mig¢dzy oknem a o$ciezem przed wnikaniem wody
opadowej od strony zewngtrznej oraz pary wodnej od strony wewngtrznej. Przy wykonywaniu
uszczelnienia nalezy przestrzega¢ zalecen (wytycznych) producenta materiatdw uszczelniajacych,
dotyczacych:

o zgodnosci chemicznej stykajacych sig¢ ze sobg materiatow,

o oczyszczenia powierzchni przylegania,

o zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),

o wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.
Szczelina migdzy o$cieznicg a o§ciezem powinna by¢ catkowicie wypelniona warstwa izolacji termiczne;j.
Pianki stosowane do wypelnienia polaczen (zaleca si¢ pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym
spienianiu) nie moga wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji szkodliwych.
Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcja producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury
otoczenia, przy ktdrej moga by¢ uzyte oraz czysto$ci wypetnianej szczeliny. Podczas wtryskiwania pianki
nalezy zwraca¢ uwage na dokladne wypehienie szczeliny, a jednoczes$nie nie wolno doprowadzi¢ do

odksztalcenia (deformacji) ramy o$cieznicy.

5.2.2 Montaz parapetow zewnetrznych
Parapety zewngtrzne
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Parapet zewnetrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w dokumentacji
projektowej tak, by spelnione byly nastgpujace wymagania:

- osadzanie parapetu nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna

- parapet powinien wystawa¢ poza plaszczyzng $ciany okoto 3-4 cm, lecz nie mniej niz 2 cm,

- pofaczenia boczne parapetu z oSciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny
zapewnia¢ ciaglo$¢ uszczelnienia (przyklady uszczelnienia parapetu zewngtrznego na styku z
osciezem przedstawione sa w pkt. 4.4.1. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych. Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”,
wydanie ITB — 2006 r.),

- przy oknach z ksztaltownikoéw z PVC kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony pod profil
progowy os$cieznicy (wywini¢cie kolnierza na profil ramy o$cieznicowej bez dodatkowego
uszczelnienia ta§mami rozpreznymi i silikonem nie zapewnia szczelnosci potaczenia),

Przy montazu parapetow z blachy nalezy zwroci¢ uwagg na:
- zmian¢ ich wymiaré6w pod wplywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢
rozmieszczone, co 250 cm),
- podparcie i zabezpieczenie parapetow przed podrywaniem do gory przez wiatr,
- wytlumienie odglosoéw padajacego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajacych),
- polaczenia koficowe parapetdw z osciezami nalezy dobiera¢ w zalezno$ci od konkretnego
rozwigzania elewacji.
(Przyklady szczeg6low zamocowania i uszczelnienia parapetow zewnetrznych przedstawione sa w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi 25 balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok oraz w dokumentacjach

systemowych producentéw systemow).

52.3 Montaz drzwi aluminiowych

Po wstawieniu konstrukcji w otwor $ciany nalezy wstgpnie zamocowac oscieznice. Konstrukcja powinna
by¢ zdystansowana od $ciany po obu stronach oraz od gory na dystans. Mocowanie nast¢puje za pomoca
stalowych kotkow rozporowych @10 mm osadzonych w murze i przechodzacych przez istniejace otwory
w ramie lub za pomoca kotew stalowych lub blach montazowych. Stupki o$cieznicy drzwi mozna wpuscié
w posadzke lub zakonczy¢ na poziomie posadzki. Nastgpnie nalezy zapewni¢ rowna szeroko$¢ szczelin
pomiedzy skrzydtami drzwiowymi a o§cieznica np. za pomoca plytek dystansowych wlozonych pomigdzy
profile. Po doktadnym ustawieniu konstrukcji nalezy dokreci¢ o§cieznice na gotowo. Przestrzen pomigdzy
ramg a murem nalezy wypetni¢ zgodnie z zalagczonymi rysunkami w pkt. 5. 2.2. Mocowanie wypetnien

Wypetienia w ramach skrzydet drzwiowych i kwaterach statych powinny by¢ osadzane na podktadkach -
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zgodnie z katalogiem systemowym. Uszczelnienie wypehienia stanowia uszczelki wykonane z EPDM lub
TPE, osadzane w aluminiowych listwach przyszybowych. Uszczelki przylgowe powinny by¢ osadzane w
sposob ciagly, bez napr¢zania, w kanalach przylgi zewnetrznej skrzydta i przylgi wewngtrznej oscieznicy
- w przylgach pionowych i poziomej gornej. Uszczelki przylgowe wewnetrzne i zewngtrzne powinny by¢

ciete w narozach pod wlasciwym katem i tgczone za pomoca kleju wulkanizujacego.

52.4 Montaz drzwi stalowych

Przed rozpoczgciem montazu drzwi upewni¢ si¢, czy S$ciany otworu sa roéwne. Przystapi¢ do
przygotowania ramy. Po jej zewngtrznej stronie, ktéra bedzie styczna ze $ciana, umieszczamy docigte
fragmenty styropianu. Rozmieszczamy je na calej dlugosci ramy, a nastgpnie aplikujemy silikon
uszczelniajacy wzdhuz obu wewngtrznych krawedzi. Tak przygotowana ram¢ mozemy osadzi¢ w otworze.
Naktadamy ja, delikatnie przesuwajac w stron¢ wnetrza mieszkania, az do momentu catkowitego
docisnigcia do $ciany zewngtrznej. Kiedy oscieznica dokladnie przylega, weryfikujemy poziomica jej
polozenie i dokonujemy ewentualnej korekty.

Zgodnie z instrukcja montazu, wykonac otwory kolejno: w goérnej, dolnej i srodkowej czeéci ramy,
umieszczamy w nich kotwy i, dokrgcajac je, przytwierdzamy do $ciany rame¢ po stronie zawiasow.
Nastepnie w wyznaczonych miejscach przymocowujemy zawiasy.

Przystapi¢ do osadzenia skrzydla stalowego. Drzwi nakladamy na zawiasy i korygujemy ich potozenie
wzgledem oscieznicy tak, by skrzydlo bylo do niej idealnie dopasowane. Ostatecznego mocowania drzwi
na zawiasach dokonujemy za pomoca klucza imbusowego i klucza z nasadka.

Nastepnie nalezy przystepi¢ do przytwierdzenia oScieznicy do $ciany po stronie otwordw zamkowych.
Podobnie jak po stronie zawiasow, i tutaj wykonujemy otwory, umieszczamy w nich kotwy montazowe i
za pomocg odpowiedniego klucza z nasadka dokrecamy je na wyznaczona glebokos¢. Najpierw jednak
wykonujemy gorny otwor i mocujemy w nim kotwe, nastgpnie korygujemy ostatecznie potozenie drzwi
wzgledem dolnej ramy. W sytuacji, w ktorej skrzydto swobodnie si¢ zamyka i otwiera, wykonujemy
otwor w dolnym fragmencie o$cieznicy i przymocowujemy go do $ciany.

Ostatnim krokiem jest wykonanie otworé6w w oscieznicy na wysokosci klamki i osadzenie w nich

systemow zamkowych oraz uszczelnienie ramy po stronie wewngetrzne;.

5.2.5 Montaz drabiny kablakowej
Nalezy przestrzega¢ wszystkich instrukcji bezpieczenstwa dotyczacych montazu

= w czasie pracy osoba montujaca musi by¢ zabezpieczona przed spadkiem z drabiny

= drabina musi by¢ montowana tylko z elementéw oryginalnych
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polaczenia S$rubowe musza by¢ zabezpieczone nakretkami, oraz dokrecone kluczem
dynamometrycznym

przed montazem kotew nalezy sprawdzi¢ ptasko$¢ oraz pion $ciany, ewentualnie nalezy stosowaé
kotwy regulowane

kotwy musza by¢ zamocowane koltkami posiadajacymi odpowiednie dopuszczenia i aprobaty, a
takze dobrane konstrukcyjnie i wytrzymato§ciowo

zamocowanie pojedynczych kotew musi wytrzymac sif¢ ciagniecia 2,5 kN, a przy zamocowanej
szynie ochrony przed upadkiem 6,0 kN

nalezy zwrdci¢ uwage na pionowe ustawienie kotew i drabin

kotwy nalezy zamontowa¢ w odtgpie max. 2.0 m,

gérne kotwy nalezy zamontowa¢ max 500 mm ponizej krawedzi wejscia. Najlepiej jest
zamontowa¢ je pod pierwszym szczeblem. Kotwy dolne nalezy zamontowaé pod drugim
szczeblem od dotu

odleglos¢ najwyzszego szczebla od powierzchni zej$cia musi wynosi¢ max. 100 mm

ochrona przed upadkiem musi zaczyna¢ si¢ min. 2200 mm a max. 3000 mm ponad miejscem
wejscia

porecz zej$cia musi zosta¢ doprowadzona do wys. min. 1100 mm ponad powierzchni¢ zejscia

KONTROLA BADANIA I ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrola jakosci stolarki

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan stolarki PCV, drewnianej i stalowej powinien by¢ zgodny z PN-88/B-

10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. W

szczegdlnosci powinna by¢ oceniane:

jakos¢ materiatow z ktorych stolarka zostala wykonana,

zgodnos¢ zastosowanych materiatéw z dokumentacja budowlang

prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢,
pion i poziom zamontowanej stolarki,

wodoszczelnos¢ przegrod.

badania oku¢
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6.2 Kontrola jako$ci wykonania i montazu $lusarki
Sprawdzeniu podlega:
a) Zgodnos$¢ wykonania montazu z obowiazujacymi przepisami
b) Jakos$¢ — ocena wizualna i manualna
c) Sztywno$¢ polaczen i zamocowania
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Z uwagi na ryczaltowa form¢ wynagrodzenia nie przewiduje si¢ sporzadzania obmiardw robot.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Odbiodr robot jest ocena, robdt wykonanych przez Wykonawce.

Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jezeli zostalty wykonane zgodnie z
Specyfikacja, Dokumentacja Projektows i poleceniami Inspektora Nadzoru. Odbioér podioza nalezy
przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja
projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly pozytywne wyniki. Wymagania przy
odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

e zgodno$¢ z przedmiarami robot

e rodzaj zastosowanych materialow,

e prawidlowos$¢ montazu,

e pion i poziom zamontowanej stolarki i slusarki

e jakos¢ robot wykonczeniowych

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci,
jednak nie wigcej niz 3 mm na calej dlugosci elementdow oscieznicy. Odchylenie o$cieznicy od

plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.
9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT
Przyjeta forma ryczaltowa zaptaty za wykonanie cato$ci rob6t dla zadania. Szczegély reguluje umowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z
pozniejszymi zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),
- PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenia wiatrem.
- PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Ocena izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i
izolacyjnos$ci akustycznej elementoéw budowlanych.
- PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu.
- PN-EN ISO 13370:2001 Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspodtczynnik strat przez
przenikanie. Metoda obliczania.
- PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone
systemy ocieplen ze styropianem. Specyfikacja.
PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporno$¢ na korozj¢. Wymagania i metody badan
PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i
metody badan
PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan
PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien,
zaluzji i $cian ostonowych. Czgé¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja
PN-84/B-94019 Okucia budowlane. Klameczki z tarczami
PN-B-94411:1996 Okucia budowlane. Wymiary cze$ci chwytowych klamek
PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgltebieniem krzyzowym
PN-EN 949:2000 Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odpornosci drzwi
na uderzenie ciatem migkkim i cigzkim
PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasno$ci mechaniczne czeéci ztgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemOw zapewnienia jako$ci

1 zarzadzania systemami zapewnienia jako$ci



