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1. OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWY KOTLOWNI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Inwestora i podpisana umowa.

- Inwentaryzacja istniejacej instalacji centralnego ogrzewania dla potrzeb projektowania.
- Inwentaryzacja istniejacej kottowni olejowe;j

- Projekt termomodernizacji budynku Szkoty

- Obliczenia zapotrzebowania ciepta budynku dla celow c.o. po termomodernizacji

- Ustalenia z Inwestorem

- Obowigzujace normy i przepisy.

- Katalogi techniczne zastosowanych urzadzen i materiatow.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Projekt obejmuje wymiang istniejacego kotta gazowego na olej opatowy, montaz podgrzewacza
cieptej wody uzytkowej wraz z technologia kottowni gazowej, ktéra ma zabezpieczy¢ pokrycie
potrzeb centralnego ogrzewania i centralnej cieptej wody dla catego obiektu szkoty oraz wytyczne
branzowe dla prac budowlano - konstrukcyjnych i elektrycznych zwigzanych z przedmiotowym
opracowaniem.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Budynek publicznej szkoty podstawowej zlokalizowany jest w Grabowcu, na dzialce budowlanej
bedacej wlasnoscig Inwestora.

Jest to budynek jednopietrowy, czesciowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej
murowanej. Do budynku Szkoly dobudowano salg¢ gimnastyczng z zapleczem sanitarnym i
zapleczem dydaktycznym.

W chwili obecnej z uwagi na brak gazu ziemnego w miejscowosci Grabowiec, jako paliwo dla
istniejgcej kottowni wykorzystywano olej opatowy przechowywany w magazynie oleju
zlokalizowanym w podpiwniczeniu budynku w pomieszczeniu przylegajacym do kotlowni.
Istniejaca kottownia olejowa znajduje si¢ w podpiwniczeniu budynku, wyposazona jest w
niezalezne wejscie bezposrednio do pomieszczenia kottowni, wejscie do kottowni schodami z
poziomu terenu przy budynku, nad schodami prowadzacymi do kotlowni zlokalizowano daszek z
blachy trapezowej zapewniajacy warunki NRO 1 obejmujacy swym gabarytem drzwi i okno do
kottowni.

Dotychczas ogrzewanie budynku realizowane byto z kotlowni wyposazonej w jeden kociot olejowy
zeliwny firmy Viessmann o nominalnej mocy cieplnej 240 kW.
Odprowadzenie spalin wykonano poprzez czopuch i komin ze stali kwasoodpornej. Wktad

kominowy ze stali kwasoodpornej @ 200 mm prowadzony w przewodzie spalinowym murowanym.
Wszystkie urzadzenia w kotlowni przeznaczone sg do demontazu.

4. ZAMIERZENIA PROJEKTOWE

Z uwagi na projektowane zaopatrzenie miejscowosci Grabowiec w gaz ziemny z gazociagu, jako
paliwo dla przebudowywanej kotlowni przewidziano wlasnie gaz ziemny. Projekt instalacji
wewnetrznej gazowej bedzie tematem oddzielnego opracowania.
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Projektuje si¢ nowa kottowni¢ gazowa w istniejagcym pomieszczeniu kotlowni.

Niniejsze opracowanie obejmuje cz¢$¢ technologiczng kottowni dla potrzeb centralnego ogrzewania
i centralnej cieptej wody uzytkowej, opalanej gazem ziemnym.

5. PARAMETRY KOTLOWNI.

Kottownia zlokalizowana bedzie w wydzielonym do tego celu pomieszczeniu z wejsciem z

zewnatrz. Pomieszczenie kottowni znajduje si¢ w podpiwniczeniu budynku, wyposazone jest w
niezalezne wejscie schodami z poziomu terenu przy budynku, nad schodami prowadzacymi do
kotlowni zlokalizowano daszek z blachy trapezowej zapewniajacy warunki NRO i obejmujacy
swym gabarytem drzwi i okno do kottowni.

Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb budynku okreslono obliczeniowo, do obliczen przyjeto
przegrody budynku zgodnie z projektem termmodernizacji.
Obliczeniowe obcigzenie cieplne budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Grabowcu
wyznaczone na podstawie programu OZC wynosi:

Qco.=109459 W
Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepta: PN-EN ISO 6946
Norma na obliczanie projekt. obcigzenia cieplnego: PN-EN 12831:2006

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: STREFA Il
Projektowa temperatura zewnetrzna 0Oe: -20 °C
Srednia roczna temperatura zewnetrzna 6m,e: 7,6 °C

Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 1625,2 |m2
Kubatura ogrzewana budynku VH: 5995,2 |m3
Projektowa strata ciepta przez przenikanie ®T: 43462 |W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta ®V: 66184 |W
Catkowita projektowa strata ciepta ®: 109459 |W
Nadwyzka mocy ciepinej ®RH: 0 w
Projektowe obcigzenie cieplne budynku ®HL: 109459 |W

Wskazniki i wspoétczynniki strat ciepta:
Wskaznik ®HL odniesiony do powierzchni ¢HL,A: 67,4 W/m2
Wskaznik ®HL odniesiony do kubatury @HL,V: 18,3 W/m3

Zapotrzebowanie ciepta dla c.w.u. przyjeto na podstawie maksymalnej wydajnosci grzewczej

projektowanego podgrzewacza c.w.u. o pojemnosci 300 litrow (moc cieplna przy temperaturze

na zasilaniu 80 °C, temperaturze wyptywu c.w.u. 45 °C i temperaturze wody zimnej 10 °C)
Qewu=31500 W

Laczne zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania kompleksu budynkow:

Q=Qco. t Qcwu = 109 459+31 500 = ~141 000 W=141 kW

Parametry instalacji c.o. - 80/60°C
Cisnienie statyczne w uktadzie zamknigtym - 0,8 bar (§ m H,O)
Maksymalne ci$nienie w instalacji - 3 bary
Wymagane cis$nienie dyspozycyjne na inst. c.o. - 3,0 m H,O
Parametry w obiegi grzewczym inst. c.w.u. max - 80/60°C



Wydajno$¢ cieptej wody o temperaturze 60°C, w ilosci 500 1/h i przy temperaturze wody grzewczej
80°C i mocy 29,2 kW, zapotrzebowanie wody grzewczej 2,6 m’/h.

6. TECHNOLOGIA KOTLOWNI - OPIS INSTALACJI.
Projektuje si¢ kottownie dwufunkcyjng dla potrzeb centralnego ogrzewania i centralnej cieptej
wody. Uktad zamknigty z naczyniem przeponowym.

6.1. Dobor kotla.
Laczne zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania kompleksu budynkow:
Q= Qco + Qewu =109 459+31 500 = ~141 000 W=141 kW

Dobrano podgrzewacz cieplej wody o pojemnosci 300 dm’ i wydajnosci cieplej wody o
temperaturze 60°C w ilosci 500 dm’/h.

W kotlowni bedzie zainstalowany jeden stojacy gazowy kociot kondensacyjny o nominalnej mocy
cieplnej 150 kW lub réwnowazny.
Kociot wiszacy , palnik ze zmieszaniem wstepnym i zakresem modulacji 1:6.

(o)
Maksymalne ci$nienie robocze do 6 bar oraz maksymalna temperatura zasilenia 95 C.

Maksymalna r6znica temperatur pomig¢dzy zasileniem a powrotem 50 K. Budowa pozwalajaca na
demontaz wielu elementdw obudowy na czas transportu. Kompaktowe wymiary i rama
konstrukcyjna kotta utatwiajaca transport i montaz.

Pierwsze uruchomienie powierzy¢ autoryzowanemu serwisowi producenta.

6.2. Schemat technologiczny kotlowni.

Technologie kotlowni oparto o schemat potaczen jednego kotla gazowego kondensacyjnego z
pompa w obiegu kotta oraz sprzegtem hydraulicznym, z podtgczonym obiegiem tadowania jednego
zasobnikowego podgrzewacza cieptej wody uzytkowej 1 jednym regulowanym obiegiem grzewczym
centralnego ogrzewania z zaworem mieszajacym.

6.3. Podgrzewacz cieplej wody.

Przygotowanie cieptej wody bedzie odbywac si¢ w systemie zasobnikowym z wezownica grzewcza.
Po analizie dobrano podgrzewacz cieptej wody o pojemnosei 300dm’ i wydajnosci cieplnej wody o
temperaturze 60°C w ilosci 500 dm’/h.

Zaprojektowano podgrzewacz pojemnos$ciowy monowalentny cieptej wody uzytkowej o pojemnosci
300 1, emaliowany, stojacy, cylindryczny z jedng wezownicg grzewcza kré¢cem cyrkulacji c.w.u.,
anoda magnezowa, plaszczem zewngetrznym ze stali powlekane;.

Podgrzewacz wyposazony w regulator z funkcja automatycznej dezynfekcji termiczne;j t.).
podgrzew wody raz w tygodniu do temperatury np. 70°C.

Podgrzewacz o pojemnosci 300 1, bedzie pracowac 1 beda regulowane przy zastosowaniu pompy
tadujacej. (c.w.u.). Srednica zbiornika D/ 672 mm, wysoko$é 1495 mm. Maksymalne nadci$nienie
robocze 16 bar woda grzewcza/10 bar woda uzytkowa.

Podgrzewacz o wydajnoSci cieptej wody, o temperaturze 45°C, w ilosci 875 I/h i przy temperaturze
wody grzewczej 80°C i mocy 35,6 kW.



6.4. Zabezpieczenie instalacji i urzadzen grzewczych.

Instalacja centralnego ogrzewania bedzie pracowata w systemie zamknietym wg PN-B-02414. Dla
zabezpieczenia instalacji zaprojektowano naczynie wzbiorcze przeponowe ci§nieniowe o
pojemnosci 100 dm® na cignienie 6 bar.

Zabezpieczeniem kotla bedzie naczynie wzbiorcze przeponowe cisnieniowe o pojemnosci 18 dm’
na cisnienie 3 bar, zawor bezpieczenstwa membranowy, Dn=32 mm, p=3 bar oraz urzadzenie
zabezpieczenie stanu wody w kotle.

Podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u. zabezpieczony bgdg naczyniem wzbiorczym przeponowym o
pojemnosci 25 | oraz membranowymi zaworami bezpieczenstwa Dn =20 mm o ci$nieniu otwarcia 6
bar.

6.5. Przewody, armatura, pompy.

Instalacje w kotlowni wykonac z rur stalowym czarnych ze szwem i usunigtym wyptywem
wewnetrznym wg PN-80/H-74200 taczonych przez spawanie. Przewody nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem 0,3% w kierunku projektowanych odwodnien. W najwyzszych punktach nalezy
zastosowac automatyczne zawory odpowietrzajace. Pompy obiegowe montowac bezposrednio na
przewodzie. Zastosowaé armature odcinajacg na cisnienie min. 10 barow o potaczeniach
gwintowanych lub kotnierzowych i temperatura pracy max 100°C.

Odcinki instalacji wody zimnej wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych TWT-2.

Zmontowang instalacje nalezy przeptukaé, a nastgpnie poddac probie szczelnosci na ci$nienie 1,5
ci$nienia roboczego. Przeponowe naczynie wzbiorcze poditaczy¢ po pozytywnym wyniku prob.

6.6. Zabezpieczenie antykorozyjne.
Wszystkie przewody czarne nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez oczyszczenie do Il stopnia
czystosci wg PN-70/H-97052 oraz dwukrotnie pomalowac¢ farbg wg instrukcji KOR 3A.

6.7. I1zolacje termiczne.
Przewody poziome nalezy zaizolowac cieplnie, zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
z dn. 12 kwietnia 2002 r z pdzniejszymi zmianami.
- Grubos¢ izolacji cieplnej dla rur $rednicy wewngtrznej do 22 mm — 20 mm,
dla rur $rednicy wewngtrznej od 22 mm do 35 mm- 30 mm,
dla rur $rednicy wewnetrznej od 35 mm do 100 mm réwna $rednicy
wewnetrznej rury.
Do izolacji rur nalezy uzywac prefabrykowanych izolacji z wtdkien szklanych, welny mineralnej,
lekkich porowatych tworzyw sztucznych lub gumy mikroporowate;.
Zaprojektowano otuliny izolacyjne z pianki poliuretanowej w plaszczu z PVC.
Przewody wody zimnej zaizolowa¢ przed roszeniem otuling o grubosci 20 mm.

6.8. Uzupelnianie zladu c.o.

Nalezy unika¢ spustu wody z instalacji, wypadki te nalezy ogranicza¢ do absolutnie koniecznych.
Nie nalezy dokonywac¢ spustu wody na okres letniej przerwy.

Uzupetnianie bedzie si¢ odbywac poprzez rozlaczne podlaczenie za pomoca weza do zaworow
zakonczonych ztagczkami do weza. Na rurociggu doprowadzajagcym wodg nalezy zamontowaé
wodomierz oraz zawor antyskazeniowy typ BA.

Z uwagi na znaczng twardos¢ wody wodociggowej, oraz zgodnie z wytycznymi producenta kottow
uzupekianie ztadu grzewczego oraz uzupetianie wody w instalacji przewiduje si¢ woda
zmigkczong 1 zdemineralizowana.



Do zmigkczania i demineralizacji wody przyjeto kompletng stacje ochrony instalacji grzewczej
wyposazong w filtr mechaniczny, filtr do demineralizacji wody, zestaw dozujacy inhibitor korozji
oraz zawor regulacyjny z wodomierzem oraz kontroler przewodnosci wody wychodzacej ze stacji.

6.9. Odprowadzenie spalin.

Projektuje si¢ doptyw powietrza do spalania i odprowadzenie spalin w uktadzie zaleznym od
powietrza w pomieszczeniu.

Przyjeto system odprowadzania spalin z rur 1 ksztattek gladko$ciennych ze stali szlachetne;j i
nierdzewnego plaszcza zewnetrznego @ 160 mm do pracy w nadcis$nieniu. Elementy systemu
izolowane sg wetng mineralng grubosci 30 mm.

Projektowany komin usytuowano w miejsce istniejagcego komina w kottowni.

Elementy uktadu kominowego dwusciankowego podano w tabeli na rysunku nr 5.

W przypadku trudno$ci montazowych dopuszcza sie zastosowanie komina ze stali nierdzewnej,
jednosciankowego, przystosowanego do odprowadzenia wilgotnych spalin w nadcis$nieniu o
$rednicy wewn. @ 160 mm, przestrzen mig¢dzy §cianka komina a przegrodami murowanym
wypethi¢ wetng mineralng.

7. WENTYLACJA KOTLOWNL

7.1. Kanal nawiewny.

Projektuje si¢ doptyw powietrza do spalania i odprowadzenie spalin w uktadzie zaleznym od
powietrza w pomieszczeniu.

W zwigzku z tym doprowadzenie powietrza do pomieszczenia kottowni przewiduje si¢ istniejagcym
kanalem nawiewnym z blachy stalowej ocynkowanej, typ A/l o wymiarach 300x200mm. Otwor
wentylacji nawiewnej usytuowany nad poziomem posadzki. Wlot na zewnatrz kotlowni na
wysokosci ok. 2 m nad terenem.

7.2. Wentylacja wywiewna.

Pomieszczenie istniejgcej kottowni posiada kanal wentylacji grawitacyjnej izolowany prowadzony
po Scianie zewnetrznej budynku. Przewiduje si¢ wykorzystanie istniejgcego kanatu
wentylacyjnego, wyposazonego w kratke usytuowang pod stropem pomieszczenia.

8. INSTALACJA WOD - KAN.

Pomieszczenie kottowni wyposazone jest w instalacje wodng. Instalacje wodociggowa w zakresie
kotlowni projektuje si¢ do przebudowy zgodnie z cz¢scig rysunkowa opracowania. Zdemontowac
istniejacg studzienke schtadzajaca. Scieki z projektowanej kottowni odprowadzane beda do
projektowanej studzienki schtadzajacej @ 1,0m 1 glebokosci 1 m, a nastepnie przepompowywane
pompg zanurzeniowg sterowang automatycznie ptywakiem do kanalizacji sanitarnej w budynku.

9. INSTALACJA GAZOWA

Instalacje gazowa nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujace przepisy zawarte w Dzienniku
Ustaw nr75 z dn.15.06.2002 r., rozporzadzenie Nr 690 z dn. 12.04.2002 r. wraz z pdzniejszymi
zmianami oraz Dzienniku Ustaw Nr 132 poz. 878 MSWiA z 30.09.1997 r.

Projektowang instalacj¢ gazowa wewnetrzng wykonac z rur stalowych bez szwu zgodnych z PN-
EN 10208-1:2000 albo rur stalowych bez szwu precyzyjnych zgodnych z PN-EN 10305-

1:2003, taczonych przez spawanie. Zmiany kierunku rury instalacyjnej mozna uzyskac przez
giecie rur, wykonujac odpowiednie tuki 1 kolana. Do wyginania stuzg specjalne przyrzady zwane
gietarkami. Nie nalezy gia¢ rur na odcinkach spawanych. Przekroj rury nie powinien w czasie
giecia ulec sptaszczeniu. Prowadzenie przewodow po wierzchu $cian 2 cm od tynku ze spadkiem
4 mm/m w kierunku doptywu gazu lub w kierunku aparatu gazowego. Rury prowadzone po



scianach powinny by¢ mocowane za pomocg specjalnych uchwytéw usytuowanych w odstepach,
co najmniej 3 m. Przejscia przez Sciany wykona¢ w tulejach ochronnych i uszczelni¢ szczeliwem
np. piankg poliuretanowa. Przybory gazowe potaczy¢ z instalacjg na state przy pomocy
dwuzlaczek. Przed przyborem gazowym zamontowa¢ zawoér kulowy odcinajgcy do gazu.

Zawor gtéwny odcinajacy umiesci¢ w typowej szafce ochronnej w odlegto$ci minimum 0,5 m od
otwordw $ciennych 1 drzwiowych. Odleglos¢ kurka gtdéwnego montowanego przy $cianie budynku
od poziomu terenu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Szafke ochronng odpowiednio oznakowac- napisem gaz.

Po wykonaniu instalacji gazowej, przewody przedmuchaé sprezonym powietrzem i sprawdzi¢ ich
drozno$¢. Nastepnie wykonac probe szczelnosci w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu.
Proba cisnienia polega na napetnieniu instalacji powietrzem o ci$nieniu 100 kPa. Czas proby
szczelnosci — 30 minut. W tym czasie manometr nie powinien wykaza¢ spadku ci$nienia. Z proby
szczelno$ci sporzadza si¢ protokol, w ktérym stwierdza si¢ prawidtowos$¢ wykonania instalacji
gazowej. Po probie szczelnosci przewody gazowe zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez malowanie
ich farba olejna.

Nad wejsciem do kotlowni nalezy zainstalowac¢ sygnalizator akustyczny i optyczny informujacy
uzytkownikéw obiektu o przekroczeniu zatozonego dopuszczalnego stezenia wynoszacego 10%
dolnej granicy wybuchowos$ci mieszaniny gazu z powietrzem. Jednoczes$nie potaczony z uktadem
automatycznego odcigcia doplywu gazu do kottowni po przekroczeniu tej wartosci. Zawor
odcinajacy doptyw gazu do budynku bedacy elementem w/w uktadu zainstalowac poza
budynkiem, miedzy kurkiem gtéwnym, a wprowadzeniem przewodu do budynku w szafce
gazowej. Detektory (czujnik) awaryjnego wyplywu gazu w wypadku gazu ziemnego nalezy
umiesci¢ nad kotlem pod stropem, w miejscu prawdopodobnego gromadzenia si¢ gazu (w
miejscach zagrozonych wybuchem). Detektor powinien powodowac¢ odciecie doptywu gazu do
kottowni oraz odcigcie doptywu energii elektrycznej do pomieszczenia kottowni juz przy stezeniu
wynoszacym 0,1 dolnej granicy wybuchowosci.

10. WARUNKI BHP.

Praca kotlowni catkowicie zautomatyzowana nie wymaga stalej obslugi. Wszystkie przewody w
pomieszczeniu kottowni prowadzi¢ w przejsciach na wysokosci 2,0 m od poziomu posadzki do
spodu izolacji.

11. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE.

Pomieszczenie kottowni posiada wydzielong rozdzielni¢ elektryczng, projektuje si¢ jej przeniesienie
na $ciang przy wejsciu do pomieszczenia kotlowni.

Wylacznik gldwny dla odcigcia energii zamontowa¢ na zewnatrz kotlowni. Zainstalowaé gniazda o
napigciu 24V oraz 230V. Zasilanie w energi¢ elektryczng zgodnie z DTR urzadzen. Instalacja
elektryczna o§wietleniowa istniejaca.

12. WYTYCZNE BUDOWLANE.

Zdemontowac instalacje¢ oleju opatowego wraz z kro¢cem zlewowym, zaworem oddechowym,
zbiornikami oleju i orurowaniem.

W przejsciu z kottowni w kierunku magazynu oleju zamontowa¢ drzwi o odpornosci ogniowej
EI60.

Zdemontowac¢ komin stalowy prowadzony w kanale murowanym.

Podgrzewacz c.w.u. ustawi¢ na fundamencie o wysokos$ci 0,1m 1 wymiarach 1x0,8 m.
Uzupetni¢ i naprawi¢ tynki na §cianach pomieszczenia. Uzupehi¢ plytki na §cianach, wymienic
ptytki na posadzce kottowni po wykonaniu instalacji kanalizacji. Zapewni¢ wymalowanie
emulsyjne $cian bez oktadzin ceramicznych.

Komin stalowy zamontowa¢ w kanale murowanym w miejscu istniejagcego komina..
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13. WYTYCZNE SANITARNE
Wszystkie urzadzenia technologiczne w kotlowni wraz z armaturg i orurowaniem zdemontowac.

14. WYMAGANIA P.POZ. DLA PRZEJSC INSTALACYJNYCH.

Przejsécia przewodow przez $ciany oddzielenia pozarowego wykonac jako szczelne o klasie
odpornosci ogniowej EI60. Przejscia rur niepalnych przez $ciany oddzielenia p.poz. wypehnic
ogniochronng masg uszczelniajacg — EI60 (rury stalowe do 323mm). Przej$cia rur palnych o
$rednicy mniejszej od 25 mm wypelni¢ ogniochronng masg uszczelniajacg (rury z tworzyw
sztucznych), dla §rednic powyzej 25mm —115mm przejscia zabezpieczy¢ ostonami ogniochronnymi
— klasa EI60.

15. WARUNKI WYKONANIA.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku, nr
207, poz. 2016; z pdZzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, poz. 881),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie — Dz. U. Nr 75 z
15.06.2002p0z.690 z pdZzniejszymi zmianami.

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych Tom II
,Instalacje sanitarne i Przemystowe”

- PN-B-02431-1. Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej nizl.

- PN-B-02414. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami

wzbiorczymi przeponowymi.

- PN-64/B-10400. Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i1 badania techniczne przy odbiorze.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe. II wydanie.

- Katalogi techniczne producentéw urzadzen i materiatow.

- Obowigzujacymi przepisami, normami technicznymi, instrukcjami producentow.

- Przepisami BHP.

- Katalogi techniczne producentdw urzadzen i materiatow.

16. UWAGI KONCOWE
Kottowni¢ wyposazy¢ w gasnice proszkowa o masie srodka gasniczego 6 kg.



2. OBLICZENIA I DOBOR URZADZEN

1. Dobor kotla.

Laczne zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania kompleksu budynkow:
Q= Qco. t Qcwu = 109 459+31 500 = ~141 000 W=141 kW
Dla tej wielkos$ci zapotrzebowania ciepta dobrano 1 stojacy kociot kondensacyjny gazowy o
nominalnej mocy cieplnej 150 kW.
Maksymalne znamionowe obcigzenie cieplne kotta:
- przy kombinacji temperatur 50/30°C - 150 kW
- przy kombinacji temperatur 80/60°C — 139,8 kW
Sprawnos¢ kotta, moc maksymalna, przy parametrach 50 / 30 °C — 105%
Sprawno$¢ kotta, moc maksymalna, przy parametrach przy 80 / 60 °C — 97,8 %
Temperatura spalin: - przy 80/60°C przy Qmax — 67 °C
Temperatura spalin: - przy 50/30°C przy Qmax — 45 °C
Maksymalny dopuszczalny strumien przeptywu przez kociot — 16,12 m3/h
Masowy przeptyw spalin 80/60°C (obcigzenie pelne) — 63,6 g/s
Ilo$¢ kondensatu dla gazu ziemnego G20, 40/30°C — 13,6 I/h
Pojemnos$¢ wodna kotta — 23,4 1
Dopuszczalne nadcisnienie robocze: 6 bar
Maks. temperatura zasilania wody grzewczej: 95 ° C
Pobor mocy elektrycznej —40-250 W
Cisnienie przytaczeniowe GZ50 — 1,6-2,5 kPa
Zuzycie gazu : gaz ziemny E /GZ50 — 15,1 m’/h
Przytacza:
zasilanie, powrd6t kotta, kolnierz - DN 50
gaz -1 1/4"
Srednica kroéca spalin - DN 160
Przytacze doptywu powietrza — DN110
Wymiary:
Wysokos¢ - 1470 mm
Szerokos¢ kotta z obudowa - 670 mm
Dhugos¢ kotta z obudowa - 914 mm
Wysokos¢ kotta — 1470 mm
Masa catkowita - 180 kg

2. Rozdzielacz cisnien
Dla urzadzen o mocy grzewczej maksymalnej 150 kW i przeptywie 6,64 m>/h dobrano sprzegto
hydrauliczne $rednica kro¢cow DN 65, $rednica rozdzielacza 159 mm, wysoko$¢ 630 mm.

3. Dobor zaworu bezpieczenstwa dla kotla.

Wymagana minimalna przepustowos¢ urzadzen zabezpieczajacych:

M= 3600 x 150/2282 = 236,6 kg

Ci$nienie zrzutowe p=0,3 MPa

=0,9x0,51=0,459

d= \/{4x236,6} :[10x0,542x0,995x0,459%3,14x(0,33+0,1)]= 16,8mm<27mm
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Zaprojektowano zawoér bezpieczenstwa membranowy Dn=32mm, do=27mm, o wspdiczynniku
wyptywu dla wody o, =0,36, dla par i gazéw o =0,51.

Dla potrzeb zabezpieczenia kottowni przewiduje si¢ zastosowanie grupy bezpieczenstwa 3 bar,
R11/4” (150-300kW). Zestaw ten zawiera zawor bezpieczenstwa 3 bar, manometr, odpowietrznik i
izolacje.

4. Dobor naczynia przeponowego kotla.

Dobor naczynia wzbiorczego wg PN-B-02414:1999

Pojemnos$¢ instalacji (obieg kotla wraz z instalacja do sprzg¢gla hydraulicznego)
Vi = 24+56=80 dm’

Parametry 80/60°C stad Ay=0,0287 dm’/kg
Pojemno$¢ uzytkowa naczynia V= 0,080x999,7x0,0287 = 2,3 dm’
Cis$nienie maksymalne Pmax=23 bar
Cisnienie wstepne p=0,8+0,2=1,0 bar
Pojemno$¢ naczynia
3+1
_ _ 3
Vo= 23%x 31 4,6 dm

Zaprojektowano ci$nieniowe naczynie przeponowe na dopuszczalne ci$nienie 6 barow.

- pojemno$¢ calkowita 18 dm’

- ci$nienie wstepne 1,5 bar
- Wymiary D=280 mm, H=380 mm
- waga 29kg

Srednica rury bezpieczefistwa d=0,7xV18=3 mm
Zaprojektowano rure bezpieczenstwa Dn=20mm jak $rednice krdééca podigczeniowego.

5. Zabezpieczenie stanu wody

W celu zabezpieczenia przed brakiem wody w kottach, dobrano zabezpieczenie stanu wody z
blokadg zalaczania (przycisk odblokowujacy), przytacze do spawania ¢ 20 mm, pionowe potozenie
robocze, ci$nienie max. 10 bar. Urzadzenie zamontowa¢ na pionowym odcinku przewodu
zasilajgcego z kotla przed pierwszym zaworem.

6. Dobor naczynia przeponowego dla instalacji.
Dobo6r naczynia wzbiorczego wg PN-B-02414:1999

Pojemnos¢ instalacji Va=125m’
Parametry 80/60°C stad Ay=0,0287 dm’/kg
Pojemnos¢ uzytkowa naczynia V= 1,25x999,7x0,0287 = 35,86 dm’
Cisnienie maksymalne Pmax=3 bar
Cisnienie wstepne p=0,8+0,2=1,0 bar
Pojemno$¢ naczynia
3+1 X
V,=35,86 x 31,0 72 dm

W celu prowadzenia wlasciwej eksploatacji instalacji z naczyniem wzbiorczym przeponowym,
celowe jest powiekszenie minimalnej pojemnosci uzytkowej naczynia wzbiorczego o rezerwe na
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ubytki wody powstale podczas obstugi eksploatacyjnej, np. niezbedny spust wody podczas
wymiany elementu instalacji.
Zaprojektowano cisnieniowe naczynie przeponowe na dopuszczalne ci$nienie 6,0 baréw przy
zatozeniu rezerwy eksploatacyjne;.

- pojemno$¢ catkowita 100 dm’

- ci$nienie wstepne 1,0 bar

- Wymiary D=480 mm, H=670mm, h=166 mm
Srednica rury bezpieczefistwa d=0,7x\72=5,94 mm
Zaprojektowano rure bezpieczenstwa Dn=25 mm jak $rednicg kroéca podtaczeniowego.

7. Dobdor pompy obiegu kotla

Pompe dla obiegu kotta zastosowano wg doboru fabrycznego dostawcy kotta.

Dobrano pompe bezdlawnicowa, regulowang elektronicznie, o przeptywie maksymalnym V=6,15
m’/h i Hpa=2,5 m H,0, pobor mocy P1=0,09-0,125 kW, napiecie 1~230V, 50/60 Hz, maks. pobor
pradu 1,1 A, przytacze G11/2” §rubowy.

8. Dobor pompy obiegowej centralnego ogrzewania dla budynku szkoly
Q=109 459 W
G=109 459: (80-60):1,163 =4705kg/h = 1,3 kg/s

Opory instalacji:
— wymagane ci$nienie dyspozycyjne - 3,0 m st. w.
— opOr zaworu mieszajacego - 0,2 m st. w.
— opo6r obiegu kottowni - 1,3 m st w.

Opory tacznie - 4,5 m st w.

Calkowite opory instalacji przyjeto w wysokosci H =4,5 m st w.

Vp=1,1 x 4705 =52 m’/h

Hp =4,5 kPa

Dobrano regulowang elektronicznie pojedyncza, bezdtawnicowa pompe obiegowa, z silnikiem
synchronicznym zgodnie z technologiag ECM i zintegrowanym uktadem regulacji wydajnosci do
bezstopniowej regulacji roznicy ciénief, z przylaczem gwintowanym, o przeptywie V=52 m’/h i
H=4,5 m H,0, pobdér mocy nominalny P1= 0,13 kW, moc znamionowa P1=0,19 kW, predkos¢
obrotowa min.: 1000 1/min, predko$¢ obrotowa maks.: 4450 1/min, napi¢cie 1~230V, 50 Hz, maks.
pobor pradu 1,3 A, G 11/2”, PN 10, dtugo$¢ zabudowy pompy 180 mm.

9. Dobér zaworu mieszajacego na instalacji c.o. budynku szkoly

Na podstawie wykresow dobrano zawor mieszajacy trojdrogowy z przytaczami kolierzowymi
DN=50 mm, Kv=40 rn3/h, strata ci$nienia na zaworze 0,2 m H;O.

Sitownik zaworu, 230V.

10. Dobor zasobnikowego podgrzewacza c.w.u.
Dobrano podgrzewacz cieplej wody o pojemnosci 300 dm’ i wydajnosci cieplej wody o
temperaturze 60°C w ilosci 500 dm’/h.
Dane techniczne podgrzewacza:
- Srednica D = 672 mm,
- Wysoko$¢ H = 1465 mm,
- Pojemnos¢ wody grzewczej — 8,0 1,
- Cigzar netto — 145 kg,
- Max. nadci$nienie robocze 16 bar woda grzewcza/10 bar woda uzytkowa,
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- Max. temperatura robocza 160°C woda grzewcza/ 95°C woda uzytkowa,
- Wydajno$¢ cieptej wody o temperaturze 45°C, w iloéci 875 1/h i przy temperaturze
wody grzewczej 80°C i mocy 35,6 kW, zapotrzebowanie wody grzewczej 2,6 m*/h, strata
ci$nienia 63 mbar
Podgrzewacz wyposazony bedzie w regulator z funkcja automatycznej dezynfekcji termicznej t.j.
podgrzew wody raz w tygodniu do temperatury np. 70°C.

11. Doboér zaworu bezpieczenstwa dla podgrzewacza c.w.u.

Podgrzewacz c.w.u. wyposazy¢ w zawor bezpieczenstwa membranowo-sprezynowy. Dla

V=300 11 mocy grzewczej 31,5 kW, przyjeto DN 20, najmniejsza srednica kanatu dolotowego do =
14 mm, ci$nienie otwarcia 6 bar.

12. Dobor pompy ladujacej zasobnik c.w.u.
Zapotrzebowanie wody grzewczej (na podstawie danych technicznych podgrzewacza)
G=2,5m’h

Opory instalacji:
— wymagane ci$nienie dyspozycyjne podgrzewacza - 1,0 m st. w.
— opo6r obiegu kottowni - 1.5mst. w.

Opory tacznie - 2,5mst w.
Calkowite opory instalacji przyjeto w wysokosci H=2,5 m st w.
Vp=1,1x2,5=2,75 m’/h
Hp =2,5 kPa
Dobrano elektronicznie regulowang pojedyncza, bezdtawnicowa pompe obiegowa, z silnikiem
synchronicznym zgodnie z technologia ECM 1 zintegrowanym, elektronicznym uktadem regulacji
wydajnosci dla statej/zmiennej regulacji réznicy ci$nien, z przytaczem gwintowanym, o przeptywie
V=2,75m3/h 1 H=2,5 m H,0, poboér mocy P1= 0,03 kW, moc znamionowa P1=0,04 kW, predkos¢
obrotowa min.: 1400 1/min, predko$¢ obrotowa maks.: 2800 1/min, napiecie 1~230V, 50 Hz, maks.
pobor pradu 0,35 A, G 11/2”, PN 10.

13. Dobér pompy cyrkulacyjnej c.w.u.

Wydajnos¢ pompy cyrkulacyjnej przyjeto w wielkosci 0,2 wydajnosci cieptej wody o temperaturze
60°C z podgrzewacza przy temperaturze wody grzewczej 80°C

Wymagana wydajnos¢ pompy cyrkulacyjnej c.w.u. V=0,2 x 870=172 I/h

Opoér w obiegu cyrkulacji c.w.u. H=1 mH,0

Dobrano pompg cyrkulacyjng wody uzytkowej, bezdtawnicowg z silnikiem synchronicznym
odpornym na prad przy zablokowaniu, z wysokim rozruchowym momentem obrotowym, do
montazu na rurociagu, o przeptywie V=0,17 m’/h i H=1 m H,O, pobor mocy P1= 0,005 kW,
maksymalna predkos¢ obrotowa 3000 1/min., napigcie 1~230V, 50 Hz, G 27, PN 10.

14. Dobor przeponowego naczynia wzbiorczego dla c.w.u.

Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze do cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 25 litrow.
Naczynie dostarczane standardowo z armaturg przeplywowg Rp %4’ ktora taczy w sobie
zabezpieczony zawor odcinajacy, zawor oprdzniajacy, obejscie (bypass).

15. Kanal nawiewny do kotlowni.

Doprowadzenie powietrza do spalania w kotle zaprojektowano, jako zalezne od powietrza w
pomieszczeniu, istniejgcym indywidualnym przewodem stalowym z wlotem przez $ciang
zewngtrzng kotlowni.

Wykorzystano kanat z blachy stalowej ocynkowanej typ A/l o wymiarach 300x200 mm, F=600 cm’
wlot 2,0 m nad terenem, wylot nad posadzka kottowni.
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16. Kanal wywiewny.
50% kanatu nawiewnego

Fw=0,5x600=300 cm”.
Przewiduje si¢ wykorzystanie istniejacego kanatu wentylacyjnego, wyposazonego w kratke
usytuowang pod stropem pomieszczenia.

17. Sprawdzenie elementéw budowlanych w zakresie obowigzujacych wymagan.
17.1. Sprawdzenie obciazenia cieplnego.

Kubatura pomieszczenia V= 5,0x6,4x2,2 = 70,4 m’
Wymagana kubatura pomieszczenia:

Vw = 150 kW/4,65 kW/m® = 32,26 m’
Vrz=70,4>32,26 m’

ZESTAWIENIE MATERIALOW I URZADZEN KOTEOWNI
GAZOWEJ W BUDYNKU SZKOLY W GRABOWCU

Nr Wyszczegolnienie Ilos¢ | Uwagi
1 2 3 4
1 |Stojacy, gazowy, kondensacyjny kociol grzewczy z palnikiem na gaz 1

ziemny, o nominalnej mocy cieplnej 150 kW, dostep serwisowy z prawe;j
strony. Wyposazony w wymiennik ciepta zbudowany z sekcji z
nierdzewnego stopu aluminium-krzem, palnik ze zmieszaniem wstepnym i
zakresem modulacji 1:6.

Maksymalne ci$nienie robocze do 6 bar oraz maksymalna temperatura

zasilenia 95 C.
Maksymalne znamionowe obcigzenie cieplne kotta:

- przy kombinacji temperatur 50/30°C - 150 kW
- przy kombinacji temperatur 80/60°C — 139,8 kW
Sprawnos$¢ kotta, moc maksymalna, przy param. 50/30 °C— 105%
Sprawnos¢ kotta, moc maksymalna, przy param. 80/60°C—- 97,8 %
Pojemnos¢ wodna kotta — 23,4 1
Dopuszczalne nadcisnienie robocze: 6 bar
Maks. temperatura zasilania wody grzewczej: 95 ° C
Pobor mocy elektrycznej —40-250 W
Cisnienie przylaczeniowe GZ50 — 1,6-2,5 kPa
Zuzycie gazu : gaz ziemny E /GZ50 — 15,1 m’/h
Wysokos¢ - 1470 mm
Szerokos¢ kotta z obudowg - 670 mm
Dhugos¢ kotta z obudowg - 914 mm
Wysokos¢ kotta — 1470 mm
Masa catkowita - 180 kg

2 | Grupa bezpieczenstwa 3 bar, R1 4”: zawiera manometr, odpowietrznik, 1
zawoOr bezpieczenstwa 3 bar, izolacje (150-300kW) wyposazenie
producenta kotta

3 | Obiektowe przeponowe naczynie wzbiorcze dopuszczalne cisnienie 1
robocze 6,0 bar, ci$nienie wstgpne 1,5 bar
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Pompa obiegu kotta dobrana przez producenta kotta pompa
bezdtawnicowa, regulowana elektronicznie, o przeptywie V=6,15 m’/h i
Hmax=2,5 m H,O, pobor mocy P1=0,09-0,125 kW, napigcie 1~230V, 50/60
Hz, maks. pobor pradu 1,1 A, przylacze G11/2” srubowy.

Ztacze samoodcinajgce naczyn przeponowych 3/4"

Sprzegto hydrauliczne , srednica kré¢coéw DN 65, $rednica rozdzielacza
159 mm, wysoko$¢ 630 mm.

Przeponowe naczynie wzbiorcze , dopuszczalne ci$nienie robocze 6,0
bar, ci$nienie wstepne 1 bar

Ztacze samoodcinajace naczyn przeponowych 1"

Filtr do cieptowniczej armatury regulacyjnej osadnikowy DN 65
kohierzowy, kys = 99 m’/h

10

Zasobnikowy podgrzewacz c¢.w.u. o pojemnosci 500 dm’ Srednica 672
mm, wysoko$¢ H = 1465 mm, pojemnos¢ wody grzewczej — 8,0 1, cigzar
netto — 175 kg,

11

Zawor bezpieczenstwa dla pojemnosciowego podgrzewacza c.w.u.
o pojemnos$ci 300 1t Dn 20 mm, ci$n. Otwarcia 6 bar

12

Przeponowe naczynie wzbiorcze do cieptej wody uzytkowej o poj. 25
litrobw, ze zintegrowang armaturg przepltywowa 11/ 4"

13

Wodomierz do wody zimnej DN 20 mm przeptyw nominalny 2,5 m3/h,

14

Pompa tadujaca zasobnik c.w.u., bezdtawnicowa pompa obiegowa, z
silnikiem synchronicznym zgodnie z technologia ECM i zintegrowanym,
elektronicznym uktadem regulacji wydajnosci dla stalej/zmiennej regulacji
roznicy cisnien, z przytaczem gwintowanym, o przeptywie V=2,75m’/h i
H=2,5 m H,0, pobdér mocy P1= 0,03 kW, moc znamionowa P1=0,04 kW,
predkos¢ obrotowa min.: 1400 1/min, predkos¢ obrotowa maks.: 2800
1/min, napiecie 1~230V, 50 Hz, maks. pobor pradu 0,35 A, G 11/2”, PN
10.

15

Pompa obiegowa instalacji c.o., bezdlawnicowa pompa obiegowa, z
silnikiem synchronicznym zgodnie z technologia ECM 1 zintegrowanym
uktadem regulacji wydajnosci do bezstopniowej regulacji rdznicy cisnien, z
przylaczem gwintowanym, o przeptywie V=5,9 m’/h i H=4,5 m H,0,
pobor mocy nominalny P1= 0,13 kW, moc znamionowa P1=0,19 kW,
predkos¢ obrotowa min.: 1000 1/min, predko$¢ obrotowa maks.: 4450
1/min, napiecie 1~230V, 50 Hz, maks. pobor pradu 1,3 A, G 11/2”, PN 10,
dtugos¢ zabudowy pompy 180 mm.

16

Pompa cyrkulacyjna cieptej wody uzytkowe;j, bezdtawnicowa z silnikiem
synchronicznym odpornym na prad przy zablokowaniu, z wysokim
rozruchowym momentem obrotowym, do montazu na rurociggu, o
przeptywie V=0,17 m*/h i H=1 m H,0, pobér mocy P1= 0,005 kW,
maksymalna predkos¢ obrotowa 3000 1/min., napiecie 1~230V, 50 Hz, G
72", PN 10.

17

Mieszacz 3-ogrzewania obiegu c.0. Kv=40 m’/h, strata ci$nienia na
zaworze 0,2 m H,O,przylacza kotnierzowe.
Sitownik zaworu, 230V.

18

Filtr siatkowy FS1 DN 25, ilo$¢ oczek 200/cm”

19

Reduktor ci$nienia instalacji wody zimnej DN32, fabrycznie wyposazony
we wbudowany ochronny filtr siatkowy zakres nastaw 1,5 do 6 bar,
nastawa 4,0 bara, L=190 mm, zamowi¢ z manometrem
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20

Zawor antyskazeniowy typ BA DN 15

21

Filtr narurowy mechaniczny na wymienne wktady filtracyjne,
zakres dostawy stacji demineralizacji wody

22

Wodomierz impulsowy DN 15 zakres dostawy stacji demineralizacji wody

23

Filtr z gtowica przeptywowa wypehiony ztozem mieszanym stuzagcym do
demineralizacji wody, zakres dostawy stacji demineralizacji wody

24

Zestaw dozujacy inhibitor korozji ze zbiornikiem 60 1, inzektorem
wtryskowym na zimng wodg¢ oraz pompa dozujaca sterowang impulsami z
wodomierza, zakres dostawy stacji demineralizacji wody

25

Reduktor ci$nienia instalacji wody zimnej DN15, fabrycznie wyposazony
we wbudowany ochronny filtr siatkowy zakres nastaw 1,5 do 6 bar,
nastawa 2,5 bara, L=132 mm, zamowi¢ z manometrem

26

Zestaw neutralizujacy Neutralizator kondensatu z tworzywa
sztucznego, z potka neutralizujacg, zawiera granulat neutralizujacy
kondensat (do mocy ok. 800kW)

27

Zabezpieczenie stanu wody w instalacji z blokada w przypadku zadziatania
Pmax=10,0 bar, polozenie pionowe. obcigzalnos¢ elektryczna
10(3)A/250V

28

Pompa zatapialna do wody zanieczyszczonej temp. przetlaczanego
medium 3-35°, przy pracy krotkotrwalej do 90°, pobor mocy Pl yax
=320 W, przytacze sieciowe 1~230V, 50 Hz

29

terownik nakotlowy do montazu na kotle.

Udostgpnia on nastepujace funkcje: wskazania stanu dla trybow pracy
kotta i palnika, aktywacja/dezaktywacja trybu kominiarza, reset usterek
blokujacych trwale, aktyw/dezaktywacja trybu awaryjnego (tryb reczny),

30

Modut obstugowy. Umozliwia obstuge podstawowych funkcji kotta: stan
pracy urzadzenia, wl/wyt c.w.u., ustawienie temperatury c.w.u.,wt./wyt
ogrzewania, ustawienie maksymalnej temp. zasilenia. Posiada mozliwo$¢
prostej regulacji pogodowej, czujnik temperatury zewnetrznej do
zamowienia oddzielnie.

29

. Modut obstugowy regulator sterujacy praca wg temperatury zewngtrznej
lub temperatury w pomieszczeniu. Obstuga obiegu grzewczego bez
mieszacza (wyposazenie standardowe) lub w sumie do 4 obiegow
grzewczych z mieszaczem lub bez (w potaczeniu z modutami mieszacza ).
Czujnik temperatury zewngetrznej. Klasa efektywnosci energetycznej: VI.

30

Modut do sterowania jednym obiegiem grzewczym bez / z
mieszaczem / ¢.w.u. Mozliwo$¢ podtaczenia czujnika sprzegta
hydraulicznego

31

Dodatkowy zestaw podlaczeniowy czujnika TO do sprzggta hydraulicznego

32

Zestaw czujnika podgrzewacza c.w.u.

33

Zawor zwrotny Kotierzowy, DN65, PN 1,6, T=110°C

34

Zawor zwrotny gwintowany, DN40, PN 1,0, T=110°C

35

Zawor zwrotny gwintowany DN20 do c.w.u.

36

Zawor kulowy kotierzowy DN 65

37

Zawor kulowy gwintowany DN 15

38

Zawor kulowy gwintowany DN 20

39

Zawor kulowy gwintowany DN 32

W[~ =N —]|—
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40

Zawor kulowy gwintowany DN 40

41

Zawor kulowy gwintowany DN 50

42

Odpowietrznik automatyczny DN 15

43

Zawor ze ztaczka do weza DN 15

44

Zawor ze ztgczka do weza DN 20

45

Zawor ze ztaczka do weza DN 25

46

Rozdzielacz do c.o. DN 100, L=1,0 m

47

Zawor zwrotny gwintowany DN 15 do wody zimne;j

48

Zawor zwrotny gwintowany DN 32 do wody zimnej

=N R|RNN|N B (W

49

Zawor kulowy gwintowany DN 15 do wody zimnej

—_—
[\

50

Zawor kulowy gwintowany DN 20 do wody zimnej

—

50

Zawor kulowy gwintowany DN 32 do wody zimnej

(O8]

51

Manometr przemystowy o zakresie 0-1,0 MPa

[S—
~

52

Termometr przemystowy zakres 0-100°C

[S—
W

53

Filtr siatkowy FS1 DN 15, ilo$¢ oczek 200/cm”

—
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3. OPIS TECHNICZNY REGULACJI INSTALACJI

CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

a. Zlecenie Inwestora i podpisana umowa.

b. Inwentaryzacja istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania dla potrzeb
projektowania.

Projekt termomodernizacji budynku Szkoty

Obliczenia zapotrzebowania ciepta budynku dla celow c.o. po termomodernizacji
Ustalenia z Inwestorem

Obowigzujace normy i przepisy.

Katalogi techniczne zastosowanych urzadzen i materiatow.

@ e ao

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Dla istniejacego budynku szkoty w Grabowcu projektuje si¢ termomodernizacj¢ i przebudowe
istniejgcej kottowni olejowej na gazowa. W zwigzku z powyzszym zmienia sie zapotzrbowanie
ciepta poszczegolnych pomieszczen w budynku

Projekt obejmuje regulacj¢ hydrauliczng istniejacej instalacji c.0. w budynku majaca na celu
przystosowanie do pracy w nowych warunkach obcigzenia cieplnego.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Istniejaca w budynku szkoty w Grabowcu instalacja ogrzewania sktada sie z poziomow
rozprowadzajacych prowadzonych w piwnicach, w posadzkach parteru, nad posadzka parteru 1 pod
stropami oraz piondw instalacji c.o.
Jako elementy grzejne w budynku szkoly w Grabowcu zastosowano trzy rodzaje grzejnikow:

e grzejniki stalowe ptytowe z zebrowaniem konwekcyjnym bocznozasilane (sala

gimnastyczna)

e grzejniki cztonowe aluminiowe bocznozasilane (pomieszczenia dydaktyczne i komunikacja)

e grzejniki czlonowe zeliwne bocznozasilane (pomieszczenia dydaktyczne i komunikacja)
Przy czgsci grzejnikow zlokalizowane sg zawory odcinajace grzejnikowe, przy czesci grzejnikow
zawory termostatyczne bez glowic, czes¢ grzjnikoOw nie jest wyposazona w zadna armature
odcinajacg ani regulacyjna.
Zgodnie z opinig techniczng Inwestora orurowanie istniejacej instalacji c.o. oraz grzejniki stalowe 1
aluminiowe znajduja si¢ w stanie dostatecznym dla dalszej eksploatacji, do wymiany
zaprojektowano jedynie grzejniki czlonowe zeliwne.

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.

Projektuje sie wymiang 14 sztuk grzejnikow zeliwnych cztonowych na grzejniki czlonowe
aluminiowe zgodnie z rysunkowa czgscig opracowania. Dodatkowo dla pomieszczenia Nr 3 "
Wychowanie przedszkolne 3-4 latki" zaprojektowano rozbudowg jednego z grzejnikow z 5 do 15
czlondw grzejnika aluminiowego ze wzgledu na niedostateczna ilo§¢ ogniw grzejnikowych w tym
pomieszczeniu.

Projektuje sie plukanie mechaniczne kazdego z istniejacych grzejnikow. Kazdy z
istniejacych grzejnikow przewidziany do dalszego uzytkowania nalezy zdja¢ z wieszaka 1 wyplukac
na stanowisku ptukania na zewnatrz obiektu. Plukanie wykona¢ poprzez odwrdcenie grzejnika
zasileniem do dotu i1 podlaczenie przewodu doprowadzajacego czysta wode pod cisnieniem.
Odwrocenie grzejnika ma na celu utatwienie wyptukania osadow zgromadzonych w dolnej jego
czesci.
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Projektuje si¢ demontaz calo$ci armatury regulacyjnej i odcinajacej zlokalizowanej przy
grzejnikach.

Na kazdym z montowanych ponownie na instalacji c.o. grzejnikow zamontowa¢ zawor
termostatyczny z nastawa wstepna (na gatazce zasilajacej) 1 zawor powrotny (na gatgzce
powrotnej). Dla umozliwienia precyzyjnej regulacji instalacji zastosowano dwa rodzaje zaworow
termostatycznych :

a) Zawor termostatyczny prosty, z precyzyjna, widoczng nastawa wstgpna, niklowany. Szereg

montazowy "D". Maks. temp. 120 oC, maks. ci$nienie 10 bar, kvs 0,39. nr kat. 1 7523 67

b) Zawor termostatyczny prosty, z ciagla, widoczng nastawa wstepna, niklowany. Maks. temp.

120 oC, maks. cis$nienie 10 bar, kvs 0,55. nr kat. 1 7623 6x
Dokonac¢ regulacji instalacji c.o. zgodnie z rysunkowg czg$cig opracowania ze zwrdceniem
szczegoOlnej uwagi na zastosowanie wlasciwego zaworu termostatycznego (dla fatwiejszej
identyfikacji zaworéw producent wyposaza je w kapturki w kolorze fioletowym lub biatym)

Kazdy z zaworow termostatycznych wyposazy¢ w glowice termostatyczng w wykonaniu odpornym
na wandalizm z zabezpieczeniem przed niepozadanym demontazem i manipulacja.

5. PARAMETRY INSTALACJI C. O.

- system ogrzewania: wodne, pompowe, dwururowe z rozdziatem mieszanym, w uktadzie

zamknigtym
- parametry czynnika grzejnego - 80/60°C
- ci$nienie statyczne w uktadzie zamknigtym - 0,8 bar (8,0 m H,O)
- maksymalne ci$nienie w instalacji - 3 bary
- wymagane cis$nienie dyspozycyjne na inst. c.o. -2,5m H,0

6. BADANIE INSTALACJI NA ZIMNO I W STANIE GORACYM

Badanie instalacji obejmuje przeprowadzenie nastgpujacych prob:

- proby szczelnosci instalacji, przy cisnieniu prébnym p; + 0,2 MPa, lecz nie mniej niz 0,4 MPa,
gdzie p, — maksymalne ci$nienie robocze w najnizszym punkcie instalacji .

Przed proba szczelnos$ci wodg nalezy dokona¢ ptukania instalacji.

UWAGA: po wykonaniu tej proby woda nie nalezy spuszczac jej z instalacji. Grozi to wewngtrzng
korozjg grzejnikow.

- proba instalacji na goraco, po dokonaniu wstepnej (montazowej) regulacji instalacji.

Badanie instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami punktu 11.8 .”Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

7. REGULACJA INSTALACJI

Hydrauliczna regulacja wstgpna (montazowa) instalacji powinna zosta¢ przeprowadzona po jej
uprzednim ptukaniu i stwierdzeniu przez nadzdr techniczny, ze ztad jest czysty.

Regulacja instalacji odbywa si¢ przez dokonanie nastaw elementow wstepnej regulacji armatury
grzejnikowej. Regulacj¢ dziatania instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami punktu
11.7. ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Regulacji eksploatacyjnej instalacji nalezy dokonywac poprzez odpowiednie nastawy glowic
termostatycznych zawordow grzejnikowych.

Dla prawidtowej pracy termostatycznych zaworow grzejnikowych niezbedne jest zapewnienie
stabilizacji rozkladu ci$nienia w instalacji.

Srednice i nastawy zaworéw podano na rzutach w czesci rysunkowej opracowania.
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8. WSKAZANIA DLA PROB, ROZRUCHU I EKSPLOATACJI INSTALACJI

Montaz, proby i rozruch instalacji przeprowadza¢ zgodnie z wymogami ,,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych, t. II, cz. Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Ponadto nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) w czasie przeprowadzania proby szczelnosci instalacji w stanie zimnym, potaczonej
z ptukaniem ztadu, wszystkie zawory przelotowe muszg znajdowac si¢ w potozeniu
calkowitego otwarcia, zawory termostatyczne powinny mie¢ nalozone kapturki ochronne,
zamiast glowic termostatycznych.

b) z uwagi na znaczng wrazliwo$¢ zaworow termostatycznych na zanieczyszczenia
mechaniczne, zawarte w wodzie grzejnej, instalacja musi by¢ wyptukana szczeg6lnie
starannie.

¢) przed rozpoczgciem rozruchu i1 podjgciem proby dziatania instalacji w stanie gorgcym, nalezy

we wszystkich zaworach ze wstepng regulacja ustawi¢ elementy dtawigce w polozeniach
okreslonych niniejszym projektem w sposdb opisany na rozwini¢ciach instalacji centralnego
ogrzewania.

9. ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA POMIESZCZEN.
Wyniki - Dane dla programu C.O.

Symbol | 6int,H | ®HL,c Opis
°C W

1 16,0 2755 | Komunikacja/szatnia

2 20,0 4305 | Wychowanie przedszkolne

3 20,0 4570 | Wychowanie przedszkolne

4 20,0 935 | Sanitariaty

4A 20,0 0|wcC

5 20,0 1310 | Sanitariaty

5A 20,0 0|WC

6 16,0 1208 | Komunikacja

7 20,0 936 | Gab. dyrektora

8 20,0 1143 | Sekretariat

9 16,0 0 | Kl. schodowa 1

10 20,0 3722 | Swietlica

11 16,0 1904 | Kuchnia szkolna

12 16,0 3955 | Hol

13 16,0 0 | KI. schodowa 2

14 16,0| 30717 | Sala gimnastyczna

15 16,0 0 | Komunikacja

16 16,0 1041 | Komunikacja

16A 20,0 2043 | Biblioteka publiczna

17 20,0 3048 | Pracownia chemia, histori

18 20,0 1776 | Magazynek sportowy

19 24,0 1561 | Natryski

20 16,0 720 | Komunikacja

21 16,0 0 | Magazynek

101 20,0 4644 | Klasa druga

102 20,0 3825 | Klasa przyrodnicza

103 20,0 0 | Sanitariaty

104 20,0 3680 | Pokdj nauczycielski

105 16,0 1171 | Komunikacja

106 20,0 3629 | Klasa trzecia

107 16,0 0 | Klatka schodowa 1
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108 20,0 3205 | Klasa pierwsza

109 20,0 767 | Biblioteka szkolna

110 16,0 2514 | Hol

111 20,0 545 | Gab. pedagoga

112 16,0 0 | Klatka schodowa 2

113 16,0 486 | Komunikacja

114 16,0 1171 | Komunikacja

115 20,0 5272 | Pracownia inf.-matem.
116 20,0 3234 | Pracownia informatyczna
117 20,0 3242 | Pracownia humanistyczna
O1 16,0 1053 | Komunikacja szatnia

02 20,0 3373 | Szatnia

03 16,0 0 | Kottownia

04 12,0 0 | Sktad opatu

05 12,0 0 | Komunikacja

06 12,0 0 | Magazyn

10. WYMAGANIA

10.1. Uwagi wstepne

Instalacje wykonaé zgodnie z ,,Prawem Budowlanym” i ,,Warunkami Technicznymi, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, z uwzglednieniem wymagan okreslonych w
obowigzujacych przepisach, aktualnych wydaniach odno$nych norm, ,,Warunkach Technicznych
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe,
warunkach wykonania i odbioru technicznego poszczegdlnych robét, instrukcjach montazu,
aprobatach technicznych, etc oraz zgodnie ze sztuka budowlang, z zachowaniem wymagane;j
doktadno$ci montazu i ostroznosci.
Wszelkie prace moga by¢ prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujacy si¢
odpowiednimi uprawnieniami.
W czasie prac nalezy zapewni¢ spelnienie wymagan przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
przepisoOw sanitarnych, przepiséw dot. ochrony p.pozarowej, przepisow dotyczacych pracy przy
urzadzeniach elektrycznych, etc.

10.2. Zastosowane materialy i urzadzenia

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zleceniodawcy do zatwierdzenia probki elementow
instalacji. W szczego6lnosci dotyczy to wszelkich elementow instalacji, ktore beda po
zainstalowaniu widoczne dla uzytkownikéw budynku.
Obowigzkiem wykonawcy jest upewnienie si¢, ze zastosowane urzadzenia posiadajg aktualne
certyfikaty zgodnosci i/lub atesty i moga by¢ dostarczone przez dostawcéw w wymaganym
terminie. W przeciwnym wypadku, a takze gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany typu badz wielkosci
zamawianego urzadzenia ( np. nie sg juz produkowane lub nie posiadajg waznych certyfikatow i/lub
atestow), nalezy niezwlocznie wystapi¢ o zgode na zmiang typu(producenta) urzadzenia. Elementy,
ktorych typ (producent) nie zostaly okreslone muszg odpowiada¢ aktualnym wydaniom PN i
spetnia¢ obowigzujace wymagania.
Jako$¢ montazu elementoéw instalacji (przewody rurowe, etc) podlega zatwierdzeniu przez
Zleceniodawce.
Wszelkie zmiany dokonane bez zatwierdzenia przez Zleceniodawce oraz skutki postepowania
niezgodnego z dokumentacja w razie konieczno$ci zostang usuni¢te na koszt wykonawcy.

10.3. Wymagania ogdlne
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Nalezy zwroci¢ uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia, ani zanieczyszczenia
montowanych elementéw instalacji badz innych elementow budynku. Wszelkie otwarte
zakonczenia przewodow nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub
ostonami. Nalezy dopilnowac, aby wnetrze przewodow wolne bylo od wszelkich zanieczyszczen.
Wszelkie elementy instalacji, ktore moga by¢ narazone na uszkodzenie (np. grzejniki) nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ lub czasowo ( na czas robot, ktore moga spowodowac ich uszkodzenie)
zdemontowac i przechowa¢ do czasu ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym
pomieszczeniu.

Wszelkie przejécia przewodoéw przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju
przewodu uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hataséw (nalezy zastosowac
odpowiednie przejscia instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszg by¢ wykonane w sposob uniemozliwiajacy
powstawanie hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek.

Przejscia przewodoéw przez oddzielenia przeciwpozarowe nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej. Zastosowane elementy muszg by¢ odpowiednie dla danego rodzaju
przewodu i przegrody, posiada¢ certyfikaty i/lub atesty oraz muszg by¢ zainstalowane zgodnie z
warunkami okreslonymi w tych dokumentach i instrukcjach montazu.

Wszelkie elementy instalacji nalezy mocowac i podwiesza¢ na odpowiednich atestowanych
zamocowaniach i podwieszeniach zakotwionych w elementach konstrukcyjnych budynku w sposob
uniemozliwiajacy zerwanie instalacji.

Wszelkie przewody prowadzone w bruzdach badz warstwach podtogowych nalezy zabezpieczy¢
przed tarciem powierzchni przewodoéw o $Scianki bruzd przy pomocy specjalnych wezy ochronnych.
Wszelkie domiary oraz wymiary budynku nalezy w czasie robot na biezaco sprawdza¢ w naturze.
Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami
wykonczeniowymi ( w tym w szczego6lnosci przewody, izolacje zamocowania, podwieszenia, etc)
nalezy pokry¢ powloka malarska, odpowiednig do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniajaca
odpowiednig trwatos$¢ oraz estetyke instalacji.

11. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku, nr
207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, poz.
881),

3. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 75 z
15.06.2002 r. p0z.690 z pdzniejszymi zmianami.

4. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych Tom II
,Instalacje sanitarne i Przemystowe”

5. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagdéw z Tworzyw Sztucznych,
wydanymi przez PKTSGGiK.

6. Obowigzujacymi przepisami, normami technicznymi.

Przepisami BHP.

8. Wytycznymi producentéw urzadzen i materiatow.

~
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Zalacznik

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane o§wiadczam,
ze "Projekt Budowlany Wykonawczy przebudowy kotlowni wraz z regulacjg
instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej im. Jana Pawta Il w
Grabowcu dz. nr ew. 6135, j. ew. 140904 _2-Rzeczniow, obr. 0003-Grabowiec", zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej na dzien 29 czerwca 2020 r.
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