Wiaz Zeliwny & 600 klasy D400 wg PN EN- 124
z uchwytem, zatrzaskiem i uszczelkg z zamkiem

warstwy konstrukcyjne fawierzchni
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Wymagania dla elementéw betonowych:

- beton min. B45 wg PN-EN 206- 1

- nasigkliwos¢ <5%

- mrozoodpornos¢ 150

- stopieh wodoszczelnosci min. W 12

UWAGA: Posadowienie zbiornika wg rys. i opisu

Zbiornik do odprowadzenia

sciekow o poj. do 10m?
Skala: 1: 25

Ustugi projektowe, mgr inz. Jadwiga Kielin
22- 400 Zamos¢é, ul. Konopnickiej 6/ 7

Inwestor: GMINA KAZANOW

Obiekt. "WODOCIAD- WOLKA GONCIARSKA™ Rys. 11a

sie¢ wodociggowa dla miejscowosci Wélka Gonciarska,

Kowalkéw Kolonia, Kowalkéw Wies, Boréw, Stadium:

Debniak, Ruda i stacja uzdatniania wody Projekt Wykonawczy|
Tres$¢ rysunku: Zbiornik do odprowadzenia $ciekéw Skala 1:25

0 poj. do 10m?

. . mgr inz. Jadwiga Kielin
Projektowat: Nrr upr. LUB/0010/POOS/05
Sprawdzit: inz. Marianna Michatkiewicz

Nr upr. UANB-II-7342/68/93
©Opracowat: inz. arch. Katarzyna Kielin




