Grunty nawodnione wszystkie

Grunty stabe o gtebokosci zalegania

(dla stabonosnych do h zalegania<1m tj. ok. 0,4m)  h mniejszej niz Im tj. ok. 0,4m

b

( szeroko$¢ wykopu )

Naruszone grunty rodzime .
grunty skaliste, ramosze, wietrzeliny

grunty mno_mﬁm_oa__:ﬁ ity), piaski pylaste

( szeroko$¢ wykopu )

H wg profilu

35

H wg profilu

1-

b

( szerokos$¢ wykopu )

H wg profilu

30

rury PVC, PE

2, 2'- obsypka zasadnicza i gérna z piasku grubego lub

3-

3a-
4-

5-

$redniego z grupy gruntéw G1 zageszczona do 97
wskali SPD. Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie, po
obu stronach rury, warstwami o grubosci nie wigkszej
niz 0,2m, zwracajgc szczegolng uwage na jej staranne
zageszczenie w strefie podparcia rury tak aby nie
nastgpito podniesienie rury. Do zageszczania stosowaé
lekki wibrator ptaszczyznowy o masie do 100kg.
Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest
niedopuszczalne, wibrator uzywa¢ mozna gdy nad rurg
utozono warstwe gruntu o grubosci co najmniej 0,3m.
tawa grubos$ci 15cm z piasku grubego lub

$redniego z grupy gruntéw G1

warstwa wyréwnawcza 10+15 z piasku G1

warstwa zwiru lub kruszywa tamanego o grubosci 25cm o
uziarnieniu 16-31,5mm zageszczona do 97% SPD.
fawa zwirowo- piaskowa (1:0,3) lub tluczniowo-
piaskowa(1:0,6) zageszczona o grubosci 0,25D (min.
15cm). Dla gruntéw stabych o gt. zalegania wigkszej
niz 1m tawe nalezy utozy¢ na macie z geowtdkniny lub
siatce z tworzywa

6- rura drenarska @113/125mm PVC SN8 z otworami

1,5x5mm

7- studzienka drenarska @400-500mm z rur PVC lub
betonowych

8- liniowa i punktowa obudowa wykopu

9- zasypka wykopu gruntem rodzimym lub gruntem
zageszczalnym (do 97% SPD i 100% na
gtebokos¢ 1- 1,20m pod podbudowg parkingéw, drég,
chodnikéw, dojazdéw i. t. p)
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