SST-004 Pitkochwyty

BUDOWA BOISKA O NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ PRZY PUBLICZNEJ
SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRZOWKU GM. KAZANOW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 004

PILKOCHWYTY

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspélnego
Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa robot
45.3 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa robot

45.34 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

Kategoria robét
45.34.2 Wznoszenie ogrodzen
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1. CZESC OGOLNA

1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

w zakresie robot — montazu pitkochwytow oraz wykonania ogrodzenia systemowego przy realizacji
zadania pn.: ,,Budowa boiska o nawierzchni trawiastej przy Publicznej Szkole Podstawowej w

Zakrzowku gm. Kazanéw”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot

wymienionych w punkcie 1.3.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot obejmujace:
e wykonanie pitkochwytow wys. 4,0 m - systemowych

e wykonanie pitkochwytow wys. 6,0 m - systemowych
1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST-00

»Wymagania Ogolne".

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej

rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Europejskich, Polskich Norm, aprobat technicznych,

1.5.  Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z ST 1 obowigzujacymi
normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania

dotyczace robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00

» Wymagania ogolne”.
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2.2. Pitkochwyty

- Dbeton dla wykonania fundamentow C12/15

- shupy pitkochwytow:
.
.
.
.
.

Stup wykonany z profilu stalowego 80 x 80 mm, o grubosci 2 mm
Wysokos¢ stupa: 4 metry, 6 metréw (liczone na powierzchni)
Mocowany w adapterze

Cynkowany ogniowo

Malowany proszkowo w kolorze ciemnozielonym (RAL 6005)

Produkt certyfikowany, spetniajacy wymagania PN-EN 913:2008

- Zastrzaly pitkochwytow:

Zastrzat wykonany z profilu stalowego 60x40 mm

Dlugos$é: 6 metrow

Zabezpieczony przed wptywem czynnikow zewnetrznych poprzez
cynkowanie ogniowe

Malowany proszkowo na kolor ciemnozielony (RAL 6005)

W komplecie 2 sztuki facznikéw zmiennokgtowych przeznaczonych

do montazu zastrzatu

- Zestaw montazowy do pitkochwytu- w sktad zestawu wchodza: komplet linek, §rub

rzymskich, uchwytow oraz karabinczykow nylonowych pozwalajacych na montaz

pitkochwytu

- Adapter do stupow stalowych pitkochwytu:

.
.
.
.
- Siatka pitkochwytow:
.
.
.
.

Zabezpieczony antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe
wykonany z profilu stalowego 75x75x4 mm
dlugos¢: 1 metr

przeznaczony do betonowania w podtozu

Kolor zielony RAL 6005

Rozmiar oczka 8x8 cm

Grubos¢ 4 mm

Materiat wykonania : polipropylen

przeznaczony do betonowania w podtozu

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00.00 "Wymagania og6lne".

Wykonawca przystepujacy do wykonania powinien stosowac drobny sprzgt elektroenergetyczny
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace stosowania $rodkow transportu podano w ST- 00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

Siatke polipropylenowa nalezy przewozi¢ Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych ja
przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpltywami atmosferycznymi.

Elementy ogrodzenia pitkochwytu przewozi¢ mozna dowolnymi $rodkami transportu. W przypadku
zatadowania na $rodek transportu wigcej niz jednej partii nalezy je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem.
Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno si¢ przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed
korozja 1 uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢, np. za pomocg tasmy stalowej lub folii

termokurczliwe;.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST 00 ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Montaz pilkochwytow

Pod projektowane fundamenty pitkochwytéow, fundamenty dla obsadzenia sprzetu sportowego, nalezy
wykona¢ doty w gruncie. Wykop wykonywaé w sposob reczny lub mechaniczny drobnym sprzetem
spalinowym np. wiertnica spalinowa. Gabaryty wykopu musza odpowiada¢ wymaganemu gabarytowi
fundamentu danego urzadzenia. Wykop wykona¢ w taki sposob, aby nie naruszy¢ gruntu rodzimego,
w przypadku np. oberwania si¢ ziemi nalezy ubytki uzupeti¢ betonem podczas fundamentowania.
Montaz pitkochwytow nalezy rozpocza¢ od wytrasowania linii ogrodzenia. Nastepnie dokonac
rozmierzenia odlegtosci migdzystupowych. Przewiduje si¢ wykonanie pitkochwytéw o wysokosci 4,0
m wzdhuiz dhluzszego boku boiska oraz czgéciowo wzdluz bokow krotszych. Za bramkami na
odcinkach okoto 26,0 m wykona¢ pitkochwyty wysokosci 6,0 m. Szczegdély i odleglosci
rozmieszczenia zawiera cze$¢ graficzna dokumentacji. Po ustaleniu lokalizacji stupow wykopac doty
dla stop fundamentowych. Nast¢pnie wykonac¢ stopy betonowe o wymaganym wymiarze 50x50x120
cm. W trakcie betonowania osadzi¢ adapter stupow. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zachowanie
pionowosci i osiowo$ci osadzenia adaptera.

Kolucho nalezy mocowa¢ do stupa za pomocg wkretow samowiercacych 4,8 x 19.

- Kolucho mocujemy ~50mm od konca stupa do srodka kolucha oraz w osi stupa.

- Na stupach, na ktorych si¢ konczy siatka nalezy mocowac kolucha co ~ 1300 [mm]

zaczynajac od najwyzszego
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MNasadka B0xSC
: Nakladana na
profil od gdry
L 1] AI | ]

Kaluche:

Shup z profila
80 x 80 [mm]

2
Whrety samowiencace—<

48x19

— Nasadka

— )

~50

Kolucho \_ Stup 40

80

Stup nalezy nasung¢ na tulei tak, aby si¢ zatrzymat na koluchu tulei. Nast¢pnie nalezy mocowac stup
do tulei za pomoca wkretow samowiercacych 6,3x25 przykrecajac je przez nawiercone juz otwory w

shupie.

Sup
Ship

e
7

1150

~850

Tubeja—" [

Blache zastrzatu nalezy mocowac¢ do shupa za pomocg wkregtow samowiercacych 6,3 x 25 ~400 mm od
dolnej krawedzi stupa. Nastepnie zastrzal nalezy mocowac do blachy przez otwory w blasze za
pomocg wkretow samowiercacych 6,3 x 25. Zastrzaly skosne (6 szt.)wykona¢ w skrajnych przgstach,
natomiast zastrzaty — poprzeczki usztywniajace poziome w gornej czesci pitkochwytu wysokosci 6,0

m w przestach skrajnych (lacznie 4 szt.)
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~400

6. KONTROLA BADANIA I ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST 00 ,,Wymagania ogolne”. Wszystkie badania i

pomiary wykonywane sg na koszt Wykonawcy.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow zaswiadczenie o ich

wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materialow, zgodnie z wymaganiami
Do materiatow, ktorych producenci sg zobowigzani (przez wiasciwe normy PN i BN) dostarczy¢
zaswiadczenie o jakos$ci (atesty) naleza:

o siatki ogrodzeniowe, liny stalowe,

e rury i ksztattowniki na stupki- systemowe pitkochwyty

6.3. Badania w czasie wykonywania robét
Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.
Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:
e zgodno$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowa (lokalizacja, wymiary),
e zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow, ,
e poprawnos¢ wykonania fundamentow pod stupki,
e poprawnos¢ ustawienia stupkow,

e prawidlowos$¢ montazu siatki (pilkochwytow)

6.4. Postepowanie z materialami wadliwymi

Wszystkie materiaty nie speiajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez

BUDOWA BOISKA O NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ PRZY PSP W ZAKRZOWKU GM. KAZANOW

STR. NR 7



SST-004 Pitkochwyty

Inspektora Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazuja

odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 :Wymagania ogolne”.
Nie przewiduje si¢ wykonania obmiaru robot — wynagrodzenie ryczattowe

Obmiar robot bedzie okre§lac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja

projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST - 00.00

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00 “Wymagania og6lne”. Regulacje umowne

— wynagrodzenie ryczaltowe
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

13.1. Normy

1. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania

2. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

3. PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powlok metalowych metodami
nieniszczacymi

4. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej

srodowisk

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione 1 walcowane na zimno ogoélnego przeznaczenia

PN-H-82200 Cynk

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

S BRSNS

PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego.

Gatunki

9. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

10. PN-M-06515 Dzwignice. Ogo6lne zasady projektowania stalowych ustrojow nosnych

11. PN-M-69011 Spawalnictwo. Zlacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i
wymagania

12. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ zlaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci na

podstawie ogledzin zewngetrznych

13. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
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konstrukcjach stalowych, staliwnych zeliwnych. Wymagania i badania
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