SST-003 Wyposazenie

BUDOWA BOISKA O NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ PRZY PUBLICZNEJ
SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRZOWKU GM. KAZANOW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 003

WYPOSAZENIE

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspélnego
Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa robot
37.4 Artykuly i sprzet sportowy
Klasa robot

37.41 Sprzet sportowy do uprawiania sportéw na wolnym powietrzu

Kategoria robot
37.41.0 Sprzety wyposazenia boisk
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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie robot — dostawy i montazu wyposazenia mini kompleksu dla zadania pn.: ,,Budowa boiska

o nawierzchni trawiastej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzéwku gm. Kazanow”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot

wymienionych w punkcie 1.3.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot obejmujace:
e wyposazenie boiska
e wyposazenie uzupetniajace dla funkcjonowania boiska

e wyposazenie w obiekty malej architektury

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST-00

» Wymagania Ogolne".

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej

rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Europejskich, Polskich Norm, aprobat technicznych,

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z ST 1 obowigzujacymi
normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania

dotyczace robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00

» Wymagania ogolne”.
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2.2  Wyposazenie boiska
Bramki do pitki noznej 5 x 2 m
e Wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego owalnego 120/100 mm, z podwo6jnymi
zebrami
e wzmacniajagcymi
e Powierzchnia profilu jest anodowana w kolorze naturalnym
e Mocowane w tulejach osadzonych w podtozu
e Luki bramek skladane wraz z siatka, co umozliwia ich wygodne magazynowanie
e  Wszystkie metalowe elementy bramek poza rama gléwna stalowe i cynkowane galwanicznie
(tuki sktadane, poprzeczka dolna)
e Siatka mocowana jest do ramy bramki za pomoca bezpiecznych i wygodnych w uzyciu
uchwytow tworzywowych typu UMOS (w komplecie)
e Bramka certyfikowana

Siatka do bramek
e Siatka do pitki noznej,
e polietylenowa
e wysokiej wytrzymatosci.
e Szeroko$¢: 5 m
o  Wysokosé: 2 m
e Glebokos¢ gorna: 100 cm
e Glebokos¢ dolna: 120 cm

Choragiewki narozne

/rysunek pogladowy/

e  Wyprodukowana z materiatow zapobiegajacych kontuzjom, wedtug wymogow FIFA.

e Uchylny mechanizm gwarantuje powrdt choragiewki po uderzeniu do pozycji wyjsciowe;.
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e Shupek o $rednicy 30 mm.
e W komplecie plastikowa tulejka, flaga oraz klips do flagi.

2.3  Wyposazenie uzupelniajace funkcjonowanie boiska

Farba do malowania linii na boisku

e Rozpuszczalna w wodzie, niskoemisyjna i bez zawarto$ci rozpuszczalnikow

e Doskonala sita krycia i bardzo wysoki stopien bieli

e  Wysoka odpornos¢ na deszcz i $cieranie

e  Wysmienita przyczepno$¢ i szybki proces schniecia

e  Wysoce wydajny koncentrat

e Rozcienczanie w wodzie w stosunku 1 :4do 1: 6

e Skiad: Dyspersja polimerowa Dwutlenek tytanu Mineralne i naturalne wypetniacze Woda
o Ggstosc: ok. 1,5 g/cm3

e Odcien: Ekstra biaty

e Pojemnos¢: 15kg

Wozek do malowania linii boiska
/rysunek pogladowy/

e Wozek wyposazony jest w system rolek, ktore w prosty sposob nakladaja rownomiernie farbe
(emulsja) o stalej szerokosci 10 cm na murawe boiska.

e Dla poruszanie si¢ po murawie boiska - dwa pompowane kofa.

e Jeden pely zbiornik pozwala na wymalowanie wymiarowego boiska do pitki nozne;.

e Pojemnos$¢ zbiornika 15 litrow (wystarcza do oznaczenia pelnowymiarowego boiska)

e Szeroko$¢ malowania linii 10 cm
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Zestaw do nawadniania — samojedny wozek

/rysunek pogladowy/

e Samojezdny wozek nawadniajacy

e Tempo jazdy regulowane: 10 do 20 m/godz.

e (isnienie: min. 3,5 bar na zraszaczu

o  Wydatek wody: 3,0 m3/godz.

e Szeroko$¢ nawadniania: 28 - 36 m

e Dlugos¢ nawadnianego pasa: 120 m

e Waz ogrodniczy, wzmacniany 1" - 100m, ze ztaczami GEKA

e wobzek na waz

2.4 Wyposazenie w obiekty malej architektury

Wiata dla zawodnikow
/rysunek pogladowy/
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e wiata w konstrukcji stalowej ocynkowanej, czgs¢ elementéw malowana proszkowo
e obudowana poliweglanem litym

e zmiejscem dla 14 zawodnikow

e siedziska wykonane z tworzywa

e podest z blachy ryflowanej ocynkowane;j

e mobilna, z kotkami

Trybuny
/rysunek pogladowy/

LA S

o Koﬁstrukcja trybuny stacjonarnej wykonana jest ze stalowych profili, zabezpieczonych przed
warunkami atmosferycznymi poprzez cynkowanie ogniowe

e Podesty trybuny wykonane sg z krat stalowych typu Vema, cynkowanych ogniowo

e Trybuna wyposazona jest w barierki ochronne boczne oraz tylne standardowo ocynkowane

e Trybuna kazdorazowo jest projektowana i dostosowywana indywidualnie do danego obiektu,
zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami bezpieczenstwa oraz normami dotyczacymi
widowni

e Zgodno$¢ z Polska Normg (PN-EN)

o Typ siedziska: plastikowe (polipropylenowe) bez oparcia 11 cm, z atestem trudnopalnosci,
toksycznos$ci oraz wytrzymatosci.

e Wzmocniona konstrukcja wsporcza z dodatkowym zebrowaniem pod siedziskiem i podwdjna
$cianka tylna maksymalnie podnosza trwato$¢ i przeciwdziataja aktom wandalizmu.

e (Odporne na promieniowanie UV oraz temperatury.

e  Wyposazone w otwor odprowadzajacy wode oraz migjsce przeznaczone na tabliczke z

numerem miejsca

o Rozstaw osiowy siedzisk: 500 mm

. Réznica poziomow migdzy podestami: 300 mm

° Szerokos$¢ wejs¢: >1,5 m lub 2,0 m

o Wysokos¢ stopni posrednich: 150 mm

o Zabezpieczenie antykorozyjne: cynkowanie ogniowe
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00.00 "Wymagania og6lne".
Wykonawca przystepujacy do wykonania powinien stosowac sprzet adekwatny i dobrany do

charakteru i wielkosci wykonywanych robot.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania $rodkow transportu podano w ST- 00.00 ,,Wymagania

ogolne”.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zabezpieczone przed mozliwos$cig

przesuwania si¢ podczas transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogoélne zasady wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST 00 ,,Wymagania og6lne”.

5.2 Dostawa i uruchomienie

Wszystkie elementy wyposazenia nalezy dostarczy¢ i przekazaé Zamawiajacemu. W przypadku
urzadzen wozka do zraszania, wozka do malowania linii nalezy przetestowac na miejscu oraz dokonac
szkolenia obshugi — 0s6b wyznaczonych przez Zamawiajacego.

Elementy wyposazenia matej architektury nalezy zmontowa¢ w miejscu docelowym.

Wszystkie elementy wyposazenia musza mie¢ stosowne atesty i dopuszczenia.
6. KONTROLA BADANIA I ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST 00 ,,Wymagania ogolne”. Wszystkie badania i

pomiary wykonywane sg na koszt Wykonawcy.

6.2 Kontrola urzadzen

Przed rozpoczgciem montazu Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru dokona przegladu
urzadzen przewidzianych do montazu pod wzgledem zgodno$ci z wymogami dokumentacji
projektowej, niniejszej specyfikacji oraz przegladu dokumentéow dopuszczajacych. W przypadku

niezgodno$ci urzadzenia nie zostang dopuszczone do montazu i zostang usuni¢te na koszt Wykonawcy

6.3 Kontrola po montazu

Po wykonaniu montazu zostanie sprawdzona poprawnos¢ fundamentowania urzadzen, sztywnosci,
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pofaczen z fundamentem oraz zgodnosci wykonania fundamentowania z zatozeniami i wytycznymi
projektu i producenta. Kazde urzadzenie zostanie sprawdzone po wykonaniu montazu pod katem

sprawdzenia poprawnos$ci dziatania

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 :Wymagania ogolne”.
Nie przewiduje si¢ wykonania obmiaru robot — wynagrodzenie ryczattowe

Obmiar robot bedzie okre§lac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja

projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST - 00.00

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00 “Wymagania ogoélne”. Regulacje umowne

— wynagrodzenie ryczaltowe

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
e PN-EN 1176-7:2009 Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji
e PN-EN 16630:2015 Wyposazenie zainstalowane na state -- Wymagania bezpieczenstwa i

metody badan
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