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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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CHODNIKI | NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika
Zamoéwien (CPV)

Grupa robét

45.2  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasa robot

45.23 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

Kategoria rob6t
45.23.3 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
izolacyjnych — izolacja $cian ponizej terenu oraz wymiany podej$¢ kanalizacji deszczowej — wlaczenie rur
spustowych  przy realizacji zadania pn.: , Termomodernizacja budynku hali sportowej przy

Publicznej Szkole Podstawowej w Kazanowie”.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot w

zakresie uktadu komunikacyjnego — budowa chodnikow, wykonanie opaski

1.2 Zakres robot objetych ST

Zakres robot realizowanych w ramach rob6t obejmuje:

- Wykonanie podestu wejscia do sali sportowe;j

- uciaglenie — przedhuzenie schodéw na boisko trawiaste

- wykonanie nawierzchni chodnika

- wykonanie koryta z elementow betonowych do odprowadzenia wody na teren

- wykonanie podbudow pod nawierzchnie utwardzone
13. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej

rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm

14 Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z zakresem i SST.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Obrzeza betonowe
*  wymiary 100x25x6; 100x30x8
= kolor — szary, rubin
wytrzymato$¢ na zginanie — klasa 2 [T]
odpornos$¢ na warunki atmosferyczne — klasa 3 [D]
Scieralno$¢ —klasa 4 [I]
nasigkliwos¢ - klasa 2 [B]
» odporno$¢ na poslizg - zadawalajaca
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Opornik drogowy
*  wymiary 100x25x12; 100x30x20
= kolor — szary
*  wytrzymato$¢ na zginanie — klasa 2 [T = 5,0 Mpa]
= odporno$¢ na warunki atmosferyczne — klasa 3 [D]
= Scieralnos¢ —klasa 4 [I]
= nasigkliwos$¢ - klasa 2 [B]
= odporno$¢ na poslizg - zadawalajaca

Kostka brukowa
* rodzaj — prostokatna 20x10

= kolor — szary dla opaski i cieku wodnego, rubin dla ciagéw komunikacyjnych i podestow
= zasadnicze charakterystyki

zharmonizowana specyfikacja

zasadnicze charakterystyki whasciwosei uzytkowe techniczna
reakcja na ogien klasa Al
odpornosé na dzialanie ognia zewnetrznego zadowalajaca
emisja azbestu brak zawartosci azbestu
wytrzymalo$c na rozciaganie przez rozhupywanie zgodna
odpornosé na poslizg/poslizgnigcie NPD
rspotezynnik przew $ci ci —=1.42W/
wspotezynnik przewodnoscei cieplnej lambdal0.dry=1.42W/mK PN.EN 1338 Betonowe kostki brukowe
trwalosé zadowalajaca Wymagania i metody badari
maks. roznice miedzy wymiarami gabarytowymi klasa 2 K
nasiakliwos¢ klasa 2 B
odpornosé na zamrazanie/odmrazanie z udzialem soli
odladzajacych klasa 3D
odpornosé na scieranie klasa 3H
zastosowana klasa betonu C25/30
Palisada prostokatna

* rodzaj — prostokatna 12x18x60,80
* kolor — szary
= zasadnicze charakterystyki

wihaded

hatmomzowana specyfikacia techmiczoa

Trwaloi zadow,

stabilizacja cementowo — piaskowa S Mpa
= konsystencja — S1
*  wytrzymalo$¢ - 5 Mpa
=  wyrob gotowy dowozony z wytworni

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Do wykonania robét rozbidrkowych i remontowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- elektronarzedzia

- sprzet do robot rgcznych
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oraz inne dowolne, adekwatne do wykonywanych robot, nie naruszajace bezpieczenstwa pracy i
konstrukcji budynku.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00.00 .Wymagania ogdlne".

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczenstwa
zardwno w obrebie pasa robot drogowych, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach
poza pasem robot powinny spelnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych

pojazdy, w szczegdInosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na os.

Zgodnie z technologia zatozona do transportu proponowane jest uzycie takich srodkow transportu, jak:
- koparko - tadowarka

- samochod skrzyniowy
- samochod — wywrotka

- $rodek transportowy — samochdd dostawczy

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.  Warunki ogélne wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich zgodno$¢ z
wymaganiami ST, a takze za prowadzenie robot zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producentow materialow i wyrobow, a takze zgodnie z

poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2.  Szczegélowe warunki wykonania robét

52.1 Korytowanie

Wykonawca powinien przystagpi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza, jest mozliwe wylacznie za
zgodg Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po
wyprofilowanym 1 zaggszczonym podiozu nie moze odbywa¢ si¢ ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wcze$niej

przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzgdach rownolegtych do osi drogi lub w
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inny sposob Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek
do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzgtu, a w szczegolnoscei jego
moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sa roboty i do trudnosci jego
odspojenia. Koryto mozna wykonywac¢ rgcznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyklad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o malym zakresie. Sposdob wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢
wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji przetargowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub
odwieziony na odktad w miejsce wskazane.

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen Po
oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podtoza. Zaleca si¢, aby rzgdne terenu przed profilowaniem
byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rz¢dne podloza. Jezeli powyzszy warunek nie jest
spetiony i wystepuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca
powinien spulchni¢ podtoze na glebokos$¢ zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy
grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gomej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokoSciowych 1 zagesci¢c warstwe¢ do uzyskania warto$ci wskaznika
zageszczenia. Do profilowania podloza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zaggszczanie podioza
nalezy kontynuowaé¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zageszczenia nalezy okre$laé zgodnie z BN-77/8931-12 Tablica 1. Minimalne wartosci
wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna wartos$¢ Is dla: Strefa korpusu Ruch mniejszy od cigzkiego Gorna warstwa o grubosci 20 cm
1,00 Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podloza 0,97 W przypadku, gdy gruboziarnisty
material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia, kontrolg zagegszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia
podtoza wedlug BN-64/8931-02 Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien
przekracza¢ 2,2. Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réowna wilgotno$ci
optymalnej z tolerancja od -20% do +10%. Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno
by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i
zageszczeniem podloza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez rozlozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Jezeli

wyprofilowane i1 zaggszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania kolejnej
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warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podiloza Inspektor
Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie

nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

5.2.2 Warstwa odsaczajaca i podsypka z piasku

Lokalizacja — opaska przy budynku. Kruszywo do wykonania warstwy odsaczajacej powinno by¢ rozkladane w
warstwie o jednakowej grubosci. Rozlozona warstwa powinna mie¢ taka grubo$¢, aby ostateczna grubosé
warstwy po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Warstwa odsgczajaca powinna by¢ roztozona w
sposob zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. W miejscach, w ktorych
widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przez zaggszczeniem wymieni¢ kruszywo, zastepujac je materialem o
odpowiednich wlasciwosciach.

Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.
Zageszczanie nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czeSciowo nakladajacymi
sie w kierunku jej gornej krawedzi. Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszezania powinna by¢ rdwna wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wg. normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II). Jezeli materiat
zostal nadmierie zawilgocony, powinien zosta¢ osuszony pizez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢
materiatu jest nizsza od optymalnej, material powinien by¢ zwilzony woda i réwnomiernie wymieszany.
Wilgotno$¢ przy zageszczaniu nie powinna si¢ 16zni¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20%. Warstwa
odsaczajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinna by¢ utrzymana w dobrym stanie.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej wskutek oddziatywania
czynnikow atmosferycznych, takich jak: opady deszczu, $niegu, mroz. Koszty tych napraw, wynikajacych z

niewlasciwego utrzymania warstwy odsaczajacej obcigzaja Wykonawce robot.

5.2.3 Podbudowa ze stabilizacji S Mpa

Lokalizacja — chodniki, podest, koryto odwadniajace.

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podtoze jest
zamarzni¢te i podczas opadow deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé stabilizacji gruntu lub kruszywa
cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C w
czasie najblizszych 7 dni. Podloze (grunt nasypowy lub warstwa mrozoochronna) nalezy oczysci¢ ze
wszelkich zanieczyszczen oraz sprawdzi¢ jego cechy geometryczne i zaggszczenie. Jezeli warstwa
mieszanki gruntu lub kruszywa z cementem ma by¢ ukladana w prowadnicach, to po wytyczeniu
podbudowy nalezy ustawi¢ na podlozu prowadnice w taki sposob, aby wyznaczaly one $cisle linie
krawedzi uktadanej warstwy. Wysokos$¢ prowadnic powinna odpowiada¢ grubosci warstwy mieszanki

gruntu lub kruszywa z cementem, w stanie niezaggszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione
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stabilnie, w sposob wykluczajacy ich przesuwanie si¢ pod wptywem oddziatywania maszyn uzytych do
wykonania warstwy.

Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancjg +10%, -20% jej warto$ci. Zaprojektowany sktad
mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy wlasciwos$ci gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi w tablicy Do stabilizacji gruntu
metoda mieszania na miejscu mozna uzy¢ specjalistycznych mieszarek wieloprzejsciowych lub
jednoprzej$ciowych albo maszyn rolniczych. Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by¢
spulchniony i rozdrobniony. Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotnos¢ i w razie potrzeby
ja zwiekszy¢ w celu utatwienia rozdrobnienia. Woda powinna by¢ dozowana przy uzyciu beczkowozéw
zapewniajacych rownomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z woda mozna dodawa¢ do gruntu dodatki
ulepszajace rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy. Jezeli wilgotno§¢ naturalna gruntu jest
wicksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej warto$ci, grunt powinien by¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody. Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy dodaé
i przemiesza¢ z gruntem dodatki ulepszajace, np. wapno lub popioty lotne, w ilosci okre§lonej w recepcie
laboratoryjnej, o ile ich uzycie jest przewidziane w tejze recepcie. Cement nalezy dodawaé do
rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilo$ci ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Cement i
dodatki ulepszajace powinny by¢ dodawane przy uzyciu rozsypywarek cementu lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Grunt powinien by¢ wymieszany z cementem w sposob
zapewniajacy jednorodno$¢ na okreslong glebokosé, gwarantujaca uzyskanie projektowanej grubosci
warstwy po zageszczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczeg6lng uwage
nalezy zwroci¢ na jednorodno$¢ wymieszania gruntu w obrebie skrajnych paséw o szerokosci 30 - 40cm,
przylegtych do prowadnic. Po wymieszaniu gruntu z cementem nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ mieszanki.
Jezeli jej wilgotno$¢ jest mniejsza od optymalnej o wigcej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednia ilo§¢ wody
1 mieszanke¢ ponownie doktadnie wymiesza¢. Wilgotno§¢ mieszanki przed zaggszczeniem nie moze roznic
si¢ od wilgotno$ci optymalnej o wigcej niz +10%, -20% jej wartosci. Czas od momentu roztozenia
cementu na gruncie do momentu zakonczenia mieszania nie powinien by¢ dluzszy od 2 godzin. Po
zakonczeniu mieszania nalezy powierzchni¢ warstwy wyrowna¢ i wyprofilowaé do wymaganych
rzednych oraz spadkéw poprzecznych i podluznych. Do tego celu nalezy uzy¢ rowniarek i wykorzystaé
prowadnice podtuzne, uktadane kazdorazowo na odcinku roboczym. Od uzycia prowadnic mozna odstgpic
przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek itechnologii gwarantujacej odpowiednia réwnosé
warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do
zageszczania warstwy. Skladniki mieszanki iwrazie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny by¢

dozowane w ilo$ci okre§lonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona
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w urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objetosciowego dozowania
wody. Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krotszy od 1 minuty, o ile krotszy
czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inspektora Nadzoru po wstgpnych prébach. W mieszarkach
typu ciaggtego predko$¢ podawania materiatdéw powinna by¢ ustalona i na biezaco kontrolowana w taki
sposob, aby zapewni¢ jednorodno$¢ mieszanki. Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej z tolerancja +10% i -20% jej wartosci. Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice
i podloze zwilzy¢é woda. Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ ukladana przy pomocy
uktadarek lub réwniarek. Grubos¢ ukladania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu. Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢
wyprofilowana do wymaganych rzgdnych, spadkow podluznych i poprzecznych. Przy uzyciu réwniarek
do rozkladania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej réwnosci
profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstapi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujacej
odpowiednig réwnos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. Po wyprofilowaniu nalezy
natychmiast przystapi¢ do zaggszczania warstwy.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek, a na
poszerzeniach przy pomocy ukladarek przystosowanych do uktadania bocznego. W przypadku
wykonywania waskich poszerzen dopuszcza si¢ uktadanie r¢czne wzdtuz linek prowadzacych. Grubos¢
ukladania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubo$ci warstwy po
zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw
podhuznych i poprzecznych. Do rozkladania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice lub linki
prowadzace. Jesli podioze jest suche to przed ulozeniem mieszanki nalezy podloze zwilzy¢ woda.
Grubo$¢ poszczegdlnych warstw podbudowy i ulepszonego podloza z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po
zageszczeniu Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢
przy uzyciu walcow gladkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie uzgodnionym z Inspektorem
nadzoru. Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego podtoza o przekroju daszkowym powinno
rozpocza¢ si¢ od krawedzi i przesuwaé pasami podluznymi, czeSciowo nakladajagcymi si¢ w strong osi
jezdni. Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od nizej
polozonej krawedzi i przesuwa¢ pasami podiuznymi, czg$§ciowo naktadajacymi sig, w strong wyzej
potozonej krawedzi. Pojawiajace si¢ w czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne
wady, musza by¢ natychmiast naprawiane przez wymiang¢ mieszanki na pelng glebokosé, wyrdwnanie
iponowne zaggszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekrdj

poprzeczny i jednolity wyglad. W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zaggszczania i
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obrobki powierzchniowej muszg by¢ zakonczone nie pézniej niz w ciagu 2 godzin, liczac od momentu
rozpoczecia mieszania gruntu z cementem. Po tym czasie niedopuszczalny jest zaden ruch budowlany na
powierzchni utozonej warstwy az do 7 dni od ulozenia. Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggnigcia
wskaznika zaggszczenia mieszanki okreslonego wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-
96012. Specjalng uwage nalezy poswigci¢ zageszczeniu mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych
podhuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych. Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane,
spekane podczas zageszczania lub w inny sposdb wadliwe, musza by¢ naprawione przez zerwanie
warstwy na pelg grubos¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie iponowne
zageszczenie. Roboty te sa wykonywane na koszt Wykonawcy. Warstwa z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem powinna by¢ poddana pielegnacji polegajacej na zabezpieczeniu jej
powierzchni przed utrata wilgotnosci.
Pielggnacja powinna by¢ przeprowadzona wedhlug jednego z nastepujacych sposobow:
a) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciagu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni
b) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folia z tworzywa sztucznego, i utozong na zaklad
o szerokos$ci co najmniej 30cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr
c) przykrycie warstwa piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w
czasie co najmniej 7 dni.
Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty przeznaczone do pielegnacji
moga by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru. Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego
ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu.
Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywaé si¢ wylacznie za zgoda Inspektora
Nadzoru. Wykonawca moze przystagpi¢ do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podtoza po
zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inspektora Nadzoru. Podbudowa i ulepszone podtoze po
wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowa podbudowe lub ulepszone
podtoze do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikltych z niewlasciwego utrzymania podbudowy lub
ulepszonego podloza obcigza Wykonawce robdt. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia
biezacych napraw podbudowy lub ulepszonego podtoza uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikow
atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mréz. Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac
ruch budowlany po okresie intensywnych opadow deszczu, jezeli wystapi mozliwo$¢ uszkodzenia

podbudowy lub ulepszonego podtoza. Warstwa stabilizowana cementem powinna by¢ przykryta przed
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zima warstwg nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczacym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych

w inny sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego.

5.2.4 Oporniki betonowe na lawie

Lokalizacja — odzielenie podjazdu do garazu w budynku kotlowni od chodnika.

Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien
wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio
w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowaé¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetione
bitumiczng masg zalewowa.

Ustawienie kraweznikow betonowych

Ustawianie kraweznikow na lawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zaggszezeniu.

Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaé szeroko$ci 1 cm. Spoiny nalezy wypeli¢ zwirem,
piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikéw zaprawa cementowo-piaskowa stosuje si¢ wytacznie do krawegznikoéw ustawionych na tawie

betonowej. Spoiny opornikdw przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

5.2.5 Obrzeza betonowe

Chodniki, opaska, podest, koryto odwadniajace, schody .

Koryto pod tawe nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [4]. Wymiary wykopu powinny odpowiadaé
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Podloze
pod ustawienie obrzeza stanowi tawa z piasku, o grubo$ci warstwy 3cm po zageszczeniu. Lawe wykonuje
si¢ przez zasypanie koryta piaskiem i zaggszczenie z polewaniem woda. Betonowe obrzeza chodnikowe
nalezy ustawia¢ na wykonanej tawie w miejscu i ze $wiatlem (odleglo$cia gornej powierzchni obrzeza od
ciggu komunikacyjnego) Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub

miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokos$ci 1
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cm. Nalezy wypehié je zaprawa cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy

oczysci¢ 1 zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypekione catkowicie na petng glebokosé.

5.2.6 Nawierzchnie z kostki

Chodniki, opaska, podest, koryto odwadniajace, schody

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zaggszczeniu 3 cm, a wymagania dla materialéw na podsypke
powinny by¢ zgodne z p-ktem 2.3. Dopuszczalne odchyltki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie
powinny przekracza¢ +1 cm. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje si¢ w betoniarkach, a
nastepnie rozsciela si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

ewspolczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

ewytrzymatos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nigciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywala si¢ i nie bylo na dtoni $ladow wody, a po naci$nigciu palcami podsypka
rozsypywala si¢. Roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roz$cielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona w
stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Calkowite ubicie
nawierzchni i wypehienie spoin musi by¢ zakonczone przed rozpoczgciem wigzania cementu w
podsypce.

Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia
temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym je§$li w nocy spodziewane s3
przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy,
papa itp.).

Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci. Na
wigkszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowa¢ kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktorej niedopuszczalne sa rézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna
wykonywaé¢ recznie lub mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywaé na mniejszych
powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztaltu lub wymagajacych kompozycji
kolorystycznej ukladanych deseni oraz réznych wymiarow i ksztaltow kostek. Ukladanie kostek
powinni wykonywaé przyuczeni brukarze. Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac¢ na duzych
powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na

miejsce ich ulozenia z wymagang doktadnoscig. Kostka do ukladania mechanicznego nie moze mie¢
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duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona

na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potéwek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na
palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie.
Ukladanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktorzy uzupehiaja przerwy,
wyrabiajg tuki, doktadaja kostki w okolicach studzienek i kraweznikoéw. Kostke uktada si¢ okoto 1,5

cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek polozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazow
itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm

do 10 mm powyzej korytek $ciekowych (§ciekdw). Do uzupehienia przestrzeni przy kraweznikach,
obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. polowek

i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby
ksztattek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzen uzupehia si¢ kostka cigta, przycinang na
budowie specjalnymi narzedziami tnagcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.). Dzienna dziatke
robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢ prowizorycznie okoto
potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki
ulozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie ulozong nawierzchni¢ na
podsypce piaskowej nalezy rozebrac¢ i usunaé wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni 7 kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjnej (plytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Ewentualne nieréwnos$ci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymienic¢ a
kostki cate.

Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.Po
utozeniu kostek, spoiny nalezy wypehié piaskiem.

Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelionymi piaskiem, po jej wykonaniu
nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywacé ja w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej
niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddaé do

uzytku
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5.2.7 Podest z palisady prostokatnej
Zasady ustawiania palisad

Palisady montowa¢ na lawie betonowej. Po ustawieniu palisad nalezy wykona¢ opor betonowy
obustronny na wys. 30 cm na takg wysoko§¢ , by byla mozliwo$¢ ulozenia nawierzchni
chodnikowej. Maksymalna wys. palisady powyzej nawierzchni chodnika nie moze przekracza¢ 0,50 cm.
W celu obnizenia wysokosci palisady na poczatku i koncu odcinka mozna stosowaé elementy
palisad o mniejszej wysokosci, z tym, ze nalezy zachowaé gleboko$¢ zakotwienia palisady w tawie
betonowej oraz gorna poziomg krawedz

Palisady nie nalezy spoinowaé

6. KONTROLA BADANIA I ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakoS$ci przed przystapieniem do robét.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawno$¢ sprzetu,

srodkoéw transportu, zasoby sprowadzonych materiatéw oraz inne czynniki zapewniajace mozliwo$¢

prowadzenia robot zgodnie z specyfikacja techniczna.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét.
W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich

asortymentdw robot skladajacych si¢ na ogolny element. Kontrola powinna obejmowaé zgodno$é
wykonywanych robot z specyfikacja techniczng, ustaleniami zawartymi w punkcie 5, oraz w zakresie
rodzaju badan i tolerancji wykonania robdt, zawartymi w niniejszym punkcie 6. Czgstotliwos$¢ kontroli

powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami.

6.4. Kontrola po wykonaniu robét.
Po wykonaniu robét nalezy sprawdzic:

= Konstrukcj¢ chodnika,

= ROwno$¢ nawierzchni,

=  Profil podtuzny,

=  Profil poprzeczny,

= Roéwnoleglo$é spoin,

= Szeroko$¢ i wypehienie spoin,
= Spadki nawierzchni,

= Powierzchni¢ pomalowanych elementow,
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»  Trwalo$¢ i sztywnos$¢ zamontowanych elementow.

6.4. Przeprowadzenie badan.

a)

b)

d)

e)

g)

Ustalenie jako$ci materiatdow: Do kazdej partii materialu sprowadzonej przez Wykonawce
dotaczone powinno by¢ $wiadectwo dopuszczenia lub inny dokument po$wiadczajacy ich
jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Przy odbiorze partii materiatu w obszarze
robot, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania w zakresie wygladu zewnetrznego.
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchni i krawedziach elementu.
Pomiary dlugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub
suwmiarki, z dokladnoscia do 1mm. Sprawdzenie ksztaltu i wymiardw elementow nalezy
przeprowadzi¢ z doktadno$cig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego.
Sprawdzenie konstrukcji chodnika: Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzi¢ nalezy w
nastgpujacy sposob. Na kazde 20 m? chodnika nalezy zdja¢ 2 ptytki w dowolnym miejscu i
zmierzy¢ grubo$¢ podbudowy. Dopuszczalne odchylenie nie moze przekracza¢ 1cm.
Sprawdzenie rownosci nawierzchni: Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzac¢ nalezy
fata, co najmniej raz na kazde 20 m? utozonego chodnika oraz w miejscach watpliwych.
Sprawdzenie nalezy wykonywac, co najmniej raz na 20 m utozonego chodnika.

Sprawdzenie profilu podtuznego: Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za
pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty charakterystyczne nie rzadziej, niz co 20 m
utozonego chodnika.

Sprawdzenie profilu poprzecznego: Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonaé¢ nalezy
szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 20 m? utozonego chodnika i w miejscach
watpliwych, jednak nie rzadziej, niz co 20 m. Dopuszczalne odchylenie od przyjetego profilu
poprzecznego wynosi 0,3 %.

Sprawdzenie rownoleglosci spoin: Sprawdzenie rownoleglosci spoin nalezy przeprowadza¢ za
pomoca dwodch sznurdw napigtych wzdluz spoin i przymiaru z podziatka milimetrowa.
Dopuszczalne odchylenie wynosi: = lcm.

Sprawdzenie szerokosci i wypetnienia spoin: Sprawdzenie szeroko$ci spoin nalezy
przeprowadza¢ przez usunigcie spoin na dtugosci okoto 10 cm w trzech dowolnych miejscach

na kazde 20 m? utozonego chodnika i zmierzenie ich szerokos$ci oraz wypelnienia.
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6.5. Ocena badan
Wykonany chodnik z kostki betonowej brukowej uzna si¢ za wykonany jezeli wyniki wszystkich

przeprowadzonych badan wymienionych w punkcie 6. niniejszej specyfikacji technicznej okaza si¢

pozytywne.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja: — certyfikat na znak

bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno§¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentacji technicznych;

— deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Z uwagi na ryczaltowa form¢ wynagrodzenia nie przewiduje si¢ sporzadzania obmiardw robot.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru rob6dt podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogbdlne”.

8.2. Odbiér wykonania robé6t podlega nastepujacym etapom kontroli:
- odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbior czgsciowy,
- odbior koncowy,
Podstawa odbioru rob6t budowlanych beda stanowity nastepujace dokumenty:
* umowa wraz zalacznikami,
= specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
» kosztorys ofertowy,
* odpowiedzi na ewentualne pytania oferentow,

* przedmiar robot

8.3. Postepowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodno$ci.
w przypadku stwierdzenia wady lub niezgodno$ci wykonania robot lub zastosowania materialow

niezgodnie z zalozeniami przyjmuje si¢ doprowadzenie wykonanego elementu robot do stanu zgodnos$ci z
wymaganiami;

potwierdzenie odbioru robot:
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Z odbioru robot komisja sporzadzi protokot, ktdory po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego stanowi

podstawe do rozliczenia robot. W skiad komisji odbioru zawsze powinien uczestniczy¢ kierownik robot,

przedstawiciel Zamawiajacego (Inspektor Nadzoru).

9.

SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT

Przyjeta forma ryczaltowa zaptaty za wykonanie cato$ci rob6t dla zadania. Szczeg6ly reguluje umowa.

10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z
pozniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdétowego
zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),
PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnos$ci akustycznej elementow budowlanych.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu.
PN-EN ISO 13370:2001 Wtasciwosci cieplne budynkow. Wspdlczynnik strat przez
przenikanie. Metoda obliczania.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone
systemy ocieplen ze styropianem. Specyfikacja.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i1 badania przy
odbiorze.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i1 elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach uzytkowanych

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 2002 roku Nr 75 poz.690)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie

systemOw oceny zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
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znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 roku Nr 209 poz.1779) Ustawa o systemie oceny
zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 roku ( jednolity tekst Dz. U. z 2004r Nr 2041 poz.2087)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)



