
0,0

-5

-92%

2%

6%
6%

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 KR2,gr.4cm.

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50,70 KR2, gr,4cm.

w-wa górna z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. 7cm.

w-wa dolna z kruszywa łamanego 0/63, gr. 16cm.

2,25
2,25

0,75

0,75

4,50

0,0

5

7

5

9

2%

6%

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 KR2,gr.4cm.

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50,70 KR2, gr,4cm.

w-wa górna z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. 7cm.

w-wa dolna z kruszywa lamanego 0/63, gr. 16cm.

2,50
2,50

0,750,75

5,00

2%

pobocze utwardzone kruszywm

łamanym 0/31,5 , gr 10cm

pobocze utwardzone kruszywm

łamanym 0/31,5 , gr 10cm

pobocze utwardzone kruszywm

łamanym 0/31,5 , gr 10cm

pobocze utwardzone kruszywm

łamanym 0/31,5 , gr 10cm

PRZEKROJE  KONSTRUKCYJNE

Rys. Nr 3

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

KM 0 + 020,00 - 0 + 770,00KM 0 + 000,00 - 0 + 020,00

Przebudowa drogi wewnętrznej do pól 

W MIEJSCOWOŚCI BORÓW

ADRES

GMINA KAZANÓW, POWIAT ZWOLEŃSKI

PROJEKTANT

PROJEKT

mgr inż.Adam Droń

Upr. Nr LUB/0211/POOD/05

       inż.

Upr. Nr GP-III-7342/71/92

Mirosława Ruszkowska

Podpis

Data

kwiecień

2021 r.

ASYSTENT

PROJEKTANTA

skala

 1 : 50

2%

-5

-9
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