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04 maja 2022 roku

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003r.,
poz 2016 z podzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze Projekt budowlany Plac
zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowosci Kowalkow gm.
Kazanow zlokalizowanego w miejscowosci Kowalkow gm. Kazanéw pow.
zwolenski na dzialce nr ew. gruntu 329/4, obreb Kowalkow Kolonia zostal
wykonany zgodnie 2z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

PROJEKTANT:



OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig

e Zlecenie Inwestora

e Dane wyjSciowe uzyskane od inwestora

e Mapa zasadnicza w wersji elektronicznej uzyskana z zasobow Powiatowego
Osrodka Geodezji w Zwoleniu

e Przeprowadzona wizja lokalna w terenie

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania technicznego jest zaprojektowanie placu zabaw dla dzieci na terenie

dziatki nr 329/4 w m. Kowalkoéw gm. Kazanoéw pow. zwolenski

3. Opis stanu istniejacego
3.1 Teren projektowanego placu zabaw

Dziatka 329/4 stanowi wlasnos¢ gminy Kazanow. Na dzialce zlokalizowany jest budynek
Publicznej Szkoly Podstawowej wraz z hala sportowa, stary plac zabaw w czesci
potudniowo — zachodniej, zbiornik na nieczystosci ciekte a takze boisko wielofunkcyjne o

sztucznej nawierzchni.

3.2 Urzadzenie obce

Na terenie dzialki wystepuja urzadzenia obce, ale nie maja one wplywu na

bezpieczenstwo uzytkowania projektowanego placu zabaw.

4. Opis miejsca przeznaczonego na plac zabaw

4.1 Plan zagospodarowania

Przewiduje sie wykonanie placu zabaw w rzucie prostokata o wymiarach 20,00 x 39,0 m.
we wschodniej czesci dzialki na terenie Publicznej Szkoly Podstawowej w Kowalkowie.

Plac zabaw bedzie zlokalizowany w bezposrednim sasiedztwie wzdluz krotszego boku
istniejacego boiska sportowego wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni, w odleglosci
zmiennej od 3,40 do 5,60 m od granicy z dziatka 327 /6 od strony wschodniej; od strony
zachodniej od budynku szkoly w odleglosci zmiennej od 10.8 do 11.75 od najbardziej
wysunietego w strone wschodnia fragmentu budynku szkoly; od strony potudniowej -

rownolegle krotszym wymiarem do istniejacego boiska oraz od strony poéilnocnej od



budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dzialce nr 329/1 w odleglosci ok. 10,8 m.
Obstuga komunikacyjna bedzie odbywala sie poprzez dziatke 329/4. Wjazd na dziatke

bezposrednio z drogi gminnej utwardzone;j.

4.2 Prace przygotowawcze

W ramach robot przygotowawczych nalezy wytyczy¢ planowany plac zabaw oraz dokonac
przecinki — usuniecia kolizyjnych konaréow drzew rosnacych wzdtuz ogrodzenia. Nalezy
usunac galezie i konary drzew, ktore moga kolidowac lub grozi¢ ztamaniem i upadkiem

na plac zabaw na catej dtugosci tj. ok. 40 m.

4.3 Roboty projektowane, rozwiazania konstrukcyjne
4.3.1 Nawierzchnie

Przewiduje sie wykonanie nawierzchni w zakresie:

Nawierzchnie utwardzone — utwardzone place z kostki brukowej gr. 6 cm ograniczone
obrzezami betonowymi 30x8 o wymiarach 20,0 x 2,0. Przewiduje si¢ wykonanie placow
wzdluz krotszych bokow placu zabaw. Na czeSciach utwardzonych zostana ustawione
tawki, latarnie, kosze na Smieci i inne urzadzenia komunalne. Nawierzchnie z kostki
nalezy wykonac¢ na podbudowie ze stabilizacji cementowo piaskowej 2,5 Mpa oraz 10 cm
warstwie odcinajacej z piasku.

Nawierzchnie bezpieczne placu zabaw

W czesci placu zabaw dedykowanym najmltodszym uzytkownikom na powierzchni okoto
225,5 m? przewiduje sie wykonanie nawierzchni sztucznej z podktadu polipropylenowego
na podbudowie 3 cm warstwy wyrownujacej z kruszywa frakcji 1-4 mm, podbudowie
zasadniczej z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm gr. 15 cm , warstwie geowlokniny o
gramaturze min. 200 g/m?2 oraz warstwie 10 cm odcinajacej z piasku. Na nawierzchni
sztucznej zostanie wykonana warstwa wykonczeniowa z trawy sztucznej wysokosci min.
24 mm.

W pozostalej czesci na powierzchni okolo 474,50 m?2 przewiduje sie wykonanie
nawierzchni bezpiecznej o nawierzchni zwirowej lub piaskowej na warstwie geowlokniny
o gramaturze min. 200 g/m?2 ulozonej na wyprofilowanym i zageszczonym podiozu —
gruncie rodzimym. W przypadku piasku nalezy stosowac frakcje kruszywa o wielkosci
ziarna od 0,2 do 2 mm, a przypadku zwiru frakcje kruszywa o wielkosci ziarna od 2 do 8
mm zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176-1 : 2009, frakcje nie moga zawierac
czastek pytowych i ilowych, przy czym w przypadku materialu sypkiego nalezy dodac

100 mm do glebokosci minimalnej, aby zrekompensowac przemieszczenie. Grubosci



poszczegolnych nawierzchni sa zalezne od krytycznej wysokosci upadku (HIC), ktorg
wyznacza sie na podstawie wysokosci swobodnego upadku (WSU) wyznaczonej dla
kazdego urzadzenia przez producenta.

Grubosc¢ nawierzchni w strefie bezpieczenstwa ustalono w dalszej czeSci opracowania.

4.3.2 Wyposazenie placu zabaw w urzadzenia do zabawy i urzadzenia komunalne

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowac i
instalowa¢ zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-2:2009, PN-EN 1176-7:2009, i
specyfikacja techniczna. Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia placu
zabaw musza posiadac atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaly
wykonane w oparciu o obowigzujace normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie
do stosowania w kontakcie z dziecmi. Wykonanie montazu urzadzen moga dokonywac
osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentow zabawek oraz w oparciu o
instrukcje montazu, zalecen, wskazoéwek i pod nadzorem dostawcy

Konstrukcja urzadzen

Przewiduje sie¢ konstrukcje urzadzen - elementy nosne w konstrukcji stalowej malowanej
proszkowo montowane na fundamentach w postaci gotowych prefabrykatow betonowych
dedykowanych do montazu danego urzadzenia Iub wylewkach betonowych

zapewniajacych stabilnos¢ obsadzenia urzadzenia.

Urzadzenia do zamontowania:

1. kolejka linowa

2. karuzela obrotowa lanncuchowa 3 stanowiskowa

3. hustawka wahadlowa z siedziskami typu ,Lawka” i bocianie gniazdo”
4. system gimnastyczny — Sciezka zdrowia

5. zestaw sprawnosciowy szeSciokatny ,poligon”

6. zestaw sprawnosciowy -hangar linowy

7. trampolina ziemna 200x200

8. hustawka wahadlowa podwojna typu Waga

9. zestaw sprawnosciowy dwuwiezowy z karuzelg obrotowag i zjezdzalnia
10.system gimnastyczny — Sciezka zdrowia - miynek

11.karuzela platformowa

12. hustawka wahadlowa podwoéjna z siedziskiem typu ,lawka” i ,koszyk”
13. hustawka wagowa podwojna

14. zestaw modulowy — Scianki edukacyjne

15. hustawka sprezynowa ,konik”



16. hustawka sprezynowa ,BMX”

17. tawka stalowo — drewniana z oparciem
18. kosz na Smieci

19. stojak na rowery pieciostanowiskowy
20. regulamin placu zabaw

21. ogrodzenie panelowe

22. solarna latarnia parkowa

5. Ochrona S§rodowiska

Projektowany plac zabaw poprzez uporzadkowanie terenu i nadania mu okreslonej

funkcji rekreacyjnej nie wplywa i nie zmienia stanu Srodowiska naturalnego

6. Opis urzadzen

Uwaga! Podane urzadzenia oraz ich parametry sa urzadzeniami pogladowymi.
Dopuszcza sie montaz innych urzadzen tozsamych co do funkcji i o zblizonej budowie
lecz z materiat podstawowy wykonania musi pozosta¢ bez zmian oraz podobnych
parametrach wielkoSciowych i konstrukcyjnych. W takim przypadku nalezy kazdorazowo

korygowac strefe bezpieczenstwa oraz parametr HIC zgodnie z normag

Wszystkie urzadzenia musza posiadaé stosowne certyfikaty potwierdzajace

spelnienie wymagan przywolanych norm oraz zamontowane i osadzone w podlozu

Scisle wedlug wytycznych producenta

kolejka linowa

e slupy nosne z rury o Srednicy 114 mm
e podest trapu wejSciowego wykonany z wytrzymalej, wodoodpornej plyty

antyposlizgowej



e siedzisko gumowane, okragle

e Wymiary df x szer [m] min: 21,8 x 2,55 max: 24,3 x 2,55

e Wysokosc¢ catkowita [m]: 3,60

e Strefa bezpieczenstwa [m] min: 23,0 x 4,0 max: 25,5 x 4,0

e WSU 100 [cm]

e Fundamenty dedykowane: 70x70x80 szt. 4; 80x80x80 szt. 2 [cm]
e Liczba uzytkownikow: 1

e Grupa wiekowa uzytkownikow: 7-15 lat

e Norma bezpieczenstwa PN-EN 1176-1:2017-12 PN-EN 1176-4:2017-12

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych, uzyskiwane poprzez przygotowanie
powierzchni w procesie piaskowania nastepnie fosforanowania zelazowego i nalozenia
podktadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami proszkowymi
w wybranych kolorach z palety RAL, nadajace powierzchni twardosci chroniaca przed

uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne.

karuzela obrotowa laficuchowa 3 stanowiskowa

e shup z rury o srednicy 114 mm, lozyskowany tocznie

e ramiona z profilu zamknietego S0x50 mm

e wypelnienia gorne z tworzywa HDPE

e lancuchy nierdzewne 6 mm, zawieszone na kretlikach

e siedziska gumowane (okragle)

e Wymiary dl x szer [m] fi 1,75

e Wysokos¢ catkowita [m]: 2,60

o Strefa bezpieczenstwa [m] fi 7,30 (+ 2 m strefy dodatkowej wolnej od

przeszkod)



e WSU 95 [cm]

e Fundamenty dedykowane: 80x80x80 szt. 1 [cm]
e Liczba uzytkownikow: 3

e Grupa wiekowa uzytkownikow: 7-15 lat

e Norma bezpieczenstwa PN-EN 1176-1:2017-12 PN-EN 1176-4:2017-12

Zabezpieczenie antykorozyjne elementoéw stalowych, uzyskiwane poprzez przygotowanie
powierzchni w procesie piaskowania nastepnie fosforanowania zZelazowego i naltozenia
podktadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami proszkowymi
w wybranych kolorach z palety RAL, nadajace powierzchni twardosci chroniaca przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne. Minimalna wymagana
strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwodd 41,9 m2 / 23 mb. Oprocz
przestrzeni wolnej i przestrzeni upadku powinna by¢ dodatkowa, wolna od przeszkod

strefa rozciagajaca sie¢ na co najmniej 100 cm. Zalecany montaz na nawierzchni sypkiej

hustawka wahadlowa z siedziskami typu ,lawka” i ,bocianie gniazdo”
yP g

e podpory i belki wykonane z profilu zamknietego 70x70 mm

e lancuchy nierdzewne, atestowane, 6 mm

e hustawka tozyskowana tocznie

e clementy ozdobne wykonane z tworzywa HDPE

e siedziska typu lawka i Bocianie gniazdo

e dhlugosci zawiesi: lawka - ok. 1600 mm, bocianie gniazdo - ok.1490 mm
e Wymiary di x szer [m] 5,75 x 2,20

e Wysokosc¢ catkowita [m]: 2,40

e Strefa bezpieczenstwa [m] 7,30 x 6,0

e WSU 130 [cm]

e Fundamenty dedykowane: prefabrykat sr 60 i wysokosci 35 cm lub wylewka

betonowa o masie 195 kg, szt. 6;



e Liczba uzytkownikow: S5
e Grupa wiekowa uzytkownikow: 3-15 lat

e Norma bezpieczenstwa PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-2:2017-12

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych, uzyskiwane poprzez przygotowanie
powierzchni w procesie piaskowania nastepnie fosforanowania zelazowego i naltozenia
podktadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami proszkowymi
w wybranych kolorach z palety RAL, nadajace powierzchni twardosci chroniaca przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne. Minimalna wymagana
strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwoéd 43,8 m2 / 26,6 mb.

Posadowienie: spod fundamentu — od 55 cm do 60 cm ponizej poziomu nawierzchni

system gimnastyczny - Sciezka zdrowia

e konstrukcje urzadzen z rur o Srednicy 76, 60 i 48 mm oraz profilu zamknietego
60x60, 40x40 i 30x30 mm

e powierzchnie podestow i skoczkow wykonane z wytrzymalej, wodoodpornej plyty
antyposlizgowej

e clementy linowe z lin stalowo-polipropylenowych, 16 mm

e tunel rurowy plastikowy

e podesty kwadratowe montowane na specjalnych stalowych stopach

e Wymiary dt x szer [m] 6,35 x 4,10

e Wysokosc¢ catkowita [m]: 0,95

e Strefa bezpieczenstwa [m] 7,10 x 9,40

e Liczba uzytkownikow: 10

e Fundamenty dedykowane: prefabrykat lub wylewka betonowa o masie 80 kg szt.
17; prefabrykat lub wylewka betonowa o masie 250 kg szt. 6;

e Norma bezpieczenstwa PN-EN 1176-1:2017-12



Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych, uzyskiwane poprzez przygotowanie
powierzchni w procesie piaskowania nastepnie fosforanowania zelazowego i nalozenia
podkladu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami proszkowymi
w wybranych kolorach z palety RAL, nadajace powierzchni twardosci chroniaca przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne. Minimalna wymagana
strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwdd 9,4x7,2 m / 32,9 mb
Posadowienie: spod fundamentu — od 55 cm do 60 cm ponizej poziomu nawierzchni
Wykaz elementow zestawu

. System gimnastyczny "Sciezka zdrowia" - Zygzak 1 szt.

. System gimnastyczny "Sciezka zdrowia" - Podest kwadratowy 4 szt.

. System gimnastyczny "Sciezka zdrowia" - Skoczki S szt.

System gimnastyczny "Sciezka zdrowia" - Przeplotnia linowa pozioma 1 szt.

System gimnastyczny "Sciezka zdrowia" - Tunel 1 szt.

System gimnastyczny "Sciezka zdrowia" - Mostek linowy 1 szt.

1
2
3
4.
5.
6.
7.

System gimnastyczny "Sciezka zdrowia" - Siec przestrzennal szt.

e slupy nosne z rury o Srednicy 114 mm
e Dbelki gorne z profilu zamknietego 70x70 mm

e Sciana wspinaczkowa wykonana z tworzywa HDPE, z guzami chwytnymi do
wspinaczki

e lina z koralikami do wspinaczki



e drazek do podciagania nierdzewny

e siatka z lin

e drabinki ze szczeblami z rur o Srednicy 33 mm

e eclementy linowe z lin stalowo-polipropylenowych, 16 mm

e Wymiary di x szer [m] 3,20 x 2,80

e Wysokosc¢ catkowita [m]: 2,10

e Strefa bezpieczenstwa [m] 7,00 x 6,60

e WSU 210 [cm]

e Fundamenty dedykowane: prefabrykat sr. 40 i wysokosci 30 cm lub wylewka
betonowa o masie 80 kg, szt. 2; prefabrykat sr. 50 i wysokosci 35 cm lub wylewka
betonowa o masie 130 kg, szt. 6;

e Liczba uzytkownikow: 9

e Grupa wiekowa uzytkownikow: 7-15 lat

e Norma bezpieczenstwa PN-EN 1176-1:2017-12

Zabezpieczenie antykorozyjne elementoéw stalowych, uzyskiwane poprzez przygotowanie
powierzchni w procesie piaskowania nastepnie fosforanowania zelazowego i naltozenia
podktadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami proszkowymi
w wybranych kolorach z palety RAL, nadajace powierzchni twardosci chroniaca przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne. Minimalna wymagana
strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwoéd 43,8 m2 / 26,6 mb.

Posadowienie: spod fundamentu — 60 cm ponizej poziomu nawierzchni

zestaw sprawnosSciowy - hangar linowy

e konstrukcja skrecana z rur o Srednicy 60 mm
e szczebelki z rury o Srednicy 33 mm

e siatka z lin stalowo-polipropylenowych 16 mm
e Wymiary dt x szer [m] 2,70 x 2,45

e Wysokos¢ catkowita [m]: 1,60



e Strefa bezpieczenstwa [m] 5,70 x 5,50

e WSU 152 [cm]

e Fundamenty dedykowane: prefabrykat sr. 50 i wysokosci 30 cm lub wylewka
betonowa o masie 120 kg, szt. 8;

e Liczba uzytkownikow: 8

e Grupa wiekowa uzytkownikow: 3-15 lat

e Norma bezpieczenstwa PN-EN 1176-1:2017-12

Zabezpieczenie antykorozyjne elementoéw stalowych, uzyskiwane poprzez przygotowanie
powierzchni w procesie piaskowania nastepnie fosforanowania zelazowego i nalozenia
podktadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami proszkowymi
w wybranych kolorach z palety RAL, nadajace powierzchni twardosci chroniaca przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne. Minimalna wymagalna
strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwdd 29,4 m2 / 20 mb

Maksymalna strefa bezpieczenstwa (wynikajaca z uproszczenia) / obwod 5,7x5,5 m /

22,4 mb. Posadowienie: spod fundamentu — 60,1 cm ponizej poziomu nawierzchni

trampolina ziemna 200x200

e Konstrukcja obudowy profile i blacha stalowa - ocynkowana.

e Mata skoku - z plastikowych lamelek nawleczonych na linke stalowa (ocynk) sr. 6
mm w otulinie PCV.

e Linki zakonczone kausza podpiete do stalowych (ocynk), certyfikowanych sprezyn
podpietych do wnetrza obudowy.

e Obrzeza maty skoku pokryte wiencem z bezpiecznych ptyt z granulatu gumowego
EPDM/SBR.

e Ugiecie maty 20 - 23 cm.

e Mocowanie sprezyn certyfikowanych do ramy poprzez zaczepy (ocynk) wspawane
do wnetrza ramy.

e Konstrukcja pozwala na dostep do wnetrza dla konserwacji poprzez wypiecie

sprezyn (specjalny przyrzad) lub przez uniesienie gornej obudowy.



e Min. wysokos¢ swobodnego upadku: 0.9 m + wysokos¢ od maty skoku do
najnizszego punktu opadajacego.

e WielkoSc¢ poj. otworu maty skoku 29,5x60 mm

e Max efekt wybicia powyzej plaszczyzny podwieszanej, przy upuszczeniu na te
plaszczyzne masy 69,5 kg z wysokosci 900 mm - 600 mm

e Min. przeswit pod plaszczyzna podwieszana, przy upuszczeniu na te plaszczyzne
masy 69,5 kg z wysokosci 900 mm - 230 mm

o Wiek uzytkownikow: od 3 lat wzwyz

e Jlos¢ uzytkownikéw: max. 2 (1 — zalecany)

o Glebokosc posadowienia: 0,45m

e Strefa bezpieczenstwa: 2 m wokot trampoliny - 600 x 600 cm.

e Wymiary kompletnego wyrobu: Dhugos¢ 200 cm, szer. 200 cm h-40 cm, pole
skoku - 150x150 cm.

e Waga urzadzenia: 175 kg

e Dopuszczalne obcigzenie statyczne 200 kg

e Produkt certyfikowany, zgodny z wymaganiami normy: EN 1176-1:2017

hustawka wahadlowa podwéjna typu Waga

e podpora z rury o Srednicy 114 mm

e lancuchy nierdzewne, atestowane, 6 mm

e hustawka tozyskowana tocznie

e ozdobne wypelnienia z tworzywa HDPE

e siedziska typu lawka

o dlugosci zawiesi: dla siedziska tawka -1950 mm
e Wymiary di x szer [m] 2,50 x 0,35

e Wysokosc¢ catkowita [m]: 2,90

e Strefa bezpieczenstwa [m] 7,90 x 3,65

e WSU 142,5 [cm]

e Fundament: prefabrykat lub wylewka betonowa 1,25x1,0x0,90 szt. 1;

e Liczba uzytkownikow: 2



e Grupa wiekowa uzytkownikow: 7-15 lat

e Norma bezpieczenstwa PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-2:2017-12

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych, uzyskiwane poprzez przygotowanie
powierzchni w procesie piaskowania nastepnie fosforanowania zZelazowego i naltozenia
podktadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami proszkowymi
w wybranych kolorach z palety RAL, nadajace powierzchni twardosci chroniaca przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne. Minimalna wymagana
strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwod 28,8 m2 / 23,1 mb.

Posadowienie: spod fundamentu — 110 cm ponizej poziomu nawierzchni.

zestaw sprawnosSciowy dwuwiezowy z karuzela obrotowa i zjezdzalniami
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e slup z rury o Srednicy 114 mm

e konstrukcja z rur o srednicy 33 mm i profilu zamknietego 40x40 mm

e wypelnienia boczne wykonane z tworzywa HDPE (wypelnienie ozdobione
tematycznymi wzorami rozwijajacymi wyobraznie i stanowiacymi dodatkowa
atrakcje na dzieci)

e zeslizgi z blachy nierdzewnej, boki zjezdzalni z tworzywa HDPE

e Scianka wspinaczkowa z guzami chwytnymi wykonana z tworzywa HDPE

e clementy linowe wykonane z lin stalowo-polipropylenowych, 16 mm

e podlogi z wytrzymalej, wodoodpornej ptyty, antyposlizgowej

e w wypelnieniach bocznych 3 gry: np."kotko-krzyzyk", "liczydta" i "labirynt"

e hustawka obrotowa, rura zajazdowa i telefon tubowy wykonane ze stali
nierdzewnej

e Wymiary di x szer [m] 6,30 x 4,40

e Wysokos¢ catkowita [m]: 2,15

e Wysokosc¢ podtogi [m]: 0,97/1,2

e Strefa bezpieczenstwa [m] 7,90 x 9,80



e WSU: 120 cm

e Grupa wiekowa uzytkownikow: 3-12 lat

e Liczba uzytkownikow: 18

¢ Fundamenty dedykowane: wylewka betonowa o masie 210 kg szt. 2; wylewka

betonowa o masie 150 kg szt. 1; wylewka betonowa o masie 80 kg szt. 9;

e Norma bezpieczenstwa PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-3:2017-12
Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych, uzyskiwane poprzez przygotowanie
powierzchni w procesie piaskowania nastepnie fosforanowania zelazowego i nalozenia
podktadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami proszkowymi
w wybranych kolorach z palety RAL, nadajace powierzchni twardosci chroniaca przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne. Minimalna wymagana
strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwéd 58,2 m2 / 30 mb
Maksymalna strefa bezpieczenstwa (wynikajaca z uproszczenia) / obwod 9,8x7,9 m /
35,4 mb. Posadowienie: spod fundamentu —-60 cm ponizej poziomu nawierzchni
Wykaz elementow zestawu:

. Zjezdzalnia szt. 2

. Trap skalkowy lub drabinka szt. 1
. Hustawka obrotowa szt. 1

. Pomost linowy szt. 1

. Liczydla szt. 1

. Labirynt szt. 1

. Telefon tubowy szt. 1

. Gra "kotko-krzyzyk" szt. 1
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. Wejscie pochylnia linowa szt. 1
10. laweczka szt. 1

11. Lada szt. 1

12. Wieza bez dachu szt. 2

13. Rura zjazdowa krzywa szt. 1



system gimnastyczny - §ciezka zdrowia - mlynek

konstrukcja z profilu zamknietego 80x40 mm
uchwyty z rury nierdzewnej o Srednicy 33 mm
bieznia z deseczek drewnianych

urzadzenie posiadajace miejsca do okresowego smarowania tozysk
Wymiary dt x szer [m] 0,60 x 0,45

Wysokos¢ catkowita [m]: 1,06

Strefa bezpieczenstwa [m] 3,70 x 3,50

WSU 44 [cm]

Fundament: wylewka betonowa o masie 130 kg szt. 2;
Liczba uzytkownikow: 1

Grupa wiekowa uzytkownikow: 3-15 lat

Norma bezpieczenstwa PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-6:2017-12

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych, uzyskiwane poprzez przygotowanie

powierzchni w procesie piaskowania nastepnie fosforanowania zelazowego i naltozenia

podktadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami proszkowymi



w wybranych kolorach z palety RAL, nadajace powierzchni twardosci chronigca przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne. Minimalna wymagana
strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwoéd 12,1 m2 / 12,7 mb.

Posadowienie: spod fundamentu — 60 cm ponizej poziomu nawierzchni.

karuzela platformowa

e slup zrur o Srednicy 114176 mm

e oparcia z rury o Srednicy 33 mm

e talerz napedowy z blachy nierdzewnej

e platforma z blachy aluminiowej, ryflowanej

e siedziska wykonane z tworzywa HDPE

e zastosowane tozyska toczne

e Wymiary dt x szer [m] 1,50 x 1,50

e Wysokosc¢ catkowita [m]: 0,82

e Strefa bezpieczenstwa [m] okrag o Srednicy 5,50

e WSU 67-72 [cm]

o Fundament: prefabrykowany srednicy 60 i wysokosci 40 cm, szt. 1;

e Liczba uzytkownikow: 6

e Grupa wiekowa uzytkownikow: 3-15 lat

e Norma bezpieczenstwa PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-5:2020-03
Zabezpieczenie antykorozyjne elementoéw stalowych, uzyskiwane poprzez przygotowanie
powierzchni w procesie piaskowania nastepnie fosforanowania zelazowego i nalozenia
podktadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami proszkowymi
w wybranych kolorach z palety RAL, nadajace powierzchni twardosci chroniaca przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne. Minimalna wymagana
strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwod 23,8m2 / 17,3 mb

Posadowienie: spod fundamentu — 53,6 cm ponizej poziomu nawierzchni.

hustawka wahadlowa podwoéjna z siedziskiem typu ,lawka” i ,,koszyk”



s

e podpory i belki wykonane z profilu zamknietego 70x70 mm

e lancuchy nierdzewne, atestowane, 6 mm

e hustawka tozyskowana tocznie

e ozdobne wypelnienia z tworzywa HDPE

o siedziska typu lawka szt. 1 i koszyk szt. 1

o dlugosci zawiesi: 1600 mm

e Wymiary di x szer [m] 3,05 x 2,20

e Wysokosc¢ catkowita [m]: 2,40

e Strefa bezpieczenstwa [m] 7,30 x 3,10

e WSU 130 [cm]

e Fundament: wylewka betonowa o masie 180 kg, szt. 2;

e Liczba uzytkownikow: 6

e Grupa wiekowa uzytkownikow: 3-15 lat

e Norma bezpieczenstwa PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-2:2017-12
Zabezpieczenie antykorozyjne elementoéw stalowych, uzyskiwane poprzez przygotowanie
powierzchni w procesie piaskowania nastepnie fosforanowania zelazowego i naltozenia
podkladu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami proszkowymi
w wybranych kolorach z palety RAL, nadajace powierzchni twardosci chroniaca przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne. Minimalna wymagana
strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwoéd 22,6 m2 / 20,8 mb

Posadowienie: spod fundamentu — 70 cm ponizej poziomu nawierzchni.

hustawka wagowa podwoéjna



e Dbelki z rury o Srednicy 60 mm, podpory z rury 48 mm

e wazka lozyskowana tocznie

e amortyzatory gumowe pod siedziskami

e siedziska z tworzywa HDPE

e Wymiary dt x szer [m] 2,46 x 1,50

e Wysokosc¢ catkowita [m]: 0,80

e Strefa bezpieczenstwa [m] 4,50 x 3,55

e WSU 94 [cm]

e Fundament: wylewka betonowa o masie 80 kg, lub prefabrykat srednicy 40 i

wysokosci 30 cm, szt. 4

e Liczba uzytkownikow: 4

e Grupa wiekowa uzytkownikow: 3-15 lat

e Norma bezpieczenstwa PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-6+AC:2019-03
Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych, uzyskiwane poprzez przygotowanie
powierzchni w procesie piaskowania nastepnie fosforanowania zelazowego i nalozenia
podktadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami proszkowymi
w wybranych kolorach z palety RAL, nadajace powierzchni twardosci chroniaca przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne. Minimalna wymagana
strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwoéd 15,2 m2 / 14,4 mb

Posadowienie: spod fundamentu — SO cm ponizej poziomu nawierzchni.

zestaw modulowy - Scianki edukacyjne

e wypelnienia boczne wykonane z tworzywa HDPE (wypelnienie ozdobione
tematycznymi wzorami rozwijajacymi wyobraznie i stanowiacymi dodatkowa
atrakcje na dzieci)

e daszek z tworzywa HDPE

e zestaw 9 tablic edukacyjnych o zréoznicowanej tematyce

e Wymiary dt x szer [m] 3,45 x 1,75



Wysokos¢ calkowita [m]: 2,10

Strefa bezpieczenstwa [m] 6,50 x 4,70

WSU : 73 cm

Grupa wiekowa uzytkownikow: 3-12 lat

Liczba uzytkownikow: 11

Fundamenty dedykowane: wylewka betonowa o masie 80 kg, lub prefabrykat
Srednicy 40 i wysokosci 30 cm, szt. 12

Norma bezpieczenstwa PN-EN 1176-1:2017-12

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych, uzyskiwane poprzez przygotowanie

powierzchni w procesie piaskowania nastepnie fosforanowania zelazowego i nalozenia

podktadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami proszkowymi

w wybranych kolorach z palety RAL, nadajace powierzchni twardosci chroniaca przed

uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne.

hustawka sprezynowa ,,konik”

sprezyna z preta o Srednicy 20 mm

konstrukcja z profilu zamknietego 70x70 mm i blachy 4 mm
siedzisko i sylwetka zwierzatka wykonane z tworzywa HDPE
uchwyty z tworzywa sztucznego

Wymiary dt x szer [m] 1,10 x 0,25

Wysokos¢ catkowita [m]: 0,90

Strefa bezpieczenstwa [m] 3,50 x 3,15

WSU 60 [cm]

Fundament: wylewka betonowa o masie 95 kg lub prefabrykat o Srednicy 50 cm i
wysokosci 25 cm, szt. 1;

Liczba uzytkownikow: 1

Grupa wiekowa uzytkownikow: 3-12 lat

Norma bezpieczenstwa PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-6+AC:2019-03



Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych, uzyskiwane poprzez przygotowanie
powierzchni w procesie piaskowania nastepnie fosforanowania zelazowego i natozenia
podktadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami proszkowymi
w wybranych kolorach z palety RAL, nadajace powierzchni twardosci chroniaca przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne. Minimalna wymagana
strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwod 10,5 m2 / 11,8 mb.

Posadowienie: spod fundamentu — 55 cm ponizej poziomu nawierzchni.

hustawka sprezynowa ,,BMX”

e sprezyna z preta o Srednicy 20 mm

e konstrukcja z rur o srednicy 21, 27 i 60 mm

e kolka i uchwyty plastikowe

e kotka i pedaty ruchome

e siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa HDPE

e Wymiary di x szer [m] 1,00 x 0,55

e Wysokosc¢ catkowita [m]: 1,00

e Strefa bezpieczenstwa [m] 3,60 x 3,15

e WSU 60 [cm]

e Fundament: wylewka betonowa o masie 95 kg lub prefabrykat o srednicy 50 cm i

wysokosci 25 cm, szt. 1;

e Liczba uzytkownikow: 1

e Grupa wiekowa uzytkownikow: 3-12 lat

e Norma bezpieczenstwa PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-6:2017-12
Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych, uzyskiwane poprzez przygotowanie
powierzchni w procesie piaskowania nastepnie fosforanowania zelazowego i natozenia
podktadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami proszkowymi
w wybranych kolorach z palety RAL, nadajace powierzchni twardosci chroniaca przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne. Minimalna wymagana
strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwod 10,5 m2 / 11,8 mb.

Posadowienie: spod fundamentu — S5 cm ponizej poziomu nawierzchni.



lawka stalowo — drewniana z oparciem

e konstrukcja z katownika 35x35 mm lub inne zbliZzone

o listwy plastikowe, brazowe (lub szare) alternatywnie listwy drewniane

e do laczenia elementow zastosowac Sruby nierdzewne

e Wymiary di x szer [m] 1,80 x 0,50

e Wysokosc¢ catkowita [m]: 0,75

e Montaz na fundamencie lub wolno stojaca

e Fundament: wylewka betonowa o masie 62 kg szt. 2;

e Liczba uzytkownikow: 4

e Norma bezpieczenstwa PN-EN 1176-1:2017-12
Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych, uzyskiwane poprzez przygotowanie
powierzchni w procesie piaskowania nastepnie fosforanowania zelazowego i natozenia
podktadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami proszkowymi
w wybranych kolorach z palety RAL, nadajace powierzchni twardosci chroniaca przed

uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne.

kosz na Smieci

e konstrukcja z rury o Srednicy 33 i 42 mm i blachy o grubosci 1,5 mm
(calos¢ cynkowana ogniowo)

e pojemnosc okolo 30 litrow

e kosz oproznia sie po uwolnieniu zaczepu poprzez obrot;

e po oproznieniu samoczynnie powraca do pionu

e Wymiary dt x szer [m] 0,47 x 0,41



e Wysokosc¢ catkowita [m]: 1,00
e Fundament: wylewka betonowa o masie 80 kg, lub prefabrykat srednicy 40 i
wysokosci 30 cm, szt. 1

e Norma bezpieczenstwa PN-EN 1176-1:2017-12
Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych, uzyskiwane poprzez przygotowanie
powierzchni w procesie piaskowania nastepnie fosforanowania zelazowego i natozenia
podktadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami proszkowymi
w wybranych kolorach z palety RAL, nadajace powierzchni twardosci chroniaca przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne. Posadowienie: spod

fundamentu — 50 cm ponizej poziomu nawierzchni.

stojak na rowery pieciostanowiskowy

iy

e Konstrukcja z rury o Srednicy 33 mm. Prety stalowe o Srednicy 12 mm

e ilosc stanowisk: 5

e Wymiary di x szer [m] 2,55 x 0,20

e Wysokosc¢ catkowita [m]: 0,50

e Fundament: wylewka betonowa o masie 80 kg, lub prefabrykat srednicy 40 i

wysokosci 30 cm, szt. 2

e Norma bezpieczenstwa PN-EN 1176-1:2017-12
Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych, uzyskiwane poprzez przygotowanie
powierzchni w procesie piaskowania nastepnie fosforanowania zelazowego i natozenia

podktadu cynkowego.

regulamin placu zabaw




Konstrukcja z profilu zamknietego np. 30x30, 40x40

Tablica z blachy gr. 0,8 mm, regulamin w formie nadruku lub folii naklejanej
Wymiary dt x szer [m] 0,66 x 0,04

Wysokos¢ catkowita [m]: 2,10

Fundament: wylewka betonowa o masie 80 kg, lub prefabrykat srednicy 40 i
wysokosci 30 cm, szt. 1

Norma bezpieczenstwa PN-EN 1176-1:2017-12

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych, uzyskiwane poprzez przygotowanie

powierzchni w procesie piaskowania nastepnie fosforanowania zelazowego i nalozenia

podktadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami proszkowymi

w wybranych kolorach z palety RAL, nadajace powierzchni twardosci chroniaca przed

uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne.

ogrodzenie panelowe

e et S

Konstrukcja paneli z pretow stalowych o Srednicy min. 4 mm — prety poziome i 5
mm dla pretéw poziomych

Wysokos¢ panelu 103 cm, dlugosc¢ 250 cm

Stupki z profilu zamknietego 60x40x1,25 dtugosci 150 cm, zabezpieczone
nakladka z PCW

Furtka — wypelnienie jak panel, konstrukcja z profilu zamknietego 30x30, sSwiatlo
przejscia 100 cm

Kolorystyka RAL 6005

System ogrodzenia — 2 D

Obejmy systemowe - min. 2 szt na 1 stupek mocowane na nierdzewne Sruby
zrywalne

Fundament: wylewka betonowa o srednicy 30 cm dla stupkow

Norma bezpieczenstwa PN-EN 1176-1:2017-12

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych, uzyskiwane poprzez przygotowanie

powierzchni w procesie piaskowania nastepnie fosforanowania zelazowego i natozenia

podktadu cynkowego.



solarna latarnia parkowa

e Moc 2x10W

e Strumien Swietlny lampy [Im] 2x12001m

e Kolor czarny

e Akumulator 100Ah/120Ah

e Panel fotowoltaiczny 90W / 130W

e Autonomia (czas pracy w warunkach niekorzystnych) 2-3 dni
o Wysokos¢ stupa 4m wys. zrodta / Sm stup

e Typ fundamentu F100

7. Wyznaczenie grubosci nawierzchni bezpiecznej

Urazy spowodowane upadkiem z urzadzen placow zabaw zdarzaja sie z réznorodnych
przyczyn, najpowazniejszymi urazami sg obrazenia glowy. Dlatego kryterium
wyznaczajacym poziom bezpieczenstwa nawierzchni dla dzieci stanowi tzw. kryterium
urazu glowy (HIC). Zgodnie z norma PN-EN1177 okreslono HIC na poziomie 1 000 mm
jako gorna granice powaznego uszkodzenia moézgu. Wartos¢ kryterium urazu glowy (HIC-
Head Injury Criterion) — oznacza kryterium urazu glowy spowodowanego upadkiem. Aby
uchroni¢ dzieci przed skutkami upadku z wysokosci nalezy zastosowac odpowiednie
podloze w zaleznosci od wysokosci potencjalnego upadku. Norma PN:EN 1177 -
Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki okresla wymagania odnosSnie
nawierzchni stosowanych na placach zabaw, ze szczegolnym uwzglednieniem obszarow,
w ktorych niezbedna jest amortyzacja upadku. Norma okresla - aby moéc zastosowac
odpowiedni material na plac zabaw nalezy wykonac¢ pomiar HIC — Head Injury Criterion.
Parametr ten okresla krytyczna wysokos¢ jako bezpieczna granice podczas upadku
dziecka na glowe. Przyjeto wykonanie nawierzchni z piasku lub zwiru oraz nawierzchni
sztucznej. W oparciu o analize stref bezpiecznych, parametru WSU -  wysokosci
swobodnego upadku na podstawie normy ustalono grubos¢ mnawierzchni dla

poszczegolnych urzadzen. Szczegolowe dane pokazuje tabela.



Symbol w Minimalna grubosé Krytyczna wysokosé

Lp. Material katalogu warstwy [mm]** upadku [mm]

1 Darni/ gleba D - <1000
. . s 200 <2 000

F
2 Piasek* — wielkos¢ ziarna od 0,2 do 2 mm P 300 <3000
. . - 200 <2 000

ko
3 Zwir* — wielko$¢ ziarna od 2 do 8 mm P 300 <3000
i . s 200 <2 000
4 Widry — wielkos¢ ziarna od 5 do 30 mm P 300 <3000
. P 200 <2 000
5 Kora — wielkos¢ ziarna od 20 do 80 mm P 300 <3000

6 Nawierzchnia syntetyczna [wedlug testu na NE Zgodnie z HIC Krytyczna wysokos¢

upadek zgodnie z norma PN-EN 1177]
* — bez czastek pytowych i itowych

upadku wg badania

** — w przypadku materiatu sypkiego nalezy doda¢ 100 mm do glebokosci minimalnej, aby zrekompensowac przemieszczenie

Na podstawie powyzszego w calych powierzchniach strefy bezpieczenstwa dla urzadzen:
kolejka linowa, karuzela lancuchowa trzystanowiskowa, hustawka wahadlowa
trzystanowiskowa, zestaw sprawnosciowy szeSciokatny, zestaw gimnastyczny — Sciezka
zdrowia, zestaw gimnastyczny — mlynek, trampolina ziemna, zestaw sprawnosciowy —
hangar linowy, hustawka wahadlowa podwoéjna typu Waga nalezy wykonac¢ nawierzchnie
o symbolu ,P” z piasku lub zwiru o gr. 30 cm dodajac 10 cm na dogeszczenie i ubytki.
Dla urzadzen uzytkowanych przez najmltodszych w czesci placu nalezy wykonac
nawierzchnie o symbolu ,NE” o grubosciach zgodnych z HIC. Dla kazdego urzadzenia
nalezy na podstawie karty katalogowej urzadzenia okreslajacej HIC dobra¢ odpowiednig
grubos¢ podbudowy amortyzujacej upadek. Przyjeto wykonanie nawierzchni ze sztucznej
trawy na podkladzie polipropylenowym.

Sztuczna trawa to certyfikowana nawierzchnia na place zabaw, ktora jest doskonata
alternatywa dla nawierzchni z poliuretanu. Estetyczny wyglad, wybor koloréow oraz
szeroka paleta podkladow elastycznych umozliwiaja zastosowanie jej pod urzadzeniami z
gorng granica wysokosci swobodnego upadku (HIC) do 2,7 m.

Dane materialowo - konstrukcyjne:

Warstwa uzytkowa - Sztuczna trawa o wysokosci 24 mm wykonana z widkien
fibrylowanych (fibryl PP) o grubosci przedzy (Dtex) 6600, gestosci 42000 wlokien na m3.
Odporna na Scieranie, do zasypania piaskiem kwarcowym w ilosci okoto 25 kg na m?2.

Uklada sie ja na geowldokninie separujacej trawe od warstwy amortyzujace;j.

Warstwa amortyzujaca - Podklad amortyzujacy o grubosci 25-70 mm ze sklejonych
zrebkow z recyklingu do stosowania pod sztuczne trawy, umozliwia dopasowanie HIC do
uzytkowanych w poblizu zabawek lub zestawoéw. Podbudowa - Montaz nawierzchni
wykonuje sie jedynie na utwardzanym mechanicznie podtozu przepuszczalnym dla wody

takim jak podbudowy z kruszywa mineralnego lamanego lub kruszywa betonowego.



Parametry amortyzacyjne - Zalecana grubos¢ warstwy amortyzujacej przy zastosowaniu
trawy o wysokosci 24 mm dla okreslonego parametru HIC urzadzenia:

Sztuczna trawa wys. 24 mm + podktad 25 mm dla HIC do 1,3 m

Sztuczna trawa wys. 24 mm + podktad 35 mm dla HIC do 1,7 m

Sztuczna trawa wys. 24 mm + podktad 45 mm dla HIC do 2,1 m

Sztuczna trawa wys. 24 mm + podklad 2x35 mm dla HIC do 2,7 m

Sztuczna trawa wys. 24 mm + podklad 2x45 mm dla HIC do 3,0 m

8. Uwagi koficowe

Wszystkie wymiary nalezy dokladnie ustali¢ na budowie. W przypadku watpliwosci lub
niejasnosci nalezy odpowiednio niezwlocznie zwroci¢ sie z zapytaniem do dostawcy
okreslonego systemu/materialow. Wszystkie zastosowane materialy powinny
odpowiada¢ obowigzujacym normom oraz posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz
nie moga stanowic¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow wg wymogow Ustawy
"Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z podzniejszymi zmianami. W
zaleznosci od zastosowanych materialow nalezy bezwzglednie przestrzegac technologii i
wymagan producentow. Prace budowlane nalezy wykonac z nalezyta starannoscig oraz
wiedza i sztuka budowlang oraz wg odpowiednich norm oraz wymogami warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. sprzet powinien byc¢ zgodny z

norma PN-EN 1176, a nawierzchnia — z norma PN-EN 1177.

Opracowat:
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Czes¢ opisowa informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

1. Dane ogélne:
Podstawa opracowania:
e zlecenie inwestora
e projekt budowlany
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
2. Zakres robot oraz kolejnosc realizacji poszczegolnych obiektow.
Podczas realizacji projektowanego budynku wykonywane beda nastepujace roboty
budowlane:
prace ziemne

prace montazowe urzadzen

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na terenie objetym opracowaniem nie znajduja zadne obiekty. Na terenie dziatki w
bezposrednim sasiedztwie terenu objetego opracowaniem znajduje sie¢ boisko szkolne o

nawierzchni trawiastej

4. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenia zwigzane sg z:
e praca maszyn i sprzetu uzywanych podczas niwelacji terenu
e ruchem ciezarowek i innych Srodkow transportu na terenie placu budowy
e wlaczaniem sie do ruchu na drogi publiczne
e transportem i roztadunkiem materialow
S. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, skala i
rodzaj zagrozen, miejsce i czas ich wystapienia.
Realizacja inwestycji wiaze sie z zagrozeniami dla wykonawcow i os6b postronnych
wynikajacych miedzy innymi z:
e pracy maszyn i urzadzen, transportu materialow — przez caly okres budowy
e wykonywania robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych

np. potracenie tyzka koparki, porazenie pradem elektrycznym itp.



e uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu
pieszego usytuowanego przy budowanym obiekcie (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej)

e zagrozenie pozarowe placu budowy przez caly czas jej trwania.

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegblnie niebezpiecznych.

Robotnicy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, zostac przeszkoleni przez
kierownika robot przed przystapieniem do pracy, poinformowani o istniejacych
zagrozeniach, sposobie postepowania w przypadku awarii lub wypadku i wyposazeni w
srodki ochrony indywidualnej. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione do statego
korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

e obshugi maszyn i urzadzen technicznych,

e postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

Pracownicy powinni by¢ zapoznani przez kierownika budowy ze specyfika pracy i dziatac
zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych Dz. U. nr 47 poz.401.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Sposoby bezpiecznego wykonywania roboét ziemnych.

Prowadzenie rob6t ziemnych winno by¢ poprzedzone sprawdzeniem gruntu pod
wzgledem istnienia instalacji takich jak: elektryczna, wodociagowa, kanalizacyjna,
gazowa, telekomunikacyjna itp. Kopanie rowow poszukiwawczych w celu ustalenia
potozenia przewodow, jezeli odspajanie gruntu odbywa sie na gltebokosci wiekszej niz
40cm powinno odbywac sie sposobem recznym bez uzycia kilofa.

Przy wydobywaniu urobku sprzetem mechanicznym pracownicy winni znajdywac sie¢ w
bezpiecznej odleglosci poza zasiegiem tego sprzetu. Ruch srodkow transportowych przy
wykopach powinien sie odbywa¢ poza klinem odltamu gruntu. W samochodach
wywozacych urobek poza teren budowy i poruszajacych sie drogami publicznymi nalezy
umy¢ kota lub w inny sposéb skutecznie je oczyscic¢, przy opuszczaniu placu budowy.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot betonowych i zelbetowych.



Przy dostarczaniu masy betonowej samochodami punkt zsypu powinien by¢ wyposazony
w odbojnice zabezpieczajace samochod przed stoczeniem sie. Pojemniki do transportu
masy betonowej powinny by¢ wyposazone w klapy tatwo otwierane zabezpieczone przed
przypadkowym roztadunkiem. Oproznianie pojemnika nalezy dokonywac stopniowo i
rownomiernie, aby nie dopusci¢ do przeciazenia szalunku. Wylewanie masy betonowej
nie moze by¢ dokonywane z wysokosci wiekszej niz 1m.

Zabronione jest:

e Podchodzenie do transportowanego zbrojenia wczesniej, zanim znajdzie si¢ ono na
wysokosci 0,5 m ponad forma,

e Chwytanie rekami za skrajne wkladki szkieletu zbrojenia ukladanego w formy.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot montazowych.

o Urzadzenia dzwignicowe stosowane do montazu musza posiada¢ odbior przez
Dozor Techniczny, posiadac ksiazke pracy sprzetu, trwale oznaczenie dzwigu,
uzywane zawiesia montazowe atest i podany udzwig.

e Montazu nie nalezy prowadzic, gdy:

e szybkos¢ wiatru przekracza 10 m/s

e przy ztej widocznosci (zmierzch, mgla)

e W porze nocnej jezeli oSwietlenie nie przekracza natezenia 50 lux.

e W czasie przemieszczana elementow konstrukcyjnych stosowac linki kierunkowe.
Miejsce montazu wygrodzi¢ tasma ostrzegawcza oznaczajac tym samym strefe
niebezpieczna, ustawic tablice informacyjne i ostrzegawcze.

e Przebywanie pracownikow na gornych powierzchniach Scian, belek, stupow i ram
oraz na dwoéch nizszych kondygnacjach znajdujacych sie bezposrednio pod
kondygnacja, na ktorej sa prowadzone roboty montazowe jest zabronione.

e Podanie sygnalu do podnoszenia elementu moze nastapi¢ po usunieciu
wszystkich pracownikow poza obszar rowny rzutowi przemieszczanego elementu,
powiekszonego z kazdej strony o 6m.

Zasady postepowania w przypadku wystapienia awarii, pozaru lub innych zagrozen dla
zycia lub zdrowia ludzi:
W przypadku wystapienia zagrozenia kazdy pracownik budowy ma obowiazek:

e natychmiast powiadomi¢ osobe odpowiedzialng za prowadzenie budowy —
kierownika budowy lub osobe, ktora go zastepuje

e zapewniC pomoc ewentualnym poszkodowanym

e podjac czynnosci majace na celu unikniecie zagrozenia dla ludzi



e podjac czynnosci pod nadzorem kierownika budowy majace na celu usuniecie
zagrozenia
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
kierownik budowy obowiazany jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dzialan majacych na celu usuniecie tego zagrozenia. Ewakuacja terenu budowy brama
wjazdowa w ogrodzeniu — bezposredni dostep do drogi publicznej - umozliwiajaca szybkie

opuszczenie terenu w przypadku wystapienia niebezpieczenstwa.

Opracowat:



