SST 002 Wyposazenie

PLAC ZABAW PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOWALKOWIE
GM. KAZANOW POW. ZWOLENSKI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 002

ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA PLACOW ZABAW

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego
Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa robét

451  Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robot

4511 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Kategoria robot

45.11.2 Roboty w zakresie usuwania gleby
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie montazu urzadzen zabawowych przy realizacji zadania pn.: Plac zabaw przy Publicznej

Szkole Podstawowej w Kowalkowie gm. Kazanéw pow. zwolenski

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot

wymienionych w punkcie 1.3.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot obejmujace:
e montaz wyposazenia - zabawek

e montaz elementéw matej architektury — urzadzen komunalnych

1.4.  OkreSlenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST-00

» Wymagania Ogolne".

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej

rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Europejskich, Polskich Norm, aprobat technicznych,

1.5.  Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z ST 1 obowigzujacymi

normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania

dotyczace robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne".
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00

» Wymagania ogolne”.
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2.2 Szczegétowe wymagania dotyczace materialéw

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych urzadzen

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych, uzyskiwane poprzez przygotowanie powierzchni
w procesie piaskowania nastgpnie fosforanowania zelazowego i1 natozenia podkladu cynkowego.
Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami proszkowymi w wybranych kolorach z palety
RAL, nadajace powierzchni twardosci chronigca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze

walory estetyczne.

kolejka linowa

e stupy nosne z rury o $rednicy 114 mm

e podest trapu wejsciowego wykonany z wytrzymatej, wodoodpornej ptyty antyposlizgowe;j
e siedzisko gumowane, okraglte

e  Wymiary dl x szer [m] min: 21,8 x 2,55 max: 24,3 x 2,55

o Wysokos¢ catkowita [m]: 3,60

o Strefa bezpieczenstwa [m] min: 23,0 x 4,0 max: 25,5 x 4,0

e WSU 100 [cm]

e Fundamenty dedykowane: 70x70x80 szt. 4; 80x80x80 szt. 2 [cm]

e Liczba uzytkownikow: 1

e Grupa wickowa uzytkownikow: 7-15 lat

e Norma bezpieczenstwa PN-EN 1176-1:2017-12 PN-EN 1176-4:2017-12
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karuzela obrotowa lancuchowa 3 stanowiskowa

shup z rury o $rednicy 114 mm, lozyskowany tocznie
ramiona z profilu zamknigtego 50x50 mm
wypetnienia gorne z tworzywa HDPE

fancuchy nierdzewne 6 mm, zawieszone na kretlikach
siedziska gumowane (okragte)

Wymiary dt x szer [m] fi 1,75

Wysokos¢ catkowita [m]: 2,60

Strefa bezpieczenstwa [m] fi 7,30 (+ 2 m strefy dodatkowej wolnej od przeszkod)
WSU 95 [cm]

Fundamenty dedykowane: 80x80x80 szt. 1 [cm]
Liczba uzytkownikow: 3

Grupa wiekowa uzytkownikow: 7-15 lat

Norma bezpieczenstwa PN-EN 1176-1:2017-12 PN-EN 1176-4:2017-12

Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwod 41,9 m2 / 23 mb.

Oprocz przestrzeni wolnej i przestrzeni upadku powinna by¢ dodatkowa, wolna od przeszkod strefa

rozciggajaca si¢ na co najmniej 100 cm. Zalecany montaz na nawierzchni sypkiej

hustawka wahadlowa z siedziskami typu ,.Jawka” i ,,bocianie gniazdo”
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podpory i belki wykonane z profilu zamknigtego 70x70 mm

fancuchy nierdzewne, atestowane, 6 mm

hustawka tozyskowana tocznie

elementy ozdobne wykonane z tworzywa HDPE

siedziska typu fawka i Bocianie gniazdo

dhugosci zawiesi: fawka - ok. 1600 mm, bocianie gniazdo - 0k.1490 mm
Wymiary dt x szer [m] 5,75 x 2,20

Wysokos¢ catkowita [m]: 2,40

Strefa bezpieczenstwa [m] 7,30 x 6,0

WSU 130 [cm]

Fundamenty dedykowane: prefabrykat §r 60 i wysokosci 35 cm lub wylewka betonowa o
masie 195 kg, szt. 6;

Liczba uzytkownikow: 5

Grupa wiekowa uzytkownikow: 3-15 lat

Norma bezpieczenstwa PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-2:2017-12

Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwdd 43,8 m2 /26,6 mb.

Posadowienie: spod fundamentu — od 55 cm do 60 cm ponizej poziomu nawierzchni

system gimnastyczny — $ciezka zdrowia

konstrukcje urzadzen z rur o $rednicy 76, 60 i 48 mm oraz profilu zamknigtego 60x60, 40x40 i
30x30 mm

powierzchnie podestow i skoczkéw wykonane z wytrzymatej, wodoodpornej ptyty
antyposlizgowej

elementy linowe z lin stalowo-polipropylenowych, 16 mm

tunel rurowy plastikowy

podesty kwadratowe montowane na specjalnych stalowych stopach

Wymiary dt x szer [m] 6,35 x 4,10

Wysokos¢ catkowita [m]: 0,95

Strefa bezpieczenstwa [m] 7,10 x 9,40
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e Liczba uzytkownikow: 10

e Fundamenty dedykowane: prefabrykat lub wylewka betonowa o masie 80 kg szt. 17;
prefabrykat lub wylewka betonowa o masie 250 kg szt. 6;

e Norma bezpieczenstwa PN-EN 1176-1:2017-12

Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwdd 9,4x7,2 m / 32,9

mb Posadowienie: spdd fundamentu — od 55 cm do 60 cm ponizej poziomu nawierzchni

Wykaz elementow zestawu

1

N N R~ WD

. System gimnastyczny "$ciezka zdrowia" - Zygzak 1 szt.

. System gimnastyczny "$ciezka zdrowia" - Podest kwadratowy 4 szt.

. System gimnastyczny "$ciezka zdrowia" - Skoczki 5 szt.

. System gimnastyczny "$ciezka zdrowia" - Przeplotnia linowa pozioma 1 szt.
. System gimnastyczny "$ciezka zdrowia" - Tunel 1 szt.

. System gimnastyczny "$ciezka zdrowia" - Mostek linowy 1 szt.

. System gimnastyczny "$ciezka zdrowia" - Siec przestrzennal szt.

e slupy nosne z rury o $rednicy 114 mm

e belki gorne z profilu zamknigtego 70x70 mm

e Sciana wspinaczkowa wykonana z tworzywa HDPE, z guzami chwytnymi do wspinaczki
e lina z koralikami do wspinaczki

e drazek do podciagania nierdzewny

e siatka z lin

e drabinki ze szczeblami z rur o $rednicy 33 mm
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elementy linowe z lin stalowo-polipropylenowych, 16 mm

Wymiary dt x szer [m] 3,20 x 2,80

Wysokos¢ catkowita [m]: 2,10

Strefa bezpieczenstwa [m] 7,00 x 6,60

WSU 210 [ecm]

Fundamenty dedykowane: prefabrykat §r. 40 i wysokos$ci 30 cm lub wylewka betonowa o
masie 80 kg, szt. 2; prefabrykat ér. 50 i wysokosci 35 cm lub wylewka betonowa o masie 130
kg, szt. 6;

Liczba uzytkownikow: 9

Grupa wiekowa uzytkownikow: 7-15 lat

Norma bezpieczenstwa PN-EN 1176-1:2017-12

Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwdd 43,8 m2 /26,6 mb.

Posadowienie: spod fundamentu — 60 cm ponizej poziomu nawierzchni

zestaw sprawnos$ciowy - hangar linowy

konstrukcja skrecana z rur o srednicy 60 mm
szczebelki z rury o $rednicy 33 mm

siatka z lin stalowo-polipropylenowych 16 mm
Wymiary dt x szer [m] 2,70 x 2,45

Wysokos¢ catkowita [m]: 1,60

Strefa bezpieczenstwa [m] 5,70 x 5,50

WSU 152 [ecm]

Fundamenty dedykowane: prefabrykat $r. 50 i wysokos$ci 30 cm lub wylewka betonowa o
masie 120 kg, szt. §;

Liczba uzytkownikow: 8

Grupa wiekowa uzytkownikow: 3-15 lat

Norma bezpieczenstwa PN-EN 1176-1:2017-12

Minimalna wymagalna strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwdd 29,4 m2 / 20 mb

Maksymalna strefa bezpieczenstwa (wynikajagca z uproszczenia) / obwdd 5,7x5,5 m / 22,4 mb.
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Posadowienie: spod fundamentu — 60,1 cm ponizej poziomu nawierzchni

trampolina ziemna 200x200

e Konstrukcja obudowy profile i blacha stalowa - ocynkowana.

e Mata skoku - z plastikowych lamelek nawleczonych na linke stalowa (ocynk) $r. 6 mm w
otulinie PCV.

e Linki zakonczone kauszg podpigte do stalowych (ocynk), certyfikowanych sprezyn
podpietych do wnetrza obudowy.

e Obrzeza maty skoku pokryte wiencem z bezpiecznych ptyt z granulatu gumowego
EPDM/SBR.

e Ugiecie maty 20 - 23 cm.

e Mocowanie spr¢zyn certyfikowanych do ramy poprzez zaczepy (ocynk) wspawane do
wnetrza ramy.

e Konstrukcja pozwala na dostep do wnetrza dla konserwacji poprzez wypiecie sprezyn
(specjalny przyrzad) lub przez uniesienie gornej obudowy.

e  Min. wysoko$¢ swobodnego upadku: 0.9 m + wysokos¢ od maty skoku do najnizszego punktu
opadajacego.

o Wielko$¢ poj. otworu maty skoku 29,5x60 mm

e Max efekt wybicia powyzej ptaszczyzny podwieszanej, przy upuszczeniu na t¢
plaszczyzne masy 69,5 kg z wysokosci 900 mm - 600 mm

e Min. przeswit pod ptaszczyzng podwieszang, przy upuszczeniu na t¢ ptaszczyzng masy 69,5
kg z wysokosci 900 mm - 230 mm

e Wiek uzytkownikow: od 3 lat wzwyz

e [lo$¢ uzytkownikow: max. 2 (1 — zalecany)

e Glebokos¢ posadowienia: 0,45m

e Strefa bezpieczenstwa: 2 m wokoét trampoliny - 600 x 600 cm.

o  Wymiary kompletnego wyrobu: Dtugos¢ 200 cm, szer. 200 cm h-40 cm, pole skoku —
150x150 cm.

e Waga urzadzenia: 175 kg

e Dopuszczalne obcigzenie statyczne 200 kg
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e Produkt certyfikowany, zgodny z wymaganiami normy: EN 1176-1:2017

hustawka wahadlowa podwéjna typu Waga

e podpora z rury o $rednicy 114 mm

e lancuchy nierdzewne, atestowane, 6 mm

e hustawka tozyskowana tocznie

e ozdobne wypetnienia z tworzywa HDPE

e siedziska typu lawka

o dlugosci zawiesi: dla siedziska fawka -1950 mm

e  Wymiary dt x szer [m] 2,50 x 0,35

o  Wysokos¢ catkowita [m]: 2,90

e Strefa bezpieczenstwa [m] 7,90 x 3,65

e WSU 142,5 [cm]

e Fundament: prefabrykat lub wylewka betonowa 1,25x1,0x0,90 szt. 1;

e Liczba uzytkownikow: 2

e Grupa wieckowa uzytkownikow: 7-15 lat

o Norma bezpieczenstwa PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-2:2017-12
Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwod 28,8 m2 /23,1 mb.

Posadowienie: spod fundamentu — 110 cm ponizej poziomu nawierzchni.

zestaw sprawnos$ciowy dwuwiezowy z karuzela obrotow3 i zjezdzalniami

e slup z rury o $rednicy 114 mm

e konstrukcja z rur o $rednicy 33 mm i profilu zamknigtego 40x40 mm
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wypehienia boczne wykonane z tworzywa HDPE (wypehienie ozdobione tematycznymi
wzorami rozwijajacymi wyobrazni¢ i stanowigcymi dodatkowa atrakcje na dzieci)
zeslizgi z blachy nierdzewnej, boki zjezdzalni z tworzywa HDPE

Scianka wspinaczkowa z guzami chwytnymi wykonana z tworzywa HDPE

elementy linowe wykonane z lin stalowo-polipropylenowych, 16 mm

podtogi z wytrzymatej, wodoodpornej ptyty, antyposlizgowe;j

w wypehieniach bocznych 3 gry: np."kotko-krzyzyk", "liczydla" i "labirynt"

hustawka obrotowa, rura zajazdowa i telefon tubowy wykonane ze stali nierdzewne;j
Wymiary dt x szer [m] 6,30 x 4,40

Wysokos¢ catkowita [m]: 2,15

Wysokos¢ podtogi [m]: 0,97/1,2

Strefa bezpieczenstwa [m] 7,90 x 9,80

WSU : 120 cm

Grupa wiekowa uzytkownikow: 3-12 lat

Liczba uzytkownikow: 18

Fundamenty dedykowane: wylewka betonowa o masie 210 kg szt. 2; wylewka betonowa o
masie 150 kg szt. 1; wylewka betonowa o masie 80 kg szt. 9;

Norma bezpieczenstwa PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-3:2017-12

Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwdd 58,2 m2 / 30 mb

Maksymalna strefa bezpieczenstwa (wynikajagca z uproszczenia) / obwodd 9,8x7,9 m / 35,4 mb.

Posadowienie: spod fundamentu —60 cm ponizej poziomu nawierzchni

Wykaz elementéw zestawu:

1. Zjezdzalnia szt. 2

Nee BN e Y, B~ VS B \S ]

. Trap skatkowy lub drabinka szt. 1
. Hustawka obrotowa szt. 1

. Pomost linowy szt. 1

. Liczydta szt. 1

. Labirynt szt. 1

. Telefon tubowy szt. 1

. Gra "kotko-krzyzyk" szt. 1

. Wejscie pochylnia linowa szt. 1

10. taweczka szt. 1
11. Lada szt. 1
12. Wiezg bez dachu szt. 2

13. Rura zjazdowa krzywa szt. 1
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system gimnastyczny — $ciezka zdrowia - mtynek

konstrukcja z profilu zamknictego 80x40 mm

uchwyty z rury nierdzewnej o §rednicy 33 mm

bieznia z deseczek drewnianych

urzadzenie posiadajace miejsca do okresowego smarowania tozysk
Wymiary dt x szer [m] 0,60 x 0,45

Wysokos¢ catkowita [m]: 1,06

Strefa bezpieczenstwa [m] 3,70 x 3,50

WSU 44 [cm]

Fundament: wylewka betonowa o masie 130 kg szt. 2;

Liczba uzytkownikow: 1

Grupa wiekowa uzytkownikow: 3-15 lat

Norma bezpieczenstwa PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-6:2017-12

Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwod 12,1 m2 / 12,7 mb.

Posadowienie: spod fundamentu — 60 cm ponizej poziomu nawierzchni.

karuzela platformowa
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slup z rur o érednicy 114 1 76 mm

oparcia z rury o $rednicy 33 mm

talerz napedowy z blachy nierdzewnej

platforma z blachy aluminiowej, ryflowane;j
siedziska wykonane z tworzywa HDPE
zastosowane lozyska toczne

Wymiary dt x szer [m] 1,50 x 1,50

Wysokos¢ catkowita [m]: 0,82

Strefa bezpieczenstwa [m] okrag o $rednicy 5,50
WSU 67-72 [cm]

Fundament: prefabrykowany $rednicy 60 i wysokosci 40 cm, szt. 1;
Liczba uzytkownikoéw: 6

Grupa wiekowa uzytkownikow: 3-15 lat

Norma bezpieczenstwa PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-5:2020-03

Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwod 23,8m2 / 17,3 mb

Posadowienie: spod fundamentu — 53,6 cm ponizej poziomu nawierzchni.

hustawka wahadlowa podwdéjna z siedziskiem typu ,,Jawka” i ,, koszyk”

podpory i belki wykonane z profilu zamknigtego 70x70 mm

fancuchy nierdzewne, atestowane, 6 mm

hustawka tozyskowana tocznie

ozdobne wypetnienia z tworzywa HDPE

siedziska typu fawka szt. 1 i koszyk szt. 1
dlugosci zawiesi: 1600 mm

Wymiary dt x szer [m] 3,05 x 2,20
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Wysokos¢ catkowita [m]: 2,40

Strefa bezpieczenstwa [m] 7,30 x 3,10

WSU 130 [cm]

Fundament: wylewka betonowa o masie 180 kg, szt. 2;
Liczba uzytkownikow: 6

Grupa wiekowa uzytkownikow: 3-15 lat

Norma bezpieczenstwa PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-2:2017-12

Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwdd 22,6 m2 / 20,8 mb

Posadowienie: spod fundamentu — 70 cm ponizej poziomu nawierzchni.

hustawka wagowa podwdjna

(I e

belki z rury o $rednicy 60 mm, podpory z rury 48 mm
wazka lozyskowana tocznie

amortyzatory gumowe pod siedziskami

siedziska z tworzywa HDPE

Wymiary dt x szer [m] 2,46 x 1,50

Wysokos¢ catkowita [m]: 0,80

Strefa bezpieczenstwa [m] 4,50 x 3,55

WSU 94 [cm]

Fundament: wylewka betonowa o masie 80 kg, lub prefabrykat srednicy 40 i wysokosci 30
cm, szt. 4

Liczba uzytkownikow: 4

Grupa wiekowa uzytkownikow: 3-15 lat

Norma bezpieczenstwa PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-6+AC:2019-03

Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwdd 15,2 m2 / 14,4 mb

Posadowienie: spod fundamentu — 50 cm ponizej poziomu nawierzchni.

zestaw modutowy — Scianki edukacyjne
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e wypehienia boczne wykonane z tworzywa HDPE (wypehienie ozdobione tematycznymi
wzorami rozwijajagcymi wyobrazni¢ i stanowigcymi dodatkowg atrakcj¢ na dzieci)

e daszek z tworzywa HDPE

e zestaw 9 tablic edukacyjnych o zréznicowanej tematyce

e  Wymiary dt x szer [m] 3,45 x 1,75

o  Wysokos¢ catkowita [m]: 2,10

e Strefa bezpieczenstwa [m] 6,50 x 4,70

e WSU:73cm

e Grupa wickowa uzytkownikow: 3-12 lat

e Liczba uzytkownikow: 11

e Fundamenty dedykowane: wylewka betonowa o masie 80 kg, lub prefabrykat srednicy 40 i

wysokosci 30 cm, szt. 12

Norma bezpieczenstwa PN-EN 1176-1:2017-12

hustawka sprezynowa ,,konik”

e sprezyna z preta o Srednicy 20 mm

e konstrukcja z profilu zamknigtego 70x70 mm i blachy 4 mm
e siedzisko i sylwetka zwierzatka wykonane z tworzywa HDPE
e uchwyty z tworzywa sztucznego

e  Wymiary dt x szer [m] 1,10 x 0,25

o  Wysokos¢ catkowita [m]: 0,90

e Strefa bezpieczenstwa [m] 3,50 x 3,15
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WSU 60 [cm]

Fundament: wylewka betonowa o masie 95 kg lub prefabrykat o $rednicy 50 cm i wysokosci
25 cm, szt. 1;

Liczba uzytkownikow: 1

Grupa wiekowa uzytkownikow: 3-12 lat

Norma bezpieczenstwa PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-6+AC:2019-03

Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwdd 10,5 m2 / 11,8

mb. Posadowienie: spdd fundamentu — 55 cm ponizej poziomu nawierzchni.

hustawka sprezynowa ,,BMX”

sprezyna z preta o Srednicy 20 mm

konstrukcja z rur o $rednicy 21, 27 1 60 mm
kotka i uchwyty plastikowe

kotka i pedaty ruchome

siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa HDPE
Wymiary dt x szer [m] 1,00 x 0,55

Wysokos¢ catkowita [m]: 1,00

Strefa bezpieczenstwa [m] 3,60 x 3,15

WSU 60 [cm]

Fundament: wylewka betonowa o masie 95 kg lub prefabrykat o $rednicy 50 cm i wysokosci
25 cm, szt. 1;

Liczba uzytkownikow: 1

Grupa wiekowa uzytkownikow: 3-12 lat

Norma bezpieczenstwa PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-6:2017-12

Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwdd 10,5 m2 / 11,8

mb. Posadowienie: spod fundamentu — 55 cm ponizej poziomu nawierzchni.

lawka stalowo — drewniana z oparciem
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konstrukcja z katownika 35x35 mm lub inne zblizone

listwy plastikowe, brazowe (lub szare) alternatywnie listwy drewniane
do taczenia elementow zastosowac §ruby nierdzewne

Wymiary dt x szer [m] 1,80 x 0,50

Wysokos¢ catkowita [m]: 0,75

Montaz na fundamencie lub wolno stojaca

Fundament: wylewka betonowa o masie 62 kg szt. 2;

Liczba uzytkownikow: 4

Norma bezpieczenstwa PN-EN 1176-1:2017-12

kosz na $mieci

konstrukcja z rury o $rednicy 33 i 42 mm i blachy o grubosci 1,5 mm
(calos¢ cynkowana ogniowo)

pojemnos¢ okoto 30 litrow

kosz oproznia si¢ po uwolnieniu zaczepu poprzez obrot;

po opréznieniu samoczynnie powraca do pionu

Wymiary dt x szer [m] 0,47 x 0,41

Wysokos¢ catkowita [m]: 1,00

Fundament: wylewka betonowa o masie 80 kg, lub prefabrykat srednicy 40 i wysokosci 30

cm, szt. 1
Norma bezpieczenstwa PN-EN 1176-1:2017-12

Posadowienie: spod fundamentu — 50 cm ponizej poziomu nawierzchni.

stojak na rowery pieciostanowiskowy
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iy

Konstrukcja z rury o $rednicy 33 mm. Prety stalowe o $rednicy 12 mm

ilo$¢ stanowisk: 5

Wymiary dt x szer [m] 2,55 x 0,20

Wysokos¢ catkowita [m]: 0,50

Fundament: wylewka betonowa o masie 80 kg, lub prefabrykat srednicy 40 i wysokosci 30
cm, szt. 2

Norma bezpieczenstwa PN-EN 1176-1:2017-12

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych, uzyskiwane poprzez przygotowanie powierzchni

w procesie piaskowania nastepnie fosforanowania zelazowego i natozenia podktadu cynkowego.

regulamin placu zabaw

Konstrukcja z profilu zamknigtego np. 30x30, 40x40

Tablica z blachy gr. 0,8 mm, regulamin w formie nadruku lub folii naklejanej

Wymiary dt x szer [m] 0,66 x 0,04

Wysokos¢ catkowita [m]: 2,10

Fundament: wylewka betonowa o masie 80 kg, lub prefabrykat srednicy 40 i wysokosci 30
cm, szt. 1

Norma bezpieczenstwa PN-EN 1176-1:2017-12

solarna latarnia parkowa
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e  Moc 2x10W

e Strumien $wietlny lampy [Im] 2x1200Im

e Kolor czarny

e Akumulator 100Ah/120Ah

e Panel fotowoltaiczny 90W / 130W

e Autonomia (czas pracy w warunkach niekorzystnych) 2-3 dni
o Wysokos$¢ stupa 4m wys. zrodta / Sm stup

e Typ fundamentu F100

Wszystkie urzadzenia musza posiadaé stosowne certyfikaty potwierdzajace spelnienie wymagan

przywolanych norm oraz zamontowane i osadzone w podlozu $ciSle wedlug wytycznych

producenta

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00.00 "Wymagania og6lne".

Wykonawca przystepujacy do wykonania powinien stosowac drobny sprzgt elektroenergetyczny
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania $rodkow transportu podano w ST- 00.00 ,,Wymagania

ogolne”.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST 01 ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Szczegolowe zasady wykonania robot

Na czas odbioru nalezy zamontowa¢ wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia

Urzadzenia zabawowe i komunalne winny by¢ zamontowane w podlozu w fundamentach betonowych
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z betonu B15 zgodnie z zaleceniem producenta. Wszystkie urzadzenia winny by¢ zamocowane do
podloza zgodnie z zaleceniami producenta w taki sposob by gwarantowaly stabilnosci
bezpieczenstwo. Dostarczony sprzgt winien by¢ kompletny w zakresie wszystkich elementow, dajacy
mozliwos¢ jego uzycia go bez potrzeby zakupu dodatkowych elementow.

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowac i instalowac
zgodnie z PN-EN 1176 wytycznymi producenta i specyfikacja techniczng; montowane na
fundamentach, w postaci gotowych prefabrykatéw betonowych. Wszystkie montowane urzadzenia i
elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiada¢ atesty i certyfikaty bezpieczenstwa
potwierdzajace, ze zostaty wykonane w oparciu o obowigzujgce normy w tym zakresie oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzie¢mi. Wykonanie montazu urzgdzen mogg dokonywac
osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentow zabawek oraz w oparciu o instrukcje

montazu, zalecen, wskazowek i pod nadzorem dostawcy
6. KONTROLA BADANIA I ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST 00 ,,Wymagania ogolne”. Wszystkie badania i

pomiary wykonywane sg na koszt Wykonawcy.

6.2. Badania po wykonaniu robot

Poszczegolne zestawy sprzetu winny mie¢ tabliczke z oznaczeniami producenta ( nazwa producenta,
rodzaj, atest ). Odbierajac sprzgt sportowy nalezy sprawdzi¢ czy trwate elementy zamocowania zostatly
zamontowane zgodnie z zaleceniem producenta. Zamontowany sprzet sportowy powinien posiadac

aktualne certyfikaty na znak bezpieczenstwa i zgodno$¢ z obowigzujagcymi normami.

6.3 Postepowanie z materialami wadliwymi
Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez
Inspektora Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktore wykazuja

odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Wszystkie urzadzenia musza posiadaé stosowne certyfikaty potwierdzajace spelnienie wymagan

przywolanych norm

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 :Wymagania ogolne”.
Nie przewiduje si¢ wykonania obmiaru robot — wynagrodzenie ryczattowe

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja

projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ST - 00.00

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00 “Wymagania og6lne”. Regulacje umowne

— wynagrodzenie ryczaltowe
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

e PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czg¢$¢ 1: Ogolne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

e PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposazenie placoéw zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 2:
Dodatkowe szczegdlowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

e PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 3:
Dodatkowe szczegdlowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

e PN-EN 1176-4+AC:2019-03 Wyposazenie placoéw zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 4:
Dodatkowe szczegolowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan kolejek
linowych.

e PN-EN 1176-5:2020-03 Wyposazenie placoéw zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 5:
Dodatkowe szczegdélowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

e PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposazenie placoéw zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 6:
Dodatkowe szczegdlowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen

kotyszacych.
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