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1. Czes¢ogdlna
11 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie dostawy i montazu matej architektury parkowej przy realizacji zadania pn.:
,Zagospodarowanie parku w miejscowosci Kazanow”
Zakres robot obejmuje wykonanie:

e Dostawa i montaz oraz uruchomienie fontanny

e Dostawa i montaz tawek parkowych

e Dostawa i montaz koszy na smieci

e Dostawa i montaz donic betonowych

1.2 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robodt tymczasowych
Zgodnie z przyjetymi definicjami przez prace towarzyszgce rozumie sie wykonanie prac, ktére
sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, ktére sg przekazywane Zamawiajgcemu. W
realizacji przedmiotowego zadania pracami towarzyszgcymi bedg roboty w zakresie
oznakowanie terenu robot,
Roboty tymczasowe Zakres i charakter robdt tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez
wykonawce organizacji robdét budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji
zaplecza budowy oraz przyjetych metod ochrony budynku i uzytkownikéw przed negatywnymi skutkami
prowadzonych dziatan. Wykonawca obowigzany jest ustali¢ zakres i charakter robdt tymczasowych
wykorzystujgc wtasne doswiadczenie oraz w oparciu o informacje i wymagania zamawiajagcego w
zakresie uprawnien, obowigzkow wykonawcy jak réwniez granic przekazywanego do dysponowania
placu budowy. Do robot tymczasowych nalezg miedzy innymi:
- wszystkie ostony i zabezpieczenia
- oznakowanie ciggdw komunikacyjnych na czas robot

1.3 Informacja o terenie budowy

1.3.1 uwarunkowania lokalizacyjne
Uwarunkowania lokalizacyjne zostaty opisane w punkcie 1.3.1 ST.00

1.3.2 organizacja robdt budowlanych

Na czas prowadzenia robdt teren budowy zostanie odpowiednio zabezpieczony i oznakowany.
Zamawiajacy informuje, ze w czasie wykonywania robot obiekt bedzie funkcjonowat. W zwigzku z tym
Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla pracownikéw i oséb
przebywajgcych w budynku. Na czas prowadzenia robdt Wykonawca zapewni bezpieczne dojscia do
budynku.

1.3.3  zabezpieczenie interesow 0sob trzecich
zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich zostato opisane w punkcie 1.3.3 ST.00

1.3.4 ochrona srodowiska

Ochrona srodowiska zostata opisana w punkcie 1.3.4 ST.00
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1.3.5 warunki BHP

Warunki BHP zostaty opisane w punkcie 1.3.5 ST.00

1.3.6  zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Warunki ustawienia, utrzymania i korzystania z zaplecza zostaty opisane w punkcie 1.3.6 ST.00

1.3.7 warunki organizacji ruchu
Warunki organizacji ruchu zostaty opisane w punkcie 1.3.7 ST.00

1.3.8 ogrodzenie
Ogrodzenie zostato opisane w punkcie 1.3.8 ST.00

1.3.9  zabezpieczenie chodnikdw i jezdni
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie istniejgcego stanu chodnikow i drég wewnetrznych. W
przypadku szkodzen nalezy je przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

14 Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okresleniami podanymiw
ST -00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych

2.1 Fontanna parkowa

wykonana jako pierscien ze stali nierdzewnej, matowej - szczotkowanej nr stopu 304, o $rednicy
zewnetrznej pierscienia 250 cm. Zbiornik z elementéw betonowych o wymiarach 120 x 120 cm x 30 cm.
Foli o grubosci 1 mm oraz kraty pomostowej ( ocynk ) o wymiarach 120 x 120 x 3,5 cm. Pierscien 6 X
LED. Pompka gtowna o wydajnosci 5800 L/H zasilajgca strumien wody spadajgcy z gory pierscienia.
Druga pompka o wydajnosci 1500 L/H posiada wtyczke 230V. Praca 12 V AC / maks. 26 watow.
Transformator zasilajgcy pompke zasila rowniez pierscien LED ktory w dolnej czesci fontanny podswietla
strumien wody jako zrddetko.
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2.2 tawki parkowe

e wysokos$¢ 85 cm ( z oparciem) 44 cm (siedzisko)
e dtugos¢ 204 (177) cm
e szerokos¢ 39 cm

e Konstrukcja nosna z betonu architektonicznego
e Wypetnienie z listew drewnianych impregnowanych i lakierowanych

2.3 kosze na smieci
e Pojemnosc 40 litrow
e wykonany z betonu architektonicznego
e 7z wkfadem z blachy stalowej ocynkowane]
o Wysokosé 60 cm
e Szerokosé¢ ok. 40 cm
o Gtebokos¢ ok. 40 cm

2.3 donice
e Pojemnosc ok. 300 litrow
e wykonana z betonu architektonicznego
e  Wysoko$é 50 cm
e Szerokosé¢ ok. 50 cm
e dtugosé ok. 115cm

2.4 hydrant nadziemny
e kolumna ze stali nierdzewne]
e DNB&O0
e Podwdjne zamkniecie
e wysokosc¢ ok. 120-150 cm

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Do wykonania robdt remontowych nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
e elektronarzedzia dedykowane
e drobne maszyny dedykowane prowadzeniu niewielkich robét drogowych
e sprzet do robdt recznych
oraz inne dowolne, adekwatne do wykonywanych robdt, nie naruszajace bezpieczenstwa pracy i
konstrukcji budynku.

4, Wymagania dotyczace $rodkéw transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST-00.00 .Wymagania ogdlne".

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa
zaréwno w obrebie pasa robdt drogowych, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajace sie po
drogach poza pasem robdt powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow
charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na os.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkow obcigzajg Wykonawce
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5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, za ich zgodnosc¢ z
wymaganiami ST, a takze za prowadzenie robdt zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producentéw materiatéw i wyrobdw, a takze zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przewiduje sie wtdrne wykorzystanie elementow z rozbidrki — kostki z opaski, obrzezy betonowych.
Materiaty z rozbidrki nalezy wbudowaé w opaske przy budynku w tylnej czesci obiektu — tacznik, sala
gimnastyczna, wneki przy $cianach poszczegdlnych fragmentdw budynku. Od strony frontowej nalezy
stosowac nowe elementy galanterii betonowe;.

5.2. Szczegdtowe warunki wykonania robét

Fontanne zamontowad i uruchomi¢ wedtug wytycznych producenta.
Elementy matej architektury tj. tawki, kosze na $mieci donice ustawi¢ w lokalizacjach przewidzianych
projektem zagospodarowania terenu.

Przed montazem w rurociggu hydrant nalezy oczysci¢, a wnetrze przeptuka¢ wodg, w celu usuniecia
ewentualnych zanieczyszczenn. UWAGA: Wszelkie zabrudzenia lub ostre ciata znajdujgce sie we wnetrzu
hydrantu, mogg uszkodzi¢ powierzchnie przelotu i powierzchnie grzyba gumowanego, kuli
ogumowanej i przez to doprowadzi¢ do utraty szczelnosci. Ptukanie hydrantu nalezy przeprowadzi¢ w
nastepujacy sposob:

a) otworzy¢ przelot gtéwny hydrantu

b) odstoni¢ wylot wody — zdjac¢ jedng pokrywe nasady (najwyzej potozong)

c) obfity strumien wody wprowadzi¢ do otworu wylotowego, tak aby woda i zanieczyszczenia
wyptywaty przez przelot gtéwny

d) podczas ptukania hydrant ustawié w pozycji skosnej

e) po upewnieniu sie, ze hydrant jest czysty, zamkna¢ przelot gtdwny, zakreci¢ pokrywe nasady
Hydrant powinien by¢é zamontowany w rurociggu w pozycji pionowej, na kolanie ze stopka,
odpowiednio N80 lub N100, lub na tréjniku (aby po napetnieniu wodg nie obcigzat rurociggu); kolanko
lub tréjnik nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym. Skuteczno$¢ oprdzniania hydrantu z wody
szczatkowe] przez otwér odwodnienia zalezy od przepuszczalnosci gruntu. Zaleca sie utworzenie
warstwy przepuszczalnej wokdt podstawki hydrantu. W tym celu podstawke hydrantu (w ktérej
znajduje sie otwér odwadniajgcy) nalezy obsypac grubym zwirem. Przed zasypaniem rurociggu, zaleca
sie owiniecie podziemnej czesci kadtuba hydrantu szerokg tasmga izolacyjng, w celu lepszego
zabezpieczenia przed korozyjnym oddziatywaniem sSrodowiska gruntu. Przed ostatecznym zasypaniem,
hydrant nalezy obsypac piaskiem , a nastepnie réwnomiernie obsypaé go gruntem, tak aby po
zasypaniu zachowat pozycje pionowga. Po montazu hydrantu wykonaé badanie cisnienia wody.

6. Kontrola i odbior robét

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w punkcie 6 ST-00 ,Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola jakosci przed przystgpieniem do robdt.
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Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnosc¢ sprzetu,
srodkéw transportu, zasoby sprowadzonych materiatdw oraz inne czynniki zapewniajgce mozliwosé
prowadzenia robdét zgodnie z specyfikacja techniczna.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich
asortymentéw robdét sktadajacych sie na ogdlny element. Kontrola powinna obejmowac zgodnosé
wykonywanych robét z specyfikacjg techniczng, powierzchni, stanu betonowych elementéw

6.4. Kontrola po wykonaniu robét.
Po wykonaniu robét nalezy sprawdzi¢ jakosé i kompletnosci dostarczonych eementéw

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Nie przewiduje sie wykonywania przedmiaru i obmiaru robdét. Ustala sie wynagrodzenie ryczattowe.

8. Odbidr robét budowlanych

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.

8.2. Postepowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci
w przypadku stwierdzenia wady lub niezgodnosci wykonania robdt lub zastosowania materiatow

niezgodnie z zatozeniami przyjmuje sie doprowadzenie wykonanego elementu robét do stanu
zgodnosci z wymaganiami

9. Opis sposobu rozliczania robdt tymczasowych i towarzyszacych

Roboty tymczasowe i towarzyszgce nie bedg oddzielnie rozliczanie. Wartos$¢ wykonania tych robét
Wykonawca ujmie w kwocie ceny ofertowej i proporcjonalnie przypisze w poszczegdlnych rodzajach
robot.

10. Dokumenty odniesienia

- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z
pdzZniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzed$nia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robodt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

- PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

- PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych.

- PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu.

- PN-EN ISO 13370:2001 Wtasciwosci cieplne budynkdw. Wspodtczynnik strat przez
przenikanie. Metoda obliczania.

- PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplen ze styropianem. Specyfikacja.

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
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PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustéow kanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach uzytkowanych

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 2002 roku Nr 75 poz.690)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobdow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. z 2002 roku Nr 209 poz.1779) Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30
sierpnia 2002 roku ( jednolity tekst Dz. U. z 2004r Nr 2041 p0z.2087)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401)
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