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1. Czes¢ogdlna
11 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie gospodarki zielenig i nasadzeniami przy realizacji zadania pn.: ,,Zagospodarowanie
parku w miejscowosci Kazanéw”
Zakres robot obejmuje wykonanie:

e Przesadzanie istniejgcych drzew i krzewow

e Wykonanie nawierzchni przy fontannie

e Nasadzenia

1.2 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych
Zgodnie z przyjetymi definicjami przez prace towarzyszgce rozumie sie wykonanie prac, ktére sg
niezbedne do wykonania robdt podstawowych, ktore sg przekazywane Zamawiajgcemu. W realizacji
przedmiotowego zadania pracami towarzyszgcymi bedg roboty w zakresie oznakowanie terenu robot,
Roboty tymczasowe Zakres i charakter robdt tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez
wykonawce organizacji robdét budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji
zaplecza budowy oraz przyjetych metod ochrony budynku i uzytkownikéw przed negatywnymi skutkami
prowadzonych dziatan. Wykonawca obowigzany jest ustali¢ zakres i charakter robdt tymczasowych
wykorzystujgc wtasne doswiadczenie oraz w oparciu o informacje i wymagania zamawiajagcego w
zakresie uprawnien, obowigzkow wykonawcy jak réwniez granic przekazywanego do dysponowania
placu budowy. Do robot tymczasowych nalezg miedzy innymi:
- wszystkie ostony i zabezpieczenia
- oznakowanie ciggdw komunikacyjnych na czas robot

1.3 Informacja o terenie budowy

1.3.1  uwarunkowania lokalizacyjne
Uwarunkowania lokalizacyjne zostaty opisane w punkcie 1.3.1 ST.00

1.3.2 organizacja robdt budowlanych

Na czas prowadzenia robdt teren budowy zostanie odpowiednio zabezpieczony i oznakowany.
Zamawiajacy informuje, ze w czasie wykonywania robot obiekt bedzie funkcjonowat. W zwigzku z tym
Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla pracownikéw i oséb
przebywajgcych w budynku. Na czas prowadzenia robdét Wykonawca zapewni bezpieczne dojscia do
budynku.

1.3.3  zabezpieczenie interesow 0sob trzecich
zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich zostato opisane w punkcie 1.3.3 ST.00

1.3.4 ochrona srodowiska

Ochrona $rodowiska zostata opisana w punkcie 1.3.4 ST.00
1.3.5 warunki BHP

Warunki BHP zostaty opisane w punkcie 1.3.5 ST.00
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1.3.6  zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Warunki ustawienia, utrzymania i korzystania z zaplecza zostaty opisane w punkcie 1.3.6 ST.00

1.3.7 warunki organizacji ruchu
Warunki organizacji ruchu zostaty opisane w punkcie 1.3.7 ST.00

1.3.8 ogrodzenie
Ogrodzenie zostato opisane w punkcie 1.3.8 ST.00

1.3.9 zabezpieczenie chodnikdw i jezdni
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie istniejgcego stanu chodnikéw i drég wewnetrznych. W
przypadku szkodzen nalezy je przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

14 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okresleniami podanymi w ST -00
,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4

2. Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobow

2.1 Nasadzenia — pnacza przy pergolach
e Roza szybkorosngca pnaca
e Odmiana flammentanz
e W doniczkach 2 |
e Wysokos$é sadzonki okoto 40 cm
e Paszport pochodzenia
e 4rodzaje kolorystyczne /biaty, czerwony, z6tty, rézowy/

2.2 Nasadzenia — trawy ozdobne przy fontannach

e 4 gatunki, kazdy w udziale 25%

e Sadzonki dwuletnie

e Paszport pochodzenia

e W doniczkach 0,5 |

e Typy:
- kosmatka owtosiona (zielona, koncowki lisci rude); wysokos$¢ wzrostu do 20 cm
- kostrzewa sina niebieska; wysokos¢ wzrostu 30 do 40 cm
- turzyca ztota carex ever gold, wysokosé wzrostu do 30 cm
- kostrzewa gautiera wysokos¢ wzrostu do 10 cm

2.3 Nasadzenia — zagospodarowanie klombu — wrzosy
e 4 gatunki, kazdy w udziale 25%

e Sadzonki dwuletnie
e W doniczkach 0,5-2,0 |
e Paszport pochodzenia

o Typy
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- dark beauty (czerwony); wysokos¢ wzrostu 25 do 30 cm

- sandy (biato — z6tty) ; wysokos¢ wzrostu 30 do 40 cm

- radnor (janordzowy), wysoko$¢ wzrostu 20 do 30 cm

- pgczkowy ametyst (ciemny fiolet) wysokos¢ wzrostu do 30 cm

Nasadzenia — byliny wieloletnie o bogatym kwiatostanie 753 sztuki
Sadzonki dwuletnie

W doniczkach 2-3 |

Paszport pochodzenia

Hortensja

- hortensja bukietowa mojito hydrangea; kwiaty zielone wzrost do 1,0-1,2 m

- hortensja bukietowa , diamantino”; kwiaty kremowo - z6tte wzrost do 1,0-1,2 m

- hortensja bukietowa ,graffiti”; hydrangea paniculata kwiaty limonkowo — bato — rézowe
wzrost do 1,0-1,2 m

- hortensja bukietowa ,,skyfall”; hydrangea paniculata kwiaty kremowo — biate, wzrost do 1,0-
1,2m

- hortensja bukietowa , sundal fraise”; paniculata kwiaty rozowe, wzrost do 1,0 m

Tawuta szara Grefsheim, kwiaty biate, wzrost do 2,0 m

Piwonia

- majowa rubra plena, kolor kwiatow ciemnowisniowy, wzrost do 0,60 m

- m-me de verneville, kolor kwiatéw jasnorézowy, wzrost 0,50 do 0,60 m

- francoise ortegat kolor kwiatéw fioletowy, wzrost 0,70 do 1,00 m

Funkia

- pacific blue edger, , wzrost 0,30 do 0,40 m

- elisabeth, , wzrost 0,50 do 0,60 m

- kiwi spearmint, wzrost 0,20 do 0,30 m

tacznie 12 rodzajéw udziat kazdego proporcjonalny tj. po okoto 63 sztuki, nasadzenia prowadzi¢

wymiennie dostosowujgc sie do warunkow terenu i uwarunkowan zewnetrznych.

2.5

2.5

3.

Nawierzchnia z kruszywa
kruszywo granitowe ,dalmatynczyk”

grubos¢ nawierzchni min. 5 cm
frakcja kruszywa 10-16 mm
goewtdknina 120 g/m?

Podtoze scidtkujace

agrotkanina sciotkujgca 50 g/m?2
kora sosnowa — frakcja srednia ozdobna- pH 5,0-6,0

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Do wykonania robdt remontowych nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

elektronarzedzia ogrodnicze dedykowane
drobne maszyny dedykowane prowadzeniu niewielkich robdt ogrodniczych
sprzet do robdt recznych
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oraz inne dowolne, adekwatne do wykonywanych robdt, nie naruszajgce bezpieczenstwa pracy

4, Wymagania dotyczace $rodkéw transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST-00.00 .Wymagania ogdlne".

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa
zaréwno w obrebie pasa robdt drogowych, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajace sie po
drogach poza pasem robdt powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow
charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na os.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkow obcigzajg Wykonawce

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, za ich zgodnos¢ z
wymaganiami ST, a takze za prowadzenie robdt zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producentdw materiatéw i wyrobdw, a takze zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Szczegdtowe warunki wykonania robét

Prace zwigzane z uprawg i nasadzeniami nalezy rozpocza¢ od inwentaryzacji terenu oraz wytypowania
drzew i krzewdw kolidujgcych z planowanymi nasadzeniami. Znajdujgcy sie na istniejgcym klombie pien
— pozostatosé po drzewie nalezy wykarczowag, teren po karczowaniu uzupetni¢ ziemig i wyréwnacé oraz
przygotowac pod projektowane nasadzenia. Wykarczowany pien wywiezé i zagospodarowaé we
wtasnym zakresie. Wytypowane drzewa i krzewy nalezy wykopac i przesadzi¢ w miejsca niekolidujgce —
wolne przestrzenie.

Przesadzanie drzew i krzewdw . W pierwszej kolejnosci nalezy przygotowac stanowisko tj. wykopa¢ doét
pozwalajgcy na bezproblemowe umieszczenie bryty korzeniowej drzewa. Dno warto wytozy¢ warstwag
prochniczng, przekompostowang ziemig i suto podlaé wodg, ktdra zwilzy podtoze. Umieszczajac rosline,
warto wkopaé jg na zblizonym poziomie jak w poprzedniej lokalizacji. Majgc przygotowane nowe
miejsce, mozna przystgpi¢ do wykopania drzewa. W pierwszej kolejnosci warto oznaczy¢ korone drzewa,
tak by w nowym miejscu byta skierowana w te samg strone swiata. Na kazde 2,5 cm s$rednicy pnia
przyjmuje sie 30 cm srednice bryty. Jesli wiec piert ma srednice 10 cm, konieczne jest stworzenie byty o
srednicy 120 cm. Wykopane drzewo nalezy umiesci¢ na ptachcie i przeciggnaé je w nowe miejsce,
pilnujgc jednoczesnie, by bryta nie ulegta uszkodzeniu. Teraz wystarczy juz tylko umiesci¢ drzewo w dole,
obsypac¢ zyzng glebg i obficie podlaé. Zaraz po przesadzeniu, powinno sie rosline dodatkowo
ustabilizowac, przywigzujac jg do palika lub innej, sztywnej podpory. Zapobiegnie to uszkodzeniom
spowodowanym przez silne podmuchy wiatru i umozliwi lepsze ukorzenianie. Rosliny przewozone na
pewne odlegtosci, nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed wysychaniem korzeni, owijajgc je zwilzonym,
grubym ptétnem jutowym. Nie owijajmy ich folig, gdyz uniemozliwia ona cyrkulacje powietrza i moze
doprowadzi¢ do zaparzenia sie roslin.

Warstwa sciétkujgca. Pod planowane nasadzenia bylin na klombie i wzdtuz alejek parkowych pasem
szerokosci 80 cm nalezy wykonac warstwe Scidtkujacg. W tym celu nalezy zdjgc istniejgcg warstwe gr 5-
7 cm darni. Powierzchnie po zdjeciu darni przygotowac poprzez wyréwnanie, sciecie wypuktosci. Na
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przygotowanym podtozu umocowaé agrotkanine $cidtkujgca 50 g/m2. Mocowanie mechaniczne
poprzez dedykowane kotwy z tworzywa sztucznego. Na przygotowanej agrotkaninie wysypac kore
ozdobng sredniej frakcji. Grubos¢ kory 5 cm.

Nawierzchnia z kamienia. Na klombie wokét projektowanego pierscienia — fontanny nalezy wykonaé
nawierzchnie utwardzong przepuszaczalng. Po wykorytowaniu przygotowac poprzez wyrdwnanie,
$ciecie wypuktosci. Na przygotowanym podtozu umocowaé geotkanine podktadowg 120 g/m2.
Mocowanie mechaniczne poprzez dedykowane kotwy z tworzywa sztucznego. Na przygotowanym
podtozy wysypac kruszywo granitowe ,dalmatynczyk” frakcji 10-16. Grubos$¢ warstwy z kruszywa 5 cm.
Nasadzenie ozdobnych roslin pnacych przy pergolach — 24 sztuki

Wykopa¢ dotek do sadzenia na tyle szeroki i gteboki, aby swobodnie roztozy¢ system korzeniowy na jego
dnie. Powinien mie¢ ok. 40 cm szerokosci i 60 cm gtebokosci. Miejsce szczepienia powinno znalez¢ sie
na poziomie gleby. Mozna je poznaé¢ po wybrzuszeniu w miejscu tgczenia peddéw z systemem
korzeniowym. Doktadnie podla¢ sadzonke w doniczce lub namoczy¢ system korzeniowy roslin z gotym
korzeniem. Ostroznie wyjg¢ rosline z doniczki. W razie potrzeby rozcig¢ doniczke, jezeli korzenie
przywarty do bokdéw lub dna pojemnika. Na dnie dotka umiesci¢ zyzng glebe oraz niewielkg ilos¢
naturalnego nawozu. Korzenie nie powinny mie¢ jednak bezposredniej stycznosci z nawozem, powinna
je oddziela¢ kilkucentymetrowa warstwa podtoza. Umiesci¢ sadzonke na Srodku otworu do sadzenia. W
przypadku sadzenia roz pnacych przy scianie, todygi nalezy skierowac w strone sciany, a korzenie od niej
pod kgtem 45 stopni. Zasypac zyznym podtozem pozostaty, pustg przestrzen wokot sadzonki. Co kilka
sekund potrzgsa¢ sadzonkg, aby ziemia doktadnie oblepita korzenie, a pomiedzy poszczegdlnymi
warstwami gleby nie utworzyty sie kieszenie powietrzne. Po catkowitym napetnieniu otworu podtozem,
doktadnie ubi¢ glebe wokot rosliny. Dosypaé ziemi w miare potrzeby, jezeli po ubiciu gleby powstato
duze zagtebienie. Doktadnie podle¢ posadzong réze pnagcg. Do tego celu mozna uzy¢ konewki lub weza,
nalezy jednak pamietac o tym, aby strumien wody nie byt zbyt silny, gdyz moze wyptukac ziemie wokédt
posadzonej sadzonki.

Nasadzenie traw ozdobnych — 42 sztuki

Wyjac rosline z doniczki i namoczy¢ jej wtdkniste korzenie, przed posadzeniem Roztozyé rosliny w
miejscu, gdzie planujesz nasadzenia. Sprawdzié, czy bedg dobrze wygladac¢ obok siebie. Wykopac dotek
dwukrotnie gtebszy od doniczki i dosypac na dnie zyznej ziemi lub kompostu. Zakopac rosline na takiej
samej gtebokosci jak w pojemniku ze szkotki. Dosypacd doktadnie ziemi wokdt bryty korzeniowej
i podla¢ obficie. W razie potrzeby dosypa¢ ziemi i podlaé¢ ponownie. Scidtkowaé ziemie wokét roélin
torfem, korg lub kamyczkami.

Nasadzenia klombu - wrzosy

Przed posadzeniem trzeba nalezycie przygotowac podtoze. Rosliny wrzosowate wymagajg gleby
o kwasnym odczynie (4,5-5,5 pH) i matej wilgotnosci. Sadzenie ich w gliniastej, ciezkiej ziemi lub
w podfozu wykazujgcym zbyt wysoka zasadowos¢ spowoduje gnicie roslin.

Aby tego unikng¢, zaleca sie zastosowac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

Wykorzysta¢ podfoze przeznaczone do sadzenia iglakéw, torf Iub specjalng glebe dla roslin
wrzosowatych;

W przypadku ziemi gliniastej iciezkiej warto czesciowo wypetni¢ dotek drenazem sktadajgcym sie
ze zwiru lub drobnych kamykow. Pozostatg warstwe uzupetnia sie torfem zmieszanym z glebg
i przekompostowang korg z iglakow;

Dobre rezultaty przynosi takze dodanie do podtoza siarki, ktora zmniejsza zasadowosc¢ gleby

W nastonecznionym i suchym miejscu nalezy wykopac dét, ktéry jest dwa razy wiekszy i szerszy od bryty
korzeniowej wrzosu. Wrzoséw nie powinno sie sadzi¢ zbyt gteboko i niewskazane jest przysypywanie ich
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zbyt duza iloscig gleby czytez kory. Warto jednak wiedzie¢, ze mozna je sadzi¢ obok siebie
w odlegtosciach 25-50 cm.

Wrzosowisko wykona¢ przy nasadzeniu 30 szt/m2

Nasadzenie bylin wieloletnich o bogatym kwiatostanie

Egzemplarze z dobrze rozwinietym systemem korzeniowym, czesto juz kwitngce, mozna sadzié
wtasciwie przez caty sezon. Rosline najlepiej jest umiesci¢ w gruncie zaraz po zakupie, przy czym
najkorzystniejszym czasem sadzenia hortens;ji jest jesierl lub wiosna. Niezaleznie od pory roku warto
sadzi¢ te rosliny w pochmurne, ale nie zimne dni.

Wybierajac optymalny termin, musimy pamietaé, ze kwiaty te Zle znoszg niskie temperatury. Lepiej wiec
zwlekac¢ do pierwszych przymrozkéw ze wsadzeniem hortensji do gruntu. Decydujgc sie na termin
jesienny, wybierajmy cieplejsze dni wrzesnia lub pazdziernika, a w ostatecznosci listopada. Roslina po
posadzeniu powinna mie¢ odpowiednio duzo czasu na ukorzenienie sie i aklimatyzacje przed zima.
Dobrym krokiem bedzie zabezpieczenie mtodej sadzonki przed mrozem.

Termin wiosenny sadzenia hortensji nie niesie ze sobg ryzyka przemarzniecia rosliny. Sadzac je wiosng,
nalezy jednak pamieta¢ o regularnym nawadnianiu, nawet przez caty okres wegetacji.

Sadzenie hortensji — gleba i stanowisko

Powodzenie uprawy hortensji zalezy m.in. od wtasciwego przygotowania podtoza i stanowiska. Krzewy
preferujg glebe wilgotna, zyzng, przepuszczalng i kwasng. Dobrym krokiem bedzie zmieszanie ziemi
ogrodowej z kompostem i kwasnym torfem lub wybranie gotowej mieszanki podtoza przeznaczonej
specjalnie do uprawy roslin kwasolubnych. Optymalny odczyn gleby to 4,5-5,5 pH.

Stanowisko dla hortensji powinno by¢ doktadnie oczyszczone, odchwaszczone, a gleba rozpulchniona i
napowietrzona. W tym celu nalezy przekopaé ziemie na gtebokosé co najmniej szpadla.

Sprzyjajacym wzrostowi hortensji miejscem w ogrodzie jest stanowisko stoneczne lub lekko zacienione.
Roslina, ktdra nie lubi zimna i mrozow, powinna byc¢ tez ostonieta od silnych wiatrow.

Przed sadzeniem do gruntu rosline w doniczce nalezy intensywnie nawodni¢. Krzew mozna wraz z
pojemnikiem umiesci¢ w misce z wodg nawet na kilka godzin przed wsadzeniem do ziemi.

Najpierw nalezy przygotowac stanowisko, gdzie bedzie rost krzew. Przed przeniesieniem do gruntu
nalezy doktadnie przekopaé stanowisko i starannie usung¢ wieloletnie chwasty, o gteboko siegajacych
korzeniach. Dotki dla sadzonek wykopujemy w rozstawie odpowiednim dla sity wzrostu rosliny.
Odmianom kartowym wystarczy odlegtosé 50 x 50 cm, a silnie rosngcym 100 x 120 cm. Odmiana pnaca
z kolei powinna znajdowac sie co najmniej 30 cm od muru.

Podczas sadzenia hortensji nalezy wykopac¢ dotki dwukrotnie wieksze niz jej bryta korzeniowa. Na dnie
dotka warto wysypac podtoze dla roslin kwasolubnych lub mieszanke kwasnego torfu i kompostu,
pamietajgc przy tym, ze hortensja musi by¢ posadzona na tej samej gtebokosci, na jakiej byta w
pojemniku. Sadzonke wyciggamy z doniczki, delikatnie rozbijajac bryte ziemi. Uszkodzone lub zbyt dtugie
korzenie mozemy skrocié przy pomocy ostrego sekatora. Przyciecie powinno pobudzi¢ je do
intensywniejszego wzrostu.

Po wsadzeniu hortensji do ziemi wokodt krzewu warto uformowac tzw. niecke, w ktérej woda bedzie sie
utrzymywata i zasilata przez dtuzszy czas rosline. Sadzonke intensywnie podlewamy i Scidtkujemy.
Warstwa igliwia, trocin lub kory sosnowej sprzyja utrzymywaniu sie wyzszej temperatury i wilgotnosci
gleby. Za sprawg $ciétki ogranicza sie rowniez rozwoj chwastéw.

6. Kontrola i odbior robdét

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w punkcie 6 ST-00 ,Wymagania ogdlne".
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6.2. Kontrola jakosci przed przystgpieniem do robdt.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnosc¢ sprzetu,
srodkéw transportu, zasoby sprowadzonych materiatdw oraz inne czynniki zapewniajgce mozliwosé
prowadzenia robdét zgodnie z specyfikacja techniczna.

6.3. Kontrola po wykonaniu robét.
Po wykonaniu robét nalezy sprawdzi¢ jakos¢ i kompletnosci dostarczonych sadzonek, sposéb nasadzen

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Nie przewiduje sie wykonywania przedmiaru i obmiaru robdét. Ustala sie wynagrodzenie ryczattowe.

8. Odbidr robét budowlanych

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.

8.2. Postepowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci
w przypadku stwierdzenia wady lub niezgodnosci wykonania robdt lub zastosowania materiatow

niezgodnie z zatozeniami przyjmuje sie doprowadzenie wykonanego elementu do stanu zgodnosci z
wymaganiami

9. Opis sposobu rozliczania robdt tymczasowych i towarzyszacych

Roboty tymczasowe i towarzyszgce nie bedg oddzielnie rozliczanie. Wartos$¢ wykonania tych robét
Wykonawca ujmie w kwocie ceny ofertowej i proporcjonalnie przypisze w poszczegdlnych rodzajach
robot.

10. Dokumenty odniesienia
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