ZAKEAD USEUG INWESTYCYJNYCH
BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH

ul. Chatubinskiego 15%/2 tel.: (+48 48) 36 38 157
26-600 Radom tel. kom.: (+48) 605 222 259

NIP 948-121-40-20

EGZ. 123

STRONA TYTULOWA
PROJEKTU TECHNICZNEGO

ZAKEAD USEUG INWESTYCYJNYCH
BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH

Jednostka projektowa:

NIP 948-121-40-20

ADAMS ZAKLAD USLUG INWESTYCYJNYCH
BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH
ul. Chatubiriskiego 15B/2 26-600 Radom

tel.: (+48 48) 36 38 157 tel. kom.: (+48) 605 222 259

Zadanie inwestycyjne:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCIACH OSTROWNICA,
KOWALKOW, GMINA KAZANOW

Lokalizacja inwestycji:

Jedn. ewid.: 143601_2 Kazanow,
obreb 0016 Ostrownica Wies, dziatki nr ewid.: 639/1, 634/1, 640/2, 640/1, 486
dr. gm., 485, 482, 481 dr. pow., 478
obreb 0007 Kowalkow Wies, dziatki nr ewid.: 656, 657, 67, 66/1, 65, 62/2,
202/3 dr. gm., 231/2

Kategoria obiektu XXVI
budowlanego:
Stadium opracowania: PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor:

Gmina Kazanéw
ul. Plac Partyzantow 28, 26-713 Kazanow

Data opracowania:

wrzesien 2023

Imig i nazwisko

Uprawnienia

Podpis

Projektowat: mgr inz. Andrzej Maj

upr. GP-11-7342/28/91
w specjalno$ci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
sanitarnych

Sprawdzit: inZ.

Marcin Maj

upr. MAZ/0318/PWQOS/11
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen: ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wod-kan

Projektowanie, wykonawstwo i nadzor instalacji i sieci sanitarnych

Strona | 1




npnm‘ ul. Chatubinskiego 15%/2 tel.: (+48 48) 36 38 157
26-600 Radom tel. kom.: (+48) 605 222 259

ZAKEAD USLUG INWESTYCYJNYCH
BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH

NIP 948-121-40-20

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Projektowanie, wykonawstwo i nadzor instalacji i sieci sanitarnych

Strona tytutowa dla projektu technicznego str. 1
Zawarto$¢ opracowania str. 2
Oswiadczenie projektanta str. 3
% Kopia decyzji 0 nadaniu uprawnien budowlanych projektantow str.4-6
(ED Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw do MOIIB str.7-8
T
O >
L | | CZESC OPISOWA
E Projekt techniczny str. 9-14
3 .
e Il | CZESC RYSUNKOWA
Wezty montazowe i hydranty na trasie sieci wodociggowe;j rys. 4
Rozwiniecie przytaczy wody rys. 5
Schemat blokéw oporowych rys. 6
Strona | 2




nDnm ’ ul. Chatubinskiego 158/2 tel.: (+48 48) 36 38 157
26-600 Radom tel. kom.: (+48) 605 222 259
ZAKEAD USEUG INWESTYCYJNYCH NIP 948-121-40-20

BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH

Radom, wrzesien 2023

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d. Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351) o$wiadczam, Ze projekt techniczny dla zadania:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCIACH OSTROWNICA, KOWALKOW, GMINA KAZANOW
Lokalizacja inwestyc;ji:

Jedn. ewid.: 143601_2 Kazanow,

obreb 0016 Ostrownica Wies, dziatki nr ewid.: 639/1, 634/1, 640/2, 640/1, 486 dr. gm., 485, 482, 481 dr. pow.,

478
obreb 0007 Kowalkow Wies, dziatki nr ewid.: 656, 657, 67, 66/1, 65, 62/2, 202/3 dr. gm., 231/2.

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis

upr. GP-11-7342/28/91
w specjalno$ci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
sanitarnych

Projektowat: mgr inz. Andrzej Maj

upr. MAZ/0318/PWQOS/11
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen: ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wod-kan

Sprawdzit: inz. Marcin Maj
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. CZESC OPISOWA
PROJEKT TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— umowa z inwestorem

— decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

— mapa do celdw projektowych

— warunki zasilania w wode wydane przez Gmine Kazanéw

— uzgodnienia

2. CEL | ZAKRES PROJEKTU
Zamierzeniem budowlanym jest budowa odcinka sieci wodociggowej w miejscowosciach Ostrownica, Kowalkow,

gmina Kazanow. Projektowany wodocigg dostarczat bedzie wode na cele bytowo — gospodarcze i przeciwpozarowe.

3. MATERIALY DO OPRACOWANIA PROJEKTU
— decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
— mapy geodezyjne do celéw projektowych,

— uzgodnienia,

— wizja lokalna w terenie,

— wytyczne techniczne, normy,

4. ZAPOTRZEBOWANIE WODY

4.1 ZAPOTRZEBOWANIE WODY NA CELE BYTOWO - GOSPODARCZE

Projektowany wodociag zaopatrywat bedzie w wode 3 posesje.

Zapotrzebowanie wody na cele bytowo — gospodarcze przy zatozonej $redniej liczbie mieszkarcéw 4 osoby/posesie i

usrednionym zapotrzebowaniu wody 100 I/dobe i osobe wynosi:

Q $r.d=4x0,10 m¥os x 3 = 1,2 m3/dobe
Nd =2,0,Ng=3,0
Qmax.d.= Nd x Qér.d. =2,0x 1,2 = 2,4 m3dobe

Quaca-Nh_ 2,430
24 24

Qmax_h= = 0,3 m3/h

4.2 ZAPOTRZEBOWANIE WODY NA CELE PRZECIWPOZAROWE
Projektowany wodociag poza potrzebami bytowo-gospodarczymi  dostarczat bedzie wode do celdw

przeciwpozarowych. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra MSWIA z dnia 16 czerwca 2003r dla odrebnej jednostki
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osadniczej — sporadyczna zabudowa kilku gospodarstw — wodocigg powinien zapewni¢ wydajno$¢ nie mniejsza niz

5dm?s i ci$nienie na hydrancie zewnetrznym nie mniejsze niz 0,1 MPa przez co najmniej przez 2 godziny.

5. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA WODOCIAGU
Sie¢ projektuje sie jako przediuzenie istniejacej sieci. Rurociagi sieci z rur cisnieniowych PE SDR17 PN10 110 mm
taczonych poprzez zgrzewanie. Przytacza wodociggowe do posesji zaprojektowano z rur polietylenowych PEHD, PN10
taczonych poprzez zgrzewanie o Srednicy 40 mm. Przewody nalezy uktada¢ na gtebokosci przy ich min. przykryciu
h = 1,4 m do wierzchu przewodu. Wigczenie przytaczy do sieci z opasek z zasuwg odcinajaca, ktdrej wrzeciono nalezy
wyprowadzi¢ w rurze ostonowej na teren do skrzynki ulicznej. Skrzynki zeliwne do zasuw i hydrantéw zabezpieczy¢
przez wykonanie pod nimi wylewek z betonu B 20 0,35 x 0,35m i grubosci 12cm. Zaprojektowano 3 przytacza ze
studnig. wodomierzowa. Studzienki wodomierzowe ocieplane, wtazowe o $rednicy 1000mm i punkt czerpalny
(bocianek) przy studzience. Studzienki wodomierzowe zaprojektowano z PEHD. Opomiarowanie zuzycia wody
wodomierzami skrzydetkowymi, dn = 20 mm, Qn = 2,5 m3¥/h. Przed i za wodomierzem zawér odcinajacy. Za drugim
zaworem odcinajacym po stronie instalacji wewnetrznej zawor antyskazeniowy typ EA 251 Danfoss, dn = 20mm.
Uzbrojenie sieci stanowi¢ beda;
— 2 hydranty przeciwpozarowe nadziemne (famliwe” z podwojnym zamknigciem i zabezpieczeniem przed
ztamaniem, dn = 80mm z zamknieciem ttoczkowym oraz odwodnieniem uruchamiajgcym sie w momencie

zamkniecia. Hydrant przeciwpozarowy HP2 wykona¢ jako nowy, po demontazu istniejacego hydrantu.

6. MATERIALY STOSOWANE W SIECI WODOCIAGOWEJ

— rury PE SDR17 PN10 110 mm taczonych poprzez zgrzewanie,

— ryry PEHD PN10 40 mm na przytaczach,

— rury PE SDR17 PN10 110 mm, tréjwarstwowe, zgrzewane, na przewiercie sterowanym,

— zasuwy odcinajgce zeliwne, kotnierzowe sieciowe do zabudowy ziemnej z migkkim klinem uszczelniajgcym,

— hydranty przeciwpozarowy dn 80mm typu nadziemnego z podwojnym zamknieciem z zabezpieczeniem przed
ztamaniem,

— zasuwy odcinajace z opaskami na przytaczach,

— wodomierze skrzydetkowe, dn = 20mm, Qn = 2,5 m¥h.

— zawory odcinajace, gwintowe przed i za wodomierzem,

— studzienki wodomierzowe z PEHD = 1000mm ocieplane, wiazowe,

— zawory antyskazeniowe, gwintowe np. Danfoss typ EA 251,

—  ksztattki Zeliwne wodociggowe, PEHD.

Wszystkie materiaty zastosowane powinny posiada¢ dopuszczenia do obrotu i atesty higieniczne do stosowania w

sieciach wodociggowych.
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7. CISNIENIE W SIECI WODOCIAGOWEJ

Minimalne cisnienie w sieci powinno wynosi¢, p = 0,1 MPa.

8. TRASOWANIE SIECI
Wytyczenie trasy wodociggu nalezy wykonac z niniejszym projektem.

Nalezy zachowa¢ minimalne odlegto$ci osi rurociggow od:

budynkéw niepodpiwniczonych -3,0m
budynkéw podpiwniczonych -2,5m
kabli energetycznych -1,0m
stupow -1,5m
drzew -2,0m

Dopuszcza si¢ usytuowanie przewodu w odlegtosci mniejszej od podanych pod warunkiem robét metodg

przewiertow w rurze ochronne;.

9. MONTAZ PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH

Montaz przewodow wodociggowych z PE nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 12201 z rur PE-100 PN10. Pofaczenia rur
PE zgrzewane doczotowo. Na wszystkich zatamaniach, kolanach, tukach, trojnikach, zasuwach i hydrantach p.poz.
zaprojektowano betonowe bloki oporowe wg. rys. szczego6towego.

Montaz uzbrojenia sieci wodociggowej wykonaé przy pomocy ksztattek zeliwnych kotnierzowych. Zmontowane odcinki
200 — 300m nalezy zasypac warstwa, piasku grubosci 30cm z wyjatkiem weztow potaczeniowych i uzbrojenia sieci.
Przygotowany w ten sposob odcinek rurociggu nalezy poddac probie na cisnienie 1 MPa. Prébe ciSnieniowa rurociggu
wykona¢ zgodnie z PN -64/B- 10115. Wynik proby jest pozytywny, jezeli w przeciagu 30 min. nie zauwazy si¢ spadku
cisnienia powyzej 0,01 MPa na kazde 100mb przewodu i nie ma przeciekow na potgczeniach rur i armatury. Ze wzgledu
na whasciwosci rur PE nalezy unika¢ ich montowania w temperaturze ponizej 0°C. Po nocnych przymrozkach nalezy

poczekac az temperatura podniesie sie powyzej + 5°C.

10. DEZYNFEKCJA | PLUKANIE SIECI

Dezynfekcja i ptukanie sieci wykona¢ wg wytycznych zawartych w Zbiorowej Instrukcji MGK z 1966r.

Rury nalezy ptukaC czystg wodg przy predkosci przeptywu dostatecznej do wyptukania zanieczyszczen
mechanicznych i przy otwartych hydrantach na koricach wodociggu. Po ptukaniu nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcije
rurociggu chlorkiem wapnia w ilosci 100mg/l lub 3% roztworem podchlorynu sodu. Po 24 —28 godzinnym odstaniu
wody rurocigg pluka¢ az do czasu wyptyniecia z hydrantow wody pozbawionej zapachu chloru. Po doktadnej
dezynfekcji i ptukaniu powinna by¢ wykonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium stacji sanitarno-
epidemiologicznej. Tylko po stwierdzeniu na podstawie wynikow badan catkowitego braku zanieczyszczer wykonany

przewdd moze by¢ podigczony do czynnej sieci wodociggowe).
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11. OZNAKOWANIE SIECI

W celu utatwienia i usprawnienia eksploatacji wszystkie tuki, odgatezienia, bloki oporowe i uzbrojenie podziemne
powinny by¢ oznaczone tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z normg PN — 62/B-09700 ,Tablice orientacyjne do
oznaczenia na przewodach wodociggowych”, hydranty przeciwpozarowe oznakowa¢ poprzez malowanie farbg na

kolor czerwony.

12. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod budowe wodociggu przewidziano prowadzi¢ mechanicznie przy uzyciu koparki. Wykopy przewidziano
wykonaC jako waskoprzestrzenne o Scianach zabezpieczonych azurowo i jako szerokoprzestrzenne. Wykopy
waskoprzestrzenne wykonywane bedg w poblizu istniejacych drog, budynkow, drzew i innego uzbrojenia terenu.
Wykopy prowadzone sposobem recznym o gtebokosci powyzej 1,0m zabezpieczy¢ przez odeskowanie lub prowadzi¢
w szalunkach klatkowych. Odeskowanie wykona¢ zgodnie z normg BN -83/8836-02. Przewody w wykopie uktada¢ na
podsypce i w obsypce piaskowej. Zasypka rurociggu do wysokosci 30cm nad wierzch rury- reczna gruntem
piaszczystym i dalej do wysokosci 50cm gruntem rodzimym lecz bez korzeni i kamieni lekkim sprzetem mechanicznym.
Powyzej 50cm przykrycia zasypke mozna prowadzi¢ przy uzyciu lekkiego sprzetu mechanicznego. Przy przejciach
wodociggu pod drogami nieutwardzonymi wykonywanych w wykopie caty grunt nalezy wymieni¢ na piasek
zageszczany warstwami. Piasek w tym wykopie zageszcza¢ warstwami co 30 cm, zageszczanie jak dla ruchu
$redniego. W przypadku pojawienia sie w wykopach wody, szczegdlnie podczas prac po okresach opaddw przewiduje

sie wypompowanie wody przy uzyciu przewoznych pomp spalinowych. Grunt w wykopach przyjeto kategorii: 1l i IV.

Prace wykonywane w poblizu infrastruktury IdM (sie¢ teletechniczna — Internet dla Mazowsza) wykona¢ ze szczegding
ostroznoscig, pod nadzorem Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. z zachowaniem obowigzujgcych norm
telekomunikacyjnych. W celu uniknigcia ewentualnych uszkodzen elementéw infrastruktury IdM oraz doktadnej jej
lokalizacji w gruncie, nalezy wykona¢ przekopy kontrolne. W miejscu kolizji nowoprojektowanej sieci wodociggowej z
infrastrukturg IdM, konieczne jest zastosowanie zabezpieczenia rur IdM rurg gruboscienna, dwudzielna, polietylenowg
HDPE (minimum 160mm) o dtugo$ci 1m. Zachowa¢ minimalne odlegtosci nowoprojektowanej sieci wodociggowej od
istniejacej sieci teletechnicznej. W momencie zblizenia nowoprojektowanej sieci wodociggowej na odlegtos¢ mniejszg,
niz 0,5m wszelkie prace wykonywac recznie bez uzycia ciezkiego sprzetu. W przypadku uszkodzenia urzadzen
bedacych wiasnoscig Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. inwestor lub wskazany wykonawca zostanie obcigzony
kosztami usuwania awarii i poniesionymi kosztami eksloatacyjnymi. W trakcie wykonywania wyzej wymienionych prac
rzedne rurociggu kablowego IdM nie powinny ulec zmianie. Przed przystapieniem do robét nalezy wystapié¢ pisemnie,
z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem, o nadzér do ,Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Swietojerska 9, 00-236
Warszawa, tech@armsa.pl. Wszystkie koszty zwigzane z nadzorem oraz zabezpieczeniem prac pokrywa

Inwestor/Wykonawca.
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Z uwagi na skrzyzowanie z siecig telekomunikacyjng ustala sie nastepujace warunki techniczne jakie nalezy spetic
przy realizacji robét na infrastrukturze FIBEE IV SP Z 0.0.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzic w terenie za pomoca przekopow
prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury FIBEE IV SP Z O.0.
w sposob umoZliwiajacy dalszg eksploatacije, konserwacije, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosic, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61)
222 22 11 oraz praceplanowe@fiberhost.com.

4. Zobowigzuije sie Inwestora i Wykonawce robot do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ powstania
awarii sieci lub urzadzen FIBEE IV SP Z 0.0. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robot, infrastruktury
FIBEE IV SP Z 0.0. nalezy jg zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomi¢ FIBEE IV SP Z 0.0. tel. (61) 222 11 90.
Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i karng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury FIBEE IV SP Z O.0. w czasie wykonywania robot oraz za szkody, ktére mogtyby powstaé w przysztoSci
na skutek przeprowadzonych robot w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w szczegdlnosci strat powstatych w zwigzku
z karami wynikajacymi z taczacych INEA z abonentami Service-Level Agreement.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBEE IV SP Z O.0. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace
zwigzane z przebudowg infrastruktury nalezy wykonac recznie zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z nalezytg
ostroznoscia, zachowujac normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wiasciciela (FIBEE IV SP
Z 0.0.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi
rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem migejsca zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby
techniczne FIBEE IV SP Z 0.0.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas rob6t ziemnych, na urzadzenia
FIBEE IV SP Z O.0. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ FIBEE IV SP Z 0.0. w
celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych FIBEE IV SP Z 0.0.,
Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie z normg ZN-15/0PL-004, ktéra musi by¢
uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela FIBEE IV SP Z 0O.0. oraz zleci wykonanie robét firmie
specjalistycznej na wtasny koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia kosztéw przez FIBEE IV SP Z O.0., Inwestor
przedstawi ich skosztorysowang wartos¢ do akceptaciji przez FIBEE IV SP Z O.0.

8. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokona¢ w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez osobe wskazang
przez wiasciciela infrastruktury (FIBEE IV SP Z 0.0.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakonczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania
dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktdra jest warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanies¢ na mapy i

dostarczy¢ do FIBEE IV SP Z 0.0. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesigcy od zakonczenia prac.
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Roboty ziemne pod dnem rowdw melioracyjnych wykona¢ pod nastepujacymi warunkami:

— W czasie prowadzenia robdt zapewni¢ swobodny przeptyw wody w rowie,

— projektowane przejscie pod dnem rowu wykona¢ metodg bezwykopowg w rurze ostonowej na gteboko$ci min.
1,5 m (od gory rury ostonowej) ponizej istniejacego dna, a diugos¢ rury dobraé tak, aby jej korice siegaty min.
2.0 m poza gorne krawedzie skarp rowu,

— miejsce przejscia pod dnem rowu oznaczy¢ znakami trwatymi (np. stupkami betonowymi),

— po zakonczeniu prac teren robot oraz teren przylegty do inwestycji nalezy uporzadkowac,

— w przypadku wyrzadzenia szkod w miejscu inwestycji dokonac ich naprawy na koszt Inwestora.

13 . UWAGI DLA WYKONAWCY

Wykonawca winien zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ podczas prowadzenia prac ziemnych i montazowych w rejonie
napowietrznych linii energetycznych. Pracownicy wykonujacy te prace powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow
BHP dotyczacych pracy w rejonie linii energetycznych oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy w przypadku
porazenia pradem. Pracujaca brygade nalezy wyposazy¢ w odpowiedni sprzet ratowniczy i zabezpieczajacy. Prace
prowadzic w taki sposob, aby nie uszkodzi¢ linii energetycznej. Miejsca robdt ziemnych i montazowych
przeprowadzonych w obrebie pasa drogowego i przejS¢ nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie barier, kladek dla
pieszych i oSwietlenie w nocy Swiattami ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich znakoéw drogowych zgodnie z

Kodeksem Drogowym.
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