studnia wodomierzowa PEHD

DN 1000mm z pokrywa PE
zamykana, przej§ciami
szczelnymi.
wodomierz skrzydetkowy é
dn 20 mm,Qn= 2,5 m/h.
opaska betonowa

istniejacy
teren 77 =
£ f: 5 §7— 20mm stal
sie¢ wodociagowa =g ocynkowana
""® PEHDPN10| )
Wiaczenie z opaski z zasuwa ktbrej przytacze typ C \zawor spustowy
wrzeciono wyprowadzic w obudowie do ani5
skizynk ulczre. zawor antyskazeniow
dn 20mm typ EA 251.
UWAGA:
studzienke usytuowac na podsypce i w obsypce
piaskowej, piasek zageszczaé do 93-94% w/g skali
Proctora.
ADAMS
LAKEAD USEUG INWESTYCYJNYCH BUDOWLANO-INSTALACYINYCH
n Dn m’ ul. Chalubiriskiego 15B/2 26-600 Radom
B S ! NIP 948-121-40-20

fel.; (+48 48) 36 38 157 tel. kom.: (+48) 605 222 259

TEMAT:
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE) W MIEJSCOWOSCIACH

OSTROWNICA, KOWALKOW, GMINA KAZANOW

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
Jedn. ewid.: 143601 2 Kazandw,
obreb 0016 Ostrownica Wies, dziotki nr ewid.: 639/1, 634/1, 640/2, 640/1, 486 cir. gm., 485,
482, 481 dr. pow., 478
obreb 0007 Kowalkéw Wies, dziatki nr ewid.: 656, 657, 67, 66/1, 65, 62/2, 202/3 dr. gm.,
2172

STADIUM:  PROJEKT BUDOWLANY |BRANZA: SANITARNA

INWESTOR:  Gmina Kazanéw
ul. Plac Partyzantéw 28, 26-713 Kazandw

09.2023 - 5
PROJEKTOWAL: | mgrini. Andrzej Maj PODPIS:
upr. GP-I1l-7342/28/91
w specjalnoici

instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
sieci i instalacji sanitamych

SPRAWDII: inZ, Marcin MAJ PODPIS:
upr. MAZ/0318/PWOS/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
siec, instalacii | urzqdzen: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wod-kan




